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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE™

OSWIADCZENIE

wynikajace z artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany sporzadzony dla inwestycji pn.:
»wPRZEBUDOWADROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE”
nr ewidencyjne dziatek:
WOJEWODZTWO LODZKIE , POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEZNIO,
Obreb nr 0033 ZAPOLE - dz. nr: 67, 135/1, 134.
Inwestor:
GMINA BRZEZNIO, UL. WSPOENA 44, 98-275 BRZEZNIO
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. IMIE I NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Rafat Mosiniak

NS

§ PROJEKTANT nr upr. LOD/2539/PWOD/16

% spec. inzynieryjna drogowa

S magr inz. Kinga Mosiniak

E PROJEKTANT nr upr. 166/D0OS/14

52;:, spec. instalacyjna w zakr. sieci instalacji

i urzgdzen wod-kan-gaz

GRUDZIEN 2021 r.

f .
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE”

UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

todrha OkregQCWwo
jzba IREynisrdw Budownichwea
aldh
ol (04 2Y RATAT-AS, iy [0 Galiotdt Lod#, dnia 13 grudnia 2004 .
TP tuhR L afnAn, REGON A700d Fel :
Lidzka Okregowa lzha Iniynierdw Budowniciwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

K501/ 165014
svEn. okt KK DVT131-2:2539/14

Lk vl Patpocan 349

DECYZJA

Ma podstawde art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekss jedn..
D= ULz 2003 ¢, poz 267 z pidn, i) w zwiazko zart 1] wst. 1 §art. 24 ust: T pht 2 Ustawy # dnia 15 grudnia 2000 1.
a samorzgdach zawodowyeh architektow oraz inzynierdw budownictwa (reksr fedn.: Dz U0 2 2013 r, poz. ¥32 2 podn,
om)oart 12ust 1pkt 1,2, 3,05 am, 13 ust, 1, ust, 31 ust. 4, art. 14 ust, | pke 3 lit. b i ust. 3 pke 5 Ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane frekss fedn Dz U 2 2003 ¢, poz. 1409 2 pddn, am. ), oraz § 13 ust, 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrasirubiury | Rozwaju 2z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (D= L7 z 2004 r. pez 1278), po usileniv. 2e zostaly spelnione waranki w zakresie preygoiowania
zawodowego oraz po zlogeniu egzaming na pprawnienia budowlane 2 wynikiem pozyiysmym

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Eadekiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, ke

Pan Rafal Mosinfak

magister inzynier
kicrunek budownictwo

urodzony dnia 5 lipea 1985 1. w Sieradzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/2339/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnofci inkyvnieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

Worwigzku z uwzelednieniem w calodel #adenia strony, na podstawie art 107 § 4 Kopa, odstepule sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od nimiejszej decveli stury odwokinie do Krajowe) Komisi Kwalifikacvine] Polskiej Izby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Lodzkie) Okregowsj [zby Indwnierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 12 dni od daty doreczenia decvzji.

Skiad Orzekajaey Okregowe] Komisii Kwalifikacyjne
Lodzkief Okregowej Lzby Indbmisrow Budownictua:

Przewodniczaey Sktadu Orzekajacego OKK LONE - »ﬂ‘
mgr in2. Zhigniew Cichorski {:ffjfitr"' A1

Chonek Skladu Orzekajacego OKK LOHB
mgr ink. Waclaw Sawdcki

Crtonek Skhadu Orrekajacego OKK LOIB
mgr ing. Tomasz Kluska .~

glnframo- WWW.INFRAMO.PL + BIUROD@INFRAMO.PL + GRUNWALDZKA 15A - 98-200 SIERADZ *+ STR. 4
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE”

Pan Rafal Mosiniak jest upowainiony do;

1V projekrowaniz,  sprawdzsnia  projektéw  architektomiceno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru  autorskiego
obickiirw budowlanych takich jek:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicenyeh. = wilgezeniem deogowseh obiekidw inzynierskich
oprocz preepustow:

b} drega dla ruchu i postoju statkiow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrasruktury i Rozwojy;

7} sporeadeania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadeenia Minisira Infrastruktory
i Rorwaoju;

1) kierowania budowa lub irmymi robatemi budewlanwvini zwigzamymi z obiektem budowlanym w zakresie
okredlonym w pkt 1), zgodnie = art. 14 ust, 3 pki 3 Prawa budowlanego 1 § 13 ust. 4 Rezporzadzenia Ministea
Infrastrubury | Roawoju:

4) kerowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elemenitdw budowlamyeh oraz nadzorowsnia i koniroli fechnicane)
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzora inwestorsiiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5] sprawowania konwroli technicene] utrzymania ohiekrdw budowlanyeh, zgodnie zart, 13 ust, 4 Prawa udowlanego.

Skiad Orzekajacy Olregowe) Komigji Kwalifikazyjneg
Lodekis] Okregowe] Lzby Iniynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzckajgeego OKK LOIB - » - -
mgr ind. Zhigniew Cichoski /[_{@{rfmﬁfﬁr <l

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIR
mygr ini, Wackaw Sawicki

Crlonek Skladu Orzekafgcego OKK LOIIB
mgr ing Tomasz Kluska

Urtrzymuja;

1. Rafal Mosiniak

Dabréwka 36

98-285 Wrablew;

Rada Lodzkie] Okregowe] Tzby Indnierdw Budowniciwa;
Cilowmy Inspektor Madeory Budowlanego;

4, ala

:.hl'hl

(]
™
e
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE”

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-118/2014/14 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932, zpGZniejszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz U. z 2013r, poz.1409, zpézniejszymi zmianami) i §11 ust1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, zpéiniejszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Kinga Maria Wisniowska

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 16 lipca 1985 r. w Pszczynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 166/D0S/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

Pani Kinga Maria Wisniowska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 jart. 13 ust 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli techniczne;
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 82 ust 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

{,‘ nframo- WWW.INFRAMO.PL + BIURO@INFRAMO.PL + GRUNWALDZKA 15A - 98-200 SIERADZ * STR. 6
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE”

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Kinga Maria Wisniowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wadociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1, Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyziji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skitad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKAOKREGOWA
S— IZBA INZYNTHBOW BHDOWNITWA
1. Pani Kinga Maria Wisniowska T ——" g e
Ul. Horbaczewskiego 71/27 o ot o [/ OkregSe; Komisywsiikacyiye

54-130 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala

1. prof. dr inz. Kazil ierz Cza

2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgr inz. Maigorzata__.rﬁlliolajewska—

Janiaczyk /]
! |

v

N
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE”

B POLSKA

‘\\““-lIBn

: | INZYNIEROW
%{ | BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

£OD-5MI-LXR-111 *

Pan Rafat MOSINIAK o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0066/15
adres zamieszkania m. Dabrowka 56, 38-285 Wrablew

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady kodzkiej Okregowe| lzby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektroniczngm (Dz: U. 2001 Nr 130 poe 1450) dane w postaci
el=ktronicznej opatrzone bezpiecaym podpisem elektronicznym wenfikowsmym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikat 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym godpisami whasnorsczrymi.}

* Wengfikacjg poprawnasc danych w ninisjszym zaiwiadczeniu mogna sprawdzic za pomocg numery weryfikaojnegn zaswisdcz=nia na
stronie Polskiej lzby Inzynieraw Sudownictwa www.piib.org.pl lut kontaktujac sig z biurem wizsciwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.

K

™

4
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE”

W POLSKA
§r I B A
= INIYNIEROW

D
ﬂg{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiacyjnym:

LOD-FIM-1SW-8HI *

Pani Kinga Maria MOSINIAK o numerze ewidencyjnym £0D/15/0191/14

adres zamieszkania al. Grunwaldzka 15 &, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady Lodzkie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zpodmie art. 3 wst 2 ustawy z onia 1B wrzesnis 2001 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U, 2001 Mr 130 poz 1430] ere w postaci
efektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem slektronicziym wenytikowanym przy pomocy wanegn kwalifisowanego oertyfiaty g
rownowaine pod wegleder skutkow prewnych dokumentom cpdtrzonym pedpisemi wissnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzic z2 pomocs rumens wenfikecyjnego Taswindczenis ne
stronie Polskie] lby InZynierow Budownictws www.piit.org.pl lub kontsktujqc sig 2 biurem wissciwe] Okregowej lzby Indynierdw
EBudownictwa.

PROJDETOMANIE | KADZORY
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CZESC OPISOWA
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE™

1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wiclobranzowej dokumentacji technicznej dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zapole”.

1.2. Zakres opracowania

Zakres robot ujetych w niniejszej dokumentacji stanowi:
* przebudowa drogi wewnetrznej w zakresie:
- przebudowy jezdni,
- budowy chodnika,
- przebudowy/budowy zjazdow,
» przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
* przesunigcie hydrantu.

1.3. Materialy wyjsSciowe

— umowa z Zamawiajacym,

—  koncepcja zagospodarowania terenu uzgodniona z Zamawiajgcym,

—  szczegodtowa inwentaryzacja geodezyjna,

—  wizja lokalna w terenie,

—  dokumentacja fotograficzna,

— badania geotechniczne podtoza,

— mapa do celow projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowana w Starostwie Powiatowym
w Sieradzu,

2 ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2.1. Sytuacja

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w gminie Brzeznio i stanowi droge wewngtrzng (pow.
Sieradzki, woj. todzkie).

W sasiedztwie obszaru objegtego opracowaniem wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wymaga rowniez
uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe]j inwestycji nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Inwestycja nie
powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego, ani nie zmienia
jego formy architektonicznej, wszelkie roboty prowadzone bedg w obrgbie istniejagcego pasa drogowego.

Przeznaczona do przebudowy droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchni¢ asfaltows.

W rejonie planowanych robot zlokalizowane sa urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, siec kanalizacji deszczowej, siec kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetyczne oraz sieci teletechniczne. Na mapach oznaczono réwniez linig przerywang
projektowana w poprzednich latach kanalizacje sanitarng (ks 8807/2015). Przesunigcie shupdw linii

elektroenergetycznej objete zostato odrebnym opracowaniem.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrgbie terenow gorniczych oraz nie podlega strefie ochrony i
obserwacji archeologicznej. Na terenie inwestycji znajduja si¢ urzadzenia melioracji wodnych.

2.2.  Przekroj poprzeczny

Parametry techniczne drogi wewngtrzne;j:
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—  jezdnia szerokoS$ci ~3,0m
—  spadki poprzeczne: - zmienne

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Branza drogowa

3.1.1. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowana zostata przebudowa drogi gminnej, polegajaca na
wykonaniu nowej konstrukcji jezdni w przekroju pot ulicznym od (0+000 do 0+225) oraz przekroju
szlakowym (0+225 do 0+429)

W km drogi od 0+000 do 0+225 po stronie prawej przewidziano wykonanie chodnika z kostki
brukowej do polaczenia z inng drogg wewngtrzna(tacznik). Trase¢ przedmiotowej drogi zaprojektowano w
taki sposob, aby zoptymalizowaé przestrzen pasa drogowego oraz zapewni¢ swobodne poruszanie sig¢
pojazdéw oraz pieszych. Od strony péinocnej zaprojektowano wigczenie w droge powiatowa.

Projektowana droga bedzie miata zmienng szeroko$¢ 5,0m do km 0+ 225 oraz 3,5m na dalszym
odcinku. Projektuje si¢ nawierzchni¢ bitumiczng. Parametry techniczne drogi gminne;j:

—  klasa drogi D (droga wewnetrzna)
—  kategoria ruchu KR-1

—  szeroko$¢ jezdni zmienna 3,5 -5,0 m
—  szeroko$¢ zjazdow indywidualnych 3,5- 7,0m

—  szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m

—  skosy zjazdow indywidualnych 1:1

3.1.2. Rozwigzania wysokos$ciowe

Niwelete skorygowano pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen i wzniesien.
Rzedne niwelety przebudowywanej drogi zostaty okreslone z uwzglgdnieniem takich czynnikdw jak:
— minimalizacja robot ziemnych,
—  zachowanie istniejgcych poziomow bram wjazdowych,
—  zachowanie rze¢dnych istniejgcych drég poprzecznych,
—  zachowanie minimalnych pochylen poprzecznych,
—  mozliwos$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

Niwelete poprowadzono po istniejgcym terenie, ze wzgledu na planowany charakter
zagospodarowania przylegltego terenu (wjazdy bramowe, przylegle tereny itp.). Przy jej projektowaniu brano
takze pod uwage wymagania dotyczace zaprojektowania nowej konstrukcji nawierzchni.

Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujacych przepisow prawnych i potrzeb zwigzanych
z prawidlowym odwodnieniem drogi.

3.1.3. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono badania podtoza gruntowego i przyjeto nizej
opisane zatozenia do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Kategoria ruchu:
KR1

Warunki gruntowe-wodne:

Na analizowanym odcinkach znajduja si¢ 5 otworéw geologicznych. Podloze charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne. Na cze$ci odcinka przyjeto grupe nosnosci podtoza G4 na pozostalej czgsci
odcinka przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Wody gruntowe w trakcie wiercen do 2,5 m p.p.t. nie
stwierdzono.

Na podstawie ww. zatozen zaprojektowano nastgpujace konstrukcje:
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Jezdnia drogi wewnetrznej

—  warstwa $cieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
—  warstwa wigzaca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
—  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 gr. 22 cm
—  Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego

cementem C; s, < 4MPa (na miejscu) gr. 30 cm
—  Podloze gruntowe o E;>25MPa

Chodnik
—  kostka brukowa kolorze szarym gr. 8 cm
—  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5cm
—  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 gr. 10 cm
—  Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cj s/ gr. 10 cm

Zjazdy indywidualne do posesji

—  kostka brukowa kolorze grafitowym gr. 8 cm

—  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

—  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 gr. 15 cm

—  Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cj 5 gr. 15 cm
UWAGA:

Na odcinku od km 0+230 - 0+350 w miejscu wystepowania warstwy podloza G1 warstwe¢ mrozoochronng
mozna poming¢ doprowadzajac istniejace podtoze gruntowe do 80 MPa.

W przypadku odmiennych warunkéw gruntowych niz zalozone w projekcie nalezy zweryfikowaé z
Projektantem zatozenia dot. dolnych warstw konstrukcyjnych.

Potaczenia nawierzchni zaré6wno poprzeczne jak i podtuzne nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczna.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 4.

BRANZA DROGOWA OPRACOWAL.:
mgr inz. Rafat Mosiniak

3.2. Branza sanitarna

3.2.1. Zakres branzy sanitarnej

W zakresie robodt sanitarnych przedmiotowego opracowania przewidziano przebudowe istniejacej
kanalizacji deszczowej oraz robot towarzyszacych, a w tym:
= przebudowe wpustow ulicznych i1 przykanalikéw z dostosowaniem do nowoprojektowanego
uktadu ulicznego, z wpigciem do istniejacego kanatu deszczowego,
= regulacj¢ wysokosciowa zwienczen i wlazoéw infrastruktury istniejgce;j,
» usuniccie kolizji - przesunigcie i wymiana hydrantu wodociggowego nadziemnego poza chodnik.

3.2.2. Opis rozwigzan projektowych

Sieci potozone zostang na calej swojej dlugosci pod terenem. Zamontowana na sieciach armatura
stanowi obiekty podziemne, a na powierzchni¢ wystaja jedynie kraty wpustow zeliwnych oraz wilazy
projektowanych studni. Istniejagce rzgdne terenu zostaly przyjete na podstawie interpolacji liniowej
istniejacych rzgdnych na mapach, a projektowane dostosowane do projektu branzy drogowe;.

Projektuje si¢ system odwodnienia oparty o funkcjonujacy juz kanat kd250, z tym ze przebudowie
podlega¢ beda studzienki wpustowe oraz przykanaliki z uwagi na konieczno$¢ zmiany ich lokalizacji, celem
prawidtowego odwodnienia pasa drogowego. Przewidziano montaz wpustow krawg¢znikowo-jezdniowych,
lub innych o ile podano w tabelach szczegotowych.
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Studzienkg ,,D” nalezy wykona¢ jako drenarskg i wpia¢ do niej odcinek rury perforowanej utozonej w
otulinie ze zwiru i geowtokniny pod dnem rowu oraz istniejacy dolot saczka drenarskiego od strony posesji
prywatnej. Projektowany fragment rur perforowanych, ma za zadanie jedynie odebra¢ nadmiar wod
ewentualnie niezagospodarowanych w rowie przydroznym w przypadku deszczy nawalnych, nie zmienia on
stosunkow wodnych.

Przebudowa kanalizacji planowana jest na odcinku od km 0+000 do km 0+225, oraz na fragmencie
drogi dojazdowej bocznej. Na pozostatym odcinku drogi odwodnienie odbywaé si¢ bedzie w sposob
dotychczasowy poprzez spadki poprzeczne i uliczne jezdni.

Zaprojektowano urzadzenia w ilosci:
- Przykanaliki z rur DN160 PCV-U — 21,3mb.
- Rura perforowana DN125 — 3 mb.
Zaprojektowano urzgdzenia w ilo$ciach:
- studzienki wpustowe DN500 bet. - szt. 9,
- studzienka drenazowa DN315—szt. 1.
Do demontazu przewidziano:
- istniejgce studzienki wpustowe szt.6
- fragment rurociggu dn300 o dtugosci 13,0m.

Whpigcia przykanalikow do studni nalezy dokonywaé jako wykonanie otworu wiertnica z
wykorzystaniem odpowiedniej $rednicy z osadzeniem przejscia szczelnego. Kinety studni istniejgcych do
ktoérych dokonywane jest wpigcie nalezy odpowiednio oczysci¢ oraz wyprofilowac. Likwidacje wpustow
nalezy wykona¢ jako demontaz krat i kragzkoéw betonowych, majac na uwadze mozliwo$¢ ich zabudowy w
innym miejscu. Doloty do studni po usunigtych przykanalikow z wpustow nalezy zamurowaé/ szczelnie
zakorkowaé. W sytuacji gdy wpigcie nowego przykanalika pokryje si¢ z miejscem montazu stopni
ztazowych studzienki, nalezy stopnie przemontowac a otwor wtazowy odpowiednio obroci¢. Na studniach
utrzymac¢ klas¢ wtazow D400. Wiazy ktorych zwienczenia posiadajg nizsza klase niz D400 nalezy wymienic¢
na nowe, a materiat z demontazu starych przekazac¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

3.2.3. Rozwigzania wysokos$ciowe

Podtaczenia do istniejacego kanalu deszczowego dn250 wykonano poprzez wpigcia do istniejacych
studni, badz jesli byto to niemozliwe poprzez montaz trojnikdw/obejm na sieci istniejace;.

Przykanaliki wykonano przewazajaco o spadkach rownych 1%, z uwagi na fakt ze polozenie sieci
deszczowej jest ptytkie i odcinki przykanalikow sa krotkie.

Wszystkie rurociaggi nalezy prowadzi¢ na rzgdnych podanych w zestawieniach tabelarycznych badz
profilach wysoko$ciowych, na ktorych podano charakterystyczne dane i dtugosci.

Na calym zakresie inwestycji regulacji podlegaja wlazy studni oraz skrzynki zasuw ktorych rz¢dne
wysokosciowe odbiega¢ beda od poziomu nowoprojektowanych nawierzchni. Z uwagi na nowe
zagospodarowanie terenu i fakt ze sieci kanalizacji wcze$niej znajdujace si¢c w terenie za kraweznikiem teraz
zlokalizowane beda w jezdni nalezy przyja¢ forme regulacji odpowiednig dla kazdej ze studni odrgbnie. Tam
gdzie jest to mozliwe nalezy wyregulowa¢ wilaz na krazkach wyrownawczych, w razie ich braku nalezy
zatozy¢ wymiang¢ gornego kregu na nizszy.

3.2.4. Obliczenia ilosci wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej
Zalozenia:

Rodzaj zlewni - pas drogowy drogi klasy D,

Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opadow p=100%, tj. C=1 rok [zgodnie z RMTiGW],
Maksymalne jednostkowe natezenie opadu deszczu max, przy danych powyzej przyjeto 130 dm3,
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Wartosci szczytowego wspotczynnika wod deszczowych przyjeto w zaleznosci od stopnia uszczelnienia
powierzchni 1 spadku terenu jak nizej [PN-S-02204],
Dane do obliczen przyjeto zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Tab. Wyliczenia wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z pasa drogowego
drogi wewnetrznej

WSPOLCZYNNIK | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA JEmgs.T;ﬁ;VE ILOSC
ODWADNIANY | oy SPLYWU ODWADNIANA | ZREDUKOWANA F2 wop
LP (ELEMENT PASA| \ 0 o CHNI DESZCZU
DROGOWEGO
v F[m,] Fzrep [M] Omax [s™ha] Q[ls]
Zlewnia kanatu projektowanego droga wewn. giéwna
1 JEZDNIA BITUMICZNA 0.9 1228.0 1105.2 130.0 144
CHODNIK,
2 ZIAZDY KOSKA BRUK 0.85 494.0 4199 130.0 55
RAZEM| 19.8

3.2.5. Rozwigzania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem / urzadzeniami melioracji

Istniejace sieci infrastruktury

Nie przewiduje si¢ kolizji sytuacyjnej oraz wysokosciowej projektowanych sieci z innymi
istniejagcymi sieciami uzbrojenia.

Natomiast po analizie mapy do celow projektowych stwierdza si¢ nienaturalne ulozenie sytuacyjne
sieci istniejagcych wzgledem siebie. Nalezy zatem przy robotach ziemnych dotrzymaé szczegolnej
ostroznosci, poniewaz wrysowane na mapie sieci moga w rzeczywistosci znaczaco odbiega¢ od lokalizacji
wskazanych na mapie do celow projektowych.

Na terenie inwestycji wystgpuja 2 istniejgce hydranty wodociggowe, lokalizacja jednego z nich
koliduje z projektowanym chodnikiem dlatego projektuje si¢ jego wymiang i przesunigcie go poza chodnik,
rozwigzania zgodnie z rys. szczegotowym.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje przebudowy oraz zmiany ilo§ci hydrantow
przeciwpozarowych, co za tym idzie nie obejmuje zmiany warunkow ochrony przeciwpozarowej.

W przypadku braku doktadnych danych co do glgbokosci posadowienia istniejacych sieci uzbrojenia

podziemnego zaglebienia tych sieci przyjeto orientacyjnie zgodnie z przepisami. W przypadku zblizenia si¢
kanalizacji do istniejagcego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne) na ponad
normatywne odleglosci, kable nalezy umie$ci¢ w rurach ochronnych dwudzielnych. W przypadku
prowadzenia robOt przy istniejacym uzbrojeniu nalezy je odpowiednio podwiesic w sposob
uniemozliwiajacy jego osunigcie. Przed rozpoczeciem robot potwierdzi¢ rzgdne uzbrojenia wskazanego na
profilach wysokosciowych i w razie rozbiezno$ci badz nie przewidzianej kolizji powiadomi¢ nadzor autorski
celem ustalenia rozwigzan zamiennych.

Urzadzenia melioracji wodnych

Zgodnie z pismem Wod Polskich znak: PO.ZZI1.5.521.1029.2021.MF-Z na terenie inwestycji
wystepuja urzadzenia melioracji wodnych. Orientacyjna lokalizacja saczkdéw drenarskich pokazana zostata
na zatacznikach graficznych do pisma Wod Polskich stanowigcego zatacznik dokumentacji. Nalezy zatem
przy robotach ziemnych zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwo$¢ pojawienia si¢ saczkow drenarskich w
wykopie. Przy napotkaniu na urzadzenia drenarskie oraz ich uszkodzenia, sgczki nalezy niezwlocznie
naprawi¢ przywracajac ich cigglosé¢ i drozno$é, po wezesniejszym uzgodnieniu z wlascicielem terenu, przez
ktory przebiega ww. siec drenarska (roboty wykonywane bgda wylacznie na terenie Inwestora). Teren objety
opracowaniem nie podlega dziataniu Spotki wodnej. Oswiadczenie projektanta melioracji odnosnie urzadzen
melioracji wodnych zataczono do projektu w czgséci uzgodnien.

3.2.6. Materialy i obiekty techniczne na sieci

Rurociagi
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Wszystkie rury i ksztaltki powinny posiadac¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podane w niniejszym projekcie typy wyrobéw nie sg wskazaniem producenta ani miejsca

pochodzenia, a jedynie wskazaniem standardu wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow
réwnowaznych.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kielichowych PCV-U lite SN8 DN160 klasy S
z gtadka $cianka wewngtrzna i zewngtrzna, z wykorzystaniem ksztaltek montazowych oraz przejsciowych
w pelnym zakresie $rednic z uszczelkami wargowymi.

Studzienki

Studzienki wpustowe wykona¢ jako studzienki z kregéw betonowych dn500 z osadnikami wysokosci
min. 0,5m. Zwienczenia wpustdow — zamontowa¢ kraty zeliwne klasy D400 typu kraweznikowo-jezdniowe z
kratg uchylng (lub inne jesli wskazano w projekcie). Parametry studzienki : beton C-35/45, wodoszczelnosé
W8, nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornos¢ F4 wytrzymatosc k130.

Jako studzienke D nalezy zabudowaé studzienke drenarskg dn 315 PCV-U o obnizonym dnie,

wigczenia wykona¢ metoda in situ.
Charakterystyczne dane wysokosciowe wpustdow podano na profilach wysokosciowych badz
w tabelach zbiorczych.

3.2.7. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do budowy sieci obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ charakterystyczne
punkty trasy w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu. Nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
usytuowanie w poziomie i pionie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg. W przypadku stwierdzenia
niescistosci nalezy dokona¢ korekty przyjetych rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego.

Ukladanie rurociagoéow

Trase i1 spadki przewodu wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowg projektu. Rury uktada¢ w suchym
wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Rury uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym
o $cianach pionowych, szalowanych i rozpartych. Do wykonania zabezpieczenia wykopow nalezy stosowaé
obudowy z profili stalowych, dybli lub typu ptytowego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie
zapor, tablic informacyjnych ,,Gl¢bokie wykopy” a w nocy o$wietlonych na poczatku i1 koncu wykopu.
Pozostawienie wykopoéw nicoznakowanych jest niedopuszczalne. Opuszczanie przewodow i ich uktadanie
na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Rury przed opuszczeniem na dno
wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadaja uszkodzen, zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie tymczasowych zamknie¢ np. zaslepek, korkéw. Transport , montaz i uktadanie przewodow
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Osie lgczonych odcinkéw przewodu powinny si¢ pokrywaé. Przewod
po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu poprzez podktadanie pod niego twardych elementow takich jak np. kawatki drewna,
kamieni, itp.

Jako material na podsypke i obsypke stosowaé grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubosci ziaren ¥30 mm, zgodnie z PN-86/B-02480. Dla rur
stosowa¢ podsypke o grubosci 15c¢cm. Rury zasypa¢ piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad grzbiet rury

1 ponownie zaggscic.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Wykop do
wysokosci co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewodoéw nalezy zasypywaé recznie warstwami 0,15m
Z recznym zaggszcezeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostala warstwe zasypu zageszczaé
mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wigksza niz 0,30m. Przy zaggszczaniu
dwoch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego 1zejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
200 kg. Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne. Wykonanie obsypki rowniez nalezy zglosic¢
do odbioru. Nie stosowac na podsypki i zasypki z piaskow zanieczyszczonych, kamieniami i gruzem.
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O dopuszczeniu do obsypek materiatem z gruntu rodzimego speiniajacego okreslone wymagania
decyduje zatwierdzenie Inspektora nadzoru.

Pozostata przestrzen wykopu zasypywac¢ gruntem rodzimym (po stwierdzeniu jego przydatnosci do
zageszczenia). Wskaznik zaggszczenia Is=0,97, a na spodzie konstrukcji drogowych Is=1,0. W przypadku
braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego nad uktadanym
rurociggiem, nadzor autorski wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzj¢ o wymianie
gruntu na danym odcinku wykopu.

Podane stopnie zageszczenia nalezy traktowa¢ jako minimalne. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
zageszczenie gruntu przy studniach w promieniu 2,0m. OkreSlenie wspolczynnika zageszczenia wg norm
drogowych.

Przed zasypaniem kanalu wykonanego nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Badanie szczelno$ci nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min. Cis$nienie proébnego, wywotanego wypelieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa
1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa
spetnione , jezeli uzupeknienie wody do poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzone;j:

- 0,15 I/m*dla przewodow,

- 0,2 I/m*dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,4 1/m*dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczagcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustdw, jest
przedtozony podczas spisywania do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé¢ dokumentacj¢ podwykonawcza.

Wytyezne bhp

Roboty budowlano-montazowe w trakcie budowy i eksploatacji rurociggéw nalezy prowadzié
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP ogloszonymi w Dziennikach Ustaw w szczegdlnosci:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych,
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4) PN-B-10736 — Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. PN — 92//B-10735 — Roboty
ziemne budowlane.

Uwagi ogélne

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b niepowolanych oraz oznakowane.
Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP odno$nie robot ziemnych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow medidow 1 wystgpic¢
o wskazanie w terenie przebiegu i zaglebienia kanatdéw, kabli i rurociggdw, oraz oznaczenie tego przebiegu
i nadzorowanie rob6t rozbiérkowych.
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Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci wodociggowe,
Sieci Sanitarne” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Ulozone sieci wod. — kan. przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego i odbioru
technicznego.

W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmian sieci rozwigzanie techniczne uzgodnié
z projektantem. Napotkane na trasie kable Iub przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu ,,AROT”.

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo Budowlane dopuszcza si¢ dokonanie
nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji. Wszelkie zmiany uznane za istotne w $wietle
obowigzujacych przepisow winny by¢ zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
odpowiednia procedura.

BRANZA SANITARNA OPRACOWALA:
mgr inz. Kinga Mosiniak

4 ZESTAWIENIE POW. ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m’]
1. Nawierzchnia asfaltowa jezdni 1962,87

2. Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe;j 326,61

3. Nawierzchnia chodnikow 362,36

5 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Inwestycja bedzie realizowana poza terenem wpisanym do rejestru zabytkdéw lub ujetym w ewidencji
zabytkow.

W przypadku gdy Inwestor nie zdecyduje si¢ na wykonanie badan archeologicznych nalezy pamigtac,
ze (zgodnie z Dz. U. z 2021r. poz. 710 ) kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

6.1. Warunki geologiczne

Dla potrzeb realizacji inwestycji, sporzadzono opini¢ geotechniczng w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych.

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glgbokosci 2,5 m p.p.t. charakteryzuja proste warunki
gruntowo — wodne.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci 2,5m nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W odwiertach przewazajg takie warstwy jak piaski drobne,
piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz pyly w rejonie konca opracowania.

Jednak w trakcie prowadzenia robot ziemnych w obrgbie gruntéw spoistych nalezy chroni¢ je przed
oddzialywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych osadéw Iub dopuszczenia do
ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaktu z wodami opadowymi, uplastycznione
partie gruntu nalezy usuna¢ z podtoza i zastapic¢ np. chudym betonem.

W dokumentacji geologicznej inwestycje zaliczono do I kategorii geotechniczne;.
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Kategori¢ geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego poszczegolnych czesci okresla
projektant na podstawie badan geotechnicznych gruntu. Z uwagi na fakt iz wszystkie projektowane obiekty
(w tym projektowane rurociagi) nie sg obiektami o skomplikowanych warunkach lokalizacji, a w projekcie
przyjeto i zastosowano proste rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach
w budownictwie Projektant rowniez zalicza inwestycje do I kategorii geotechniczne.

Szczegoly zgodnie z opinig geotechniczng stanowiaca odrgbne opracowanie.
6.2. Odwodnienie wykopow

Na poziomie prowadzenia robot oraz ulozenia projektowanych rurociggéw nie przewiduje sig¢
wystepowania wod gruntowych w wykopie, stwierdzono jedynie saczenia.

Jednak w przypadku nieoczekiwanego pojawienia si¢ wod podczas wykonywania wykopdw rury
nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na podsypce piaskowej, a prace wykonawcze prowadzi¢ krotkimi
odcinkami w porze bezdeszczowej. W przypadku matej intensywnos$ci naptywu wody gruntowej dopuszcza
si¢ zastosowanie odwodnienia liniowego w miar¢ pogl¢biania wykopu (dobér pompy i czas pracy pompy
dobierze kierownik budowy).

7  OCHRONA SRODOWISKA

7.1. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni oraz chodnika zostang odprowadzone
powierzchniowo do studzienek wpustowych, a dalej przykanalikami do istniejgcego kanatu kanalizacji
deszczowe;.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanych terendow utwardzonych nie narusza
przepiséow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). W ramach przedmiotowego zadania nie zachodzi potrzeba oczyszczania wod
opadowych 1 roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika. W celu polepszenia jakosci $ciekow
wpusty deszczowe zaopatrzono w czg¢$¢ osadceza, taki sposdb podczyszczania dla przedmiotowej inwestycji
uwaza si¢ za wystarczajacy.

7.2. QOddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystgpowaé beda okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisja
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktéore moga niekorzystnie oddzialywac na
mieszkancoOw w sgsiedztwie budowanej drogi. Maszyny i1 pojazdy nie powinny by¢ przecigzone
i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnos$nie emisji substancji do powietrza. Jednoczes$nie
przewozony material budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

7.3. Oddzialywanie akustyczne

Na etapic wykonywania prac budowlanych nalezy si¢ spodziewa¢ zwigkszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg cigzkiego sprzetu wykonujacego prace budowlane oraz dowozem materiatow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsiewzigcia
mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wlasciwej organizacji pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu
1 prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym terenow
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej
ochrony ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie przewiduje
si¢ roOwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru
inwestycji.

8 INTERES OSOB TRZECICH

Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. na projektancie
spoczywa obowigzek okre§lenia obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie obecnym stanem prawnym przez
obszar oddzialywania inwestycji rozumie si¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu (zgodnie z art. 3 pkt.20 ww. ustawy).

Ponizej wskazano akty prawne w oparciu o ktore okre§lono obszar oddziatywania inwestycji.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 tekst
jedn.);

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2021r. poz. 1396).

W nawigzaniu do powyzszego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wyznacza si¢ zasigg obszaru
oddzialywania obiektu przedstawiony opisowo ponizej.

Obszar oddziatywania zawiera si¢ w dziatkach objetych inwestycja, tj.:

WOJEWODZTWO LODZKIE , POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEZNIO,
Obreb nr 0033 ZAPOLE - dz. nr: 67, 135/1, 134.

OPRACOWAL:
mgr inz. Rafal Mosiniak

Q. | fl’amo WWW.INFRAMO.PL * BIURO@INFRAMO.PL *+- GRUNWALDZKA 15A «- 98-200 SIERADZ * STR. 20

W PROITTOMANIE NADZORY



DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE™

R/
*

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest wykonanie projektu  budowlanego dla  inwestycji

pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zapole”.

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robodt ujetych w niniejszym opracowaniu projektu budowlanego obejmuje:
przebudowe drogi,

budowe chodnikow,
budowe odwodnienia w postaci wpustéw wpigtych do istniejgcej sieci deszczowej,
usunig¢cie kolizji z istniejagcym hydrantem,

przebudowa zjazdow

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu nastgpujacych obiektéw budowlanych:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
kablowe linie teletechniczne,
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec kanalizacji deszczowej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie budowy wystepuja nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla przebywajacych

na nim ludzi:

prace montazowe w bezposredniej bliskosci linii napowietrznych nN,

Nie projektuje si¢ innych elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby

nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowaé ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatow budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowaé tak, aby byta mozliwa jej

bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢

miejsca, w ktorych przebiegajg urzagdzenia podziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot:

przy wykonaniu prac montazowych w bezposredniej bliskosci pod napigciem 0,4 kV — mozliwosé
wystgpienia porazenia ze skutkiem $miertelnym oraz mozliwo$¢ zagrozenia upadkiem z wysokosci
ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),

podczas realizacji rob6t nie wystepujg zagrozenia w rozumieniu  Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystgpujacym podczas realizacji robodt jest fakt realizowania ich

w pasie drogowym. Podczas realizacji robot moze wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi na prac¢ w bliskim

sgsiedztwie maszyn i ludzi.
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<% PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U.
nr 24, poz. 141 z pozn. zm.), nic moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.
Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe
(BHP).

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegélnych robot powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od
Kierownika Budowy odnos$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot. Wszystkie prace przebiega¢ winny
pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.

Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualne;j.
Na placu budowy zastosowane rowniez powinny by¢ zbiorowe S$rodki bezpieczenstwa -  wylgczenie
fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Prace szczegblnie niebezpieczne w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ pod nadzorem
upowaznionego pracownika — przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie
linii 0,4 kV oraz w obrebie sgsiednich linii 0,4 kV powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne.

% SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajacym ewentualnym niebezpieczefstwom wynikajacym z realizacji obiektu
w pasie drogowym jest wlasciwa organizacja ruchu oraz prawidlowe oznakowanie miejsca
prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt zabezpieczenia robdt, ktorego
sporzadzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczyC porgcza, barierkg lub tasma ostrzegawcza wokot
wykopow, na odleglos¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza
0 istniejagcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialdw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowaé i wygrodzi¢ jak opisano
W czgsci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatow powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze by¢ dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ,, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE™

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikéw

i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich

jest ona wykonywana.

W przypadku pracy brygady uprawnionej do Prac Pod Napigciem ( PPN) wymaga¢ przestrzegania

instrukcji 1 procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego sprzgtu ochrony osobistej i narzedzi

izolowanych zgodnie z odrebnymi przepisami branzowymi.

PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych, urzagdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych ;

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL:

mgr inz. Rafal Mosiniak

mgr inz. Kinga Mosiniak
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CZESC RYSUNKOWA

’\lnframo WWW.INFRAMO.PL * BIURO@INFRAMO.PL + GRUNWALDZKA 15A + 98-200 SIERADZ *+ STR. 24

(‘ PROITTOMANIE | RADTORY



,-Brzeznio \ /
""::::‘_':;_-:__‘._, .

==\

| 4
Al (1
i
:J( i l: y
d "::I":‘ '.I%i.
A \ | ] )I\\
3 r \
[ .'! 3 - ﬂ. | A
I_Zagr:qg'gi_gze ) - §
—-—‘___,____‘-H/

[ ]
inframo A BRZEEND
PROJEKTOWANIE | NADZORY ul Wspdina 44
odcinek objety inwestycja B1URO @Y KINGA MOSINIAK 98275 Bazeinio
PROJEKTOWE: INWESTOR:
"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MSC. ZAPOLE"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGD:
WOJEWODZTWO LODZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEZNIC,
OBREB 033 ZAPOLE DZ. © NR. 67, 135/1, 134
ADRES
INWESTYCII:
CZASOWE P,
ZAIECIE DZIALEK:
ZAKRES FUNKCIA IMIE [ NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
sk mgr inz. Rafat Mosiniak
BRANZA 1 upt. nr LOD/2535%/PWOD/ 14
DROGOWA
Sprawdzajacy | 202000 =====-=
TYTUL PLAN ORIENTACYJNY
RYSUNKLU:
DT 1 1:25 000| 12.2021
STADIUM: NR RYS.: SKALA: DATA: TOM: MR STR.:




8 3
S =
— © =] o ) = 0
= = = — 24
g 5 I R - A
n ) 533 g e 17]
o o o =S=R ~ Y
2 o = =Ss o ..
g o o) 3 g w &
© o 5 N = =
a ~
§ % 3 @ N g < =
c m 3 N =z [ |
2, = o £ Xid N N R ® Z | ©
= (0] pudt = c w 5] = = = (q\]
© s 5 = £ < |
N 3 2 8 S 2 N 3 $185 (8. ~
N 5 c . 2 o 3 Q S o 5128 |23 S|~
== . (@] G » ) =2 A
° o [®] N 2 = 2 (@) N . ™ 1 = ! © 2 | =
8 g 2 = E = 5 3 N Sool 2By et Q) E
5 e © ¢ 8 o E O ® & N S P g lme| 1 jgs] | B
[@)] c — o N = 5 N S o ! [} gL ! o
¢ =z o X 2 & 2 w5 bl W A - A g
w 5§ § @ 3 § § 2 c o 2 8 3 3 o 2| NE N g ale
© ] Q > O (&) = ~ N (= c > LN
8§ ¥ 2 2§ S d € S 2 2 © 5 - g $Ss IS ol w
S8z g 285 g2 e § = % = & E =5 s o5
S © B © £ 6 © g 3 o s & ® 2 " N = 3 wlE € o
% 2 2 = D - s B = S 8 ¢ St N SN & 3
g & S E ¢ z z @ © a © 5 g 2 3 ) ) R o 3
2 8 - 38 R e o § £ s N > £ 3=2 Q S g T} 5
E % % & N g 2 2 5 © 5 °S s N5 2 o & S B <
© © 6 £ ® 6 6 &2 = = > % 8 2 o o 02 Q g
g2 o &2 « 8 2 33 T &6 © 2 5 = g 0 o § R ermA §© o) 5| N |
@ o o =) L o . 2| & 2| & -
¢ £ 3¢t £ $° S5 3 §9% g =92 § O N y=:g N g SIE 8182 k|
€ § g6 4 £%F £ 2 g8 S w5 =g 8 £2 S 3 -SR-S -
(] ‘N a q =) =
e N 2 NN B/ N & B & & Z 3 2 9 & © (et Q g 2 2| 28| w|
A O [} .nVu,. [} m N WY WY ) nWY D T & w m % > 3 O+ S a & ™ m
C M N M 8 b N = = N N D — ] B R
Q& &8 8 58 8 8 5 8&E& 5 58 © £ 8 y Ol ¢
oD C N c o N X X o ~x Q0 ©u a 2 =2
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ' ! 1 1 1 m P
L A EE 5o < | &2 [y
0] B 2 w N N
E = m oS W ME N S BAN.H W s
-1 ot <2 nunl o0g ] 0 uz =]
ittt ) =0 W a o 355 o
22 25 83| g2 mw =
ol Zm <Z|| ON & I
| e 7
| |
; |
| .
|
|
|
! ;
| |
N |
; gl - ﬁ&«@as W j
o - T mm_ﬂ 12759k NN i
- mO\mQM\\\\\\T\mo.m:.r\\\\\\«_‘H‘\H‘\.,‘WW\\HH\‘J‘@Q\W"%@\.‘W@« i
\\\\\ - JHor.m&nuu\\\uuﬂThkmeuHW\HHMH\"\\\\\\\\\N\\\&Qj , -
e T — ,, TR 187 ”
|
| |
|
. “ !
Sb'625+0 sz<>>84,p_mo D3INO 62740 i
SP6TP+0=W) (0N :
|
| |
i 3 ”
! ;
|
i sd m‘m. !
! UV i
W RV !
| |
| g !
|
|
|
i I
i |
|
. i
|
| ,,
- i
gy ) ” (S PR ) . -~ ,,
|
|
, 00v+0 W
| |
|
w |
ol !
i we
i j
| |
,, i
! i
|
| ° |
i i
” e |
ﬁ |
| |
i @mm@« !
| |
i i
” we ,
i Rl i
i N i
I ! wouo, i
| B3 ,
, = |
i WWJ i
i ,rw._r, i
i ,m, i
i I i
i | i
i ! !
! O,Z& oot |
ﬁ i |
i 7599 _lmu i
— R ,
|
,, i
| |
i i
, ﬁ
,, i
, ﬁ
| |
i O,_///& i
|
i
,” |
! m@m@« !
! o SoV i
” wr i
ﬁ |
| |
|
| |
I |
| |
| |
| |
I |
| |
NN N N |
J W o K <1
a n o o ey ,
— — — - |
- N,U O 7Y i
- i
—— | i
g R \ 1
W N;? S S | |
| CNOR E— |
| |
[ - 1 !
J ! i
|
N
L 00€+0 X
|
T 1 3 eV ,M
! \ # w
i 7 \© ) N 8
T : T T I N
79 L L L L L ! :
, Pl | W
W I ) S
| , |
Z i
Q' i
SN \IBY , |
. . »! = |
67°087+0°2d & N e . |
L9T'6%T=T N . o i
8 W ,,, i
S | i
N | |
>S! | | i
Iy | | ,
i o = i
i o ; B | i
i e | \
yeok ! }7 ,, S‘ | Lﬂ
—_— - = © = N 799! T :
- e ﬁ
i | ‘sefffsro i
i i
His B .
HiE f _.%@ wi |
| |
|
|
|
|
|
|
i
|
| .
i (AL
i
. . pob !
L9°0%T+0 MM o i
|
129'6€=1 i
|
Eaggg_g
T | I —
pS'LTT+0 L A T
'0cc=d i L o _ -
0000 A - {1710 B
! or SRV e
0
| \ i,
i a 00491 Y )
| €1'591 A
|
| .
, o o
i 7,/%2&
, o & -
, v o
|
! 9
i o) N __
W WP o0E Y Fugiwhm op sndazi & , B ol e ~ (
7 s 0004 Wik < > &oﬂﬁ%@mnﬂc ot |
i 3 2| I b A R S i )
0£00Z+0O ML | . ) i J I
v L= i
|
1141 I i
8T+ i :
f L2 =t —
0000zz=¥' || I i
, (e , |
q — s, | | || 9
_v \ .\V\\\Lﬂﬁﬁ@\\l\\zﬁ ] \» ,r\,hL ,,r\\\\\\\\\\
= el \x,T, | y¥V
LW
oo v !
gV lon 18 exjsoy - —
e s
E [
i s !
4L W
,/ML 7\\,\\\\
ﬁ | AL
i i L
N —
T PRl
N N N A
B % 1B} M 2 I~ I3
B m—
| .
[ * =
| ; !
N x
1 s,
! G~
i e =
[ < R S o . N
i GLOT/L088ST "
! 7V
«opmémo/)
-
| | | 5,
| | |
|
f h —
v ! © f
) ! , ,
| S| I
| | -
W .
! )
- ” - O
,,,, , o S Midpoyo ezod
” q O | udH ansiunsazid
,, o~ e
N C I VX Ol
\ . i : B \F‘O,OHMFQ‘L b
f | i =L ) || -
| ) ~ ,T . e ,,,a,‘ = S
, <X << S i vm \zN
C o GL0T/L088-ST 1
s — | .
W o |
I R
. , ,
b ogsgosp wy |
O A NG
i e
e 1 7. I -
— GLOZ/I088-Sy S g ——
08'€/0+0:zd
0£9°€TT=1 4]
. 7 m
|
,
|
|
| |
|
|
T —— i 7
‘JJJ\\\\\N%E.,\\J\JE@%JJ\CJ\JJ\J .
e g ! . 7|
,_\Jcsg‘mmj \\\\\ B .M
A ! I =
| ! ~
| i
i | B |
,, i 1l
PN ” ﬁh,
\/ .
{ | gR | & |
i ﬁu |
! ,
, [
| I
, 7 , .
I o mm,%m \ \
i | o |
| d | I
j B s . oresCrow @ I
3 S ,
| ey e , P
! | SV O ! o O
i m 7 , _ ,am , ,17\‘\\\‘\%,
i (=3 I |
| =] 71 s < i I
: n:W W ,: :HH m— — N
< %, < :L\\\\Lf N
| = B
i z by Ll 7 o : ,
i W R %m%m; W i ,
. Sa o e
L9 I | e o |
| W _, 1T 06 ~ H , wq\\\
, ~ YR} kil i - A
i Q_ e = T T
_AM._AN I 5 i ,,m
S | — ; i ﬁ =
Q s 5 i \
(=W L ,,, m

e

. N$E ! 29591
s 0 B R
| ) o v i
- zpess | 5999} _\@ el g - 5 :
;msemmmw%m ,,, 1 I} ﬂpwwr i St -
B 2 T \vm;\\\\uﬁgﬁuﬁﬁﬁﬁ@w\\\uy
Wl ey b 5 [ smm% wWey——————
~ \\\\\\\MMM@mm@vr\\\\\»w // \\\\A\L,,\\We\w‘rmmo.@m— \\\\\\\\\\\\HW\\\\\\RINMMM@ , 1 0% J7\\W\\\\N\,om\.\\\1HWHHHHHH\\\\\\\\\\\
) e SVERE D). ———CU o o g
I \\J\\\\J\u@\\ - -_— i_v| o) e 3¢ r [ R
- = S \ _ — - 2 [N <<
8% L \w N |1 W , P g
- RO (W LN |1 | i /
—— - NN & \
e = — == e
T T =1 T
: | i | h il "
: | I _ | )
i | A | i R .. ]
”, I H l | mﬁ
: : | : i m,
" I il | &
L X . . & I If “mmﬁﬁ
. g Sy
| | ‘S
R 1 Ja o m
) ot | , ==
kS L
m, =
: i w.w.
<H W
. 2D, Az
ey 1 S =
= = 5 iy
r S| 2 37
= = = §s
. 5 S 1:2%) £
. S| o = 38
ks 2 =] s
- . ,M 1 L i) = ]
5 =) = = ; ,
2 o 5
by g g
E<l [
B - r




PRZEKROJ A-A PRZEKROJ C-C

1 KONSTRUKCJA JEZDNI 6 KRAWEZNIK
droga Wewnetrzna tACZNIK AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
POBOCZE AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4 cm tawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 15 cm
ZIELE NIEC Z KRUSZYWA JEZDNIA CHODNIK ZIELENIEC ZIELENIEC CHODNIK JEZDNIA POBOCZE ZIELENIEC
£ 7+ 7 ~ 7+ A £ 7 7 ~ 7 A Podbudowa zasadnicza z mieszanki
15 80 MPa | niezwigzanej z kruszywem Gy, 5(0/31,5) gr. 22 cm| = =
B ZMIENNA . 75 . 500 . 223 . ZMIENNA . B ZMIENNA . 173 . 350 15 , ZMIENNA v ‘ v KRAWEZNTKIOBNIZONY
1 7 7 7 7 1 7 7 17 7 7 Warstwa mrozoochronna z mieszanki Kraweznik betonowy 15x22 cm obnizony
15 8 8 15 15 stabilizowanej cementem C, 5, ;<4,0 MPa  gr. 30 cm
) ZMIENNA B 75 ) 250 ) 250 i 200 [ ZMIENNA B _ ZMIENNA ' 150 e 175 ) 175 s , ZMIENNA o3 towe G4 tawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 15cm
1 1 7 7 (O (K 1 1 11 (O 7 (O 7 1 podioze gruntowe
‘ 8 OBRZEZE PRZY CHODNIKU
2 KONSTRUKCJA CHODNIKA
Obrzeze betonowe 8x30 cm
3 ©
‘% © [ & & ‘ Kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm tawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 10 cm
\g _%\ ‘5 5 ‘ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
| gn gl \E—; g, | Podbudowa zasadnicza z mieszanki ‘ 9 TERENY ZIELONE
|5 ED\ N S ‘ niezwiazanej z kruszywem Cg5(0/31,5) gr. 10 cm
£ 3 | o © = Humus gr. 10 cm
£ ° © £ - -
| o S0 © s \ £ 3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki
‘ 2,0% ---------- b= ‘ } stabilizowanej cementem C, ., ,<4,0 MPa  gr. 10 cm
‘ L T = I ILRLI LI NFR z |
f @, @,  J 2 QAL 2L 4 s 7
| QEREREREERE RSN s | | 3 |ZJAZD Z KOSTKI BRUKOWE]
N NN d N
AN \\\\ NN \§ 10, 810 Kostka brukowa kolor szary gr.8cm
N N N
X N NN 3 -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
° Podbudowa zasadnicza z mieszanki
e niezwigzanej z kruszywem G, 5(0/31,5) gr. 15 cm
o Warstwa mrozoochronna z mieszanki
@ e ° stabilizowanej cementem C, ., <4,0 MPa gr. 15cm
4 ZJAZD Z KRUSZYWA
Mieszanka niezwigzanej z kruszywem
Cyqy3 (0 uziarnieniu 0/31,5) gr. 20 cm|
PRZEKROJ B-B PRZEKROJ D-D 5 |poBocza
droga wewnetrzna droga Wewnqtrzna Mieszanka niezwigzanej z kruszywem
Cyqy3 (0 uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 cm
POBOCZE POBOCZE
. ZJAZD Z KRUSZYWA . JEZDNIA . ZJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ . . ZIELE NIEC L ZKRUSZYWA | JEZDNIA L ZKRUSZYWA | ZIELE NIEC .
1 1 1 1 1 1 1 1 1
) ZMIENNA ) 500 ) ZMIENNA , ) ZMIENNA L, T5 B 350 L, 15 ) ZMIENNA ,
4 7 4 7 7 7 7 A
15 8
) ZMIENNA , 250 , 250 e ZMIENNA I ) ZMIENNA , 75 . 350 , 75 , ZMIENNA ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
° gl e
18 g £ 2!
H 4 £ 3
|'® £ |5
o | 8 5|
o
‘:E | ‘:E = |
"_ zmienny? - \ £ |
X :o'&’&'fovovwwtv:. e 0% iienny%
R R A 1] e ; .
S ,00000061% _ \ 1
\ N AMHERRANAAE \ | INTramao GMINA BRZEZNIO
& X 810 : PROJEKTOWANIE | NADZORY ul. Wspdina 44
KINGA MOSINIAK BT B
BIURO Grunwaldzka 154, 98-200 Sieradz ¢/ Brzeznio
a PROJEKTOWE: INWESTOR:
1
Q a e "PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. ZAPOLE"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
UWAGA:
Na odcinku od km 0+230 - 0+350 w miejscu wystepowania warstwy WOJEWODZTWO £ODZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEZNIO,
podtoza Gl warstwe mrozoochronng mozna  pomingé ADRES OBREB 033 ZAPOLE, DZ. O NR. 67, 135/1, 134
doprowadzajac istniejgce podtoze gruntowe do 80 MPa. INWESTYCII:
. . ‘s . CZASOWE
W przypadku odmiennych warunkéw gruntowych niz zatozone w ZAJECIE DZIALEK:
projekcie nalezy zweryfikowac z Projektantem zatozenia dot. dolnych -
warstw konstrukcyjnych. ZAKRES FUNKCIA IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
_ _ Projektant mgr inz. Rafat Mosiniak
Potaczenia nawierzchni zaréwno poprzeczne jak i podtuzne nalezy BRANZA upr. nr LOD/2539/PWOD/14
uszczelnié tasma bitumiczna. DROGOWA )
Sprawdzajacy | 0000000000 @ =m===--
TYTUL PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
RYSUNKU:
STADIUM: NR RYS.: SKALA: DATA: TOM: NR STR.:
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wilazy studni istniejgcych do
regulacji wysoko$ciowej
utrzymac klase D400

ewentualne wyréwnanie poprzez
polimerowe pierscienie dystansowe

plyta pokrywowa

DN1000, H=120cm

dennica DN1000 bet.
H=810cm

fundament - piyta
pod studnie C16/20,
lub warstwa betonu gr 10cm

STUDNIA BETONOWA
ISTNIEJACA

rozwigzania nawierzchni zgodnie z branzg drogowg

WPUST KLASY D400
KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY

podsypka

Regulacje wysokosciowg studni istniejgcych nalezy wykonaé poprzez demontaz pierscieni
wyréwnawczych, dobranie odpowiedniej wysokosci wlazu. W razie koniecznosci wymienié

Nt rzedna ter. proj.

OO

e \
%
N
<3
N
N/
\. Pl

kineta

7

plyta odciazajgca pod wpust K-J

-

rzejécie szczelne
dla rur PCV-U

krag posredni badz ptyte.

Whpusty wp1-wp8 wykonaé jako kraweznikowo-jezdniowe, natomiast wpust wp9 wykonaé

=

obsypka piaskowa gr. 20cm

przykanalik @160 PCV-U, i [%] wg profilu

podsypka piaskowa gr. 15cm

jako wpust tradycyjny. Rzedne wysokosciowe studni i wpustéow zgodnie z profilami

przykanalikéw

Studzienke D wykonac jako studzienke drenazowg z obnizownym dnem min. 0,5m. Nalezy
wpig¢ do niej niezinwentaryzowany sgczek drenarski (prawdopodobnie) oraz wypusci¢ rurke
perforowang w obsypce zwirowej i otulinie z geowtékniny pod dnem rowu na dtugos$ci 3m.

SCHEMAT STUDZIENKI DRENARSKIEJ DN315

wiaz zeliwny B125,
(teren poza jezdnia)

Nt - teren istniejacy

O RSAL L

rura drenarska @125,
i[%] wg profilu

kineta PP do rury
trzonowej @315

uszczelka

\ podsypka

Studzienka DN500 betonowa z osadnikiem min. 0,5m.
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HYDRANT NADZIEMNY

Hydrant nadziemny dn 80 z dwoma nasadami
bocznymi 2xDN75 "tamany"

SCHEMAT MONTAZOWY

10-15

teren zielony

KOLANO KOENIERZOWE
ZE STOPKA ZELIWO
Z PODPARCIEM BETONOWYM

Obsypka zwirowa 50x50x50 cm lub geowtdknina

HYDRANT NADZIEMNY
LAMANY DN8O

Hpn

FF DN80 ZELIWO

T

Kréciec dwukotnierzowy DN 80 zel. L=10-30 cm

Kolano dwukotnierzowe DN80 Zel. ze stopkg typu - N

ZASUWA KOENIERZOWA DN80O
FELIWO. Z PODPARGIEM BETONOWYM Blok betonowy C12/15 38x24x14 cm

TULEJA Z LUZNYM KOENIERZEM
DLA RUR PE DN/OD 90/80

MUFA ELEKTROOPOROWA DN90 PE

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO ZESTAWU HYDRANTOWEGO

£ACZNIK RUROWO-KOENIERZOWY

@'\'\0 \‘5—“" ISTNIEJACY HYDRANT NADZIEMNY NALEZY WYMIENIC NA NOWY.
0. ODLEGLOSC HYDRANTU OD ZASUWY POWINNA WYNOSIC CONAJMNIEJ 1,0m.
DOKEADNE DEUGOSCI KSZTALEK USTALIC ZGODNIE ZE STANEM NAMIERZONYM NA BUDOWIE.
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Mi" Panstwowe Sieradz, dnia 29 listopada 2021 r.

~ Gospodarstwo Wodne

Woaody Polskie

P0O.Z21.5.521.1029.2021.MF-Z
INFRAMO Projektowanie i Nadzory
Kinga Mosiniak
ul. Aleja Grunwaldzka 15a
98-200 Sieradz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.11.2021 r. w sprawie udzielenia informacji odnosnie wystepowania
urzadzen melioracji wodnych na dziatkach w obrebie Zapole w gminie Brzeznio, w zwigzku
z projektowaniem przebudowy drogi wewnetrznej w m. Zapole, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu informuje, ze:

1. Z poréwnania zataczonego ,Projektu zagospodarowania terenu” z mapami ewidencyjnymi obreb
Zapole wynika, ze w trasie planowanej inwestycji wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych
(drenowania).

2. Kserokopie fragmentow map: ewid. w skali 1:4000 oraz syt.-wys. w skali 1:2000 z przebiegiem
urzadzeri melioracyjnych zostang Pani przestane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu po uregulowaniu naleznosci wskazanej w nocie ksiggowe] za
udostepnienie informacji (nota obcigzeniowa w zataczeniu).

3. Przy realizacji inwestycji nalezy:

- roboty w obrebie urzadzen drenarskich (rowy) uzgodnic z wiascicielami nieruchomosci
gruntowych, a jeieli urzadzenia te sg objete dzialalnoscig spotki wodnej - z wiasciwg dla terenu
dziatania spotka,

- w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy ja niezwlocznie naprawi¢ przywracajac jej
ciggtosé i droznosé, po wezesniejszym uzgodnieniu z wiascicielem terenu, przez ktory przebiega
ww. sie¢ drenarska, a w przypadku dziatania spétki wodnej na tym obszarze rowniez

z przedmiotowgq spotka.
Z-CA,DYREKTOI
é)@n QJ‘Q

/ Anita Bararicka

Zatgcznik:
- nota obcigzeniowa nr PSS5/48/11/2021 z dnia 29.11.2021 r.

Do wiadomosci:
1. Madzor Wodny Sieradz
ul. Warnenczyka 1, 98-200 Sieradz
2. ZEF
3. ZZ21aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewodzki 1, 28-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00,|| e-mail: zz-sieradz@wody.gov_pl www.wody.gov.pl
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GK.6853.41.2021.1S Sieradz, 08.12.2021r.

Inframo Projektowanie i Nadzory
Kinga Mosiniak

ul. Grunwaldzka 15a,

98-200 Sieradz

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 grudnia 2021 roku, znak: 03/78/2021 w sprawie
inwestycji polegajacej na ,,Przebudowie drogi wewnetrznej w m. Zapole gm. Brzeznio”, Starosta
Sieradzki wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, wyraza zgode Inframo
Projektowanie i Nadzory Kinga Mosiniak na zajecie nieruchomosci polozonej w gminie Brzeznio,
obreb Zapole, oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem dziatki 67 o pow. 1.4500 ha, na cele
budowlane, zgodnie z zalaczonym projektem inwestycji.

Ponadto, informuje, Ze planowane prace winny by¢ wykonane z zachowaniem wszelkich
norm obowigzujacych w tym zakresie. Nie zwalnia to inwestora od uzyskania innych zezwoleii
niezbednych do realizacji inwestycji. Niezwlocznie po zakoriczeniu prac zwigzanych z prowadzong
inwestycja nalezy uporzgdkowac teren przedmiotowych nieruchomosci oraz przywrécié go do stanu
poprzedniego w zakresie objetym inwestycja.

Sprawe prowadzi: inspektor Izabela Stasiak nr tel: 43 822 05 01 wew. 439

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
98-200 Sieradz, Plac Wojewodzki 3, tel.: (+48) 43 822-05-01 do 05, fax.: (+48) 43 822-78-61
ESP: pzsieradz.peup.pl ePUAP: /pzsieradz/skrytka lub /pzsieradz/SkrytkaESP e-mail: starostwo@powiat-sieradz.pl

www.powiat-sieradz.pl
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Gmina BrzeZnio uzgadnia pozytywnie dokumentacje techniczng dla zadania

Brzeznio, dnia 20.12.2021r.

INFRAMO PROJEKTOWANIE
I NADZORY KINGA MOSINIAK
ALEJA GRUNWALDZKA 15A

98-200 SIERADZ

»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Zapole”.




FAAG-PRUSh,- asiU i prajehtawe

= Janusz Skowroriski ==

63-200 Jarccin, Sw. Ducha 118A m.4
tel. 509 453 241

NP B17-107-0i-57 Penon 26195455

W nawigzaniu do pisma Wod Polskich znak: PO.ZZ1.5.521.2019.2021.MF-
Zz dnia 29.11.2021r. stwierdza sie ze nie przewiduje sie kolizji projektowane]
inwestycji z istniejacymi zinwentaryzowanymi urzadzeniami melioracji wodnych w
ramach zadania , Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Zapole”.

Napotkane na etapie realizacji inwestycji nieewidencjonowane kolizyjne
urzgdzenia melioracyjne nalezy, w przypadku ich uszkodzenia, odwrotnie
naprawi¢ przywracajgc ich petng droznosé i sprawnos¢ techniczng
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