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Ustalenia z Inwestorem na wykonanie opracowania skroconego projektu
remontu - drogi dojazdowej do gruntow rolnych >v miejscowosci Stefanow
Ruszkowski Etap II o dlugosci 1200 mb od km 0+000 do km 1+200
Spisane w styczniu 2011 roku. H> Urzqdzie Gminy w Brzezniu
konstrukcja drogi:

1. Wyrownanie istniejqcej nawierzchni mieszankq mineralno-asfaltowq
2. Nawierzchniaz mieszanki mineralno-asfaltowej -grubosc 4,0 cm, szerokosc

jezdni 3,2 m
3. Poboczaz destruktum asfaltowego -grubosci 8 cm szerokosc 0,6do 0,7m
4. Odwodnienie powierzchniowo orazpoprzez istniejqce rowy przydrozne do

odmulenia
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O p i s T e c h n i c z n y
do skroconego projektu remontu

drogi dojazdowej do gruntow rolnych w
miejscowosci Stefanow Ruszkowski -Etap n

w km 0+000 do km 1+200

I. Podstawa i zakres opracowania

Podstaw? opracowania stanowiaj
1. Umowa zawarta z Urz?dem Gminy w Brzezniu
2. Zalozenia techniczne uzgodnione z Inwestorem
3. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie w miesi^cu styczniu 201 Iroku
4. Mapa sytuacyjna w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora
5. Ogolne Specyfikacje Techniczne

Opracowaniem obj?to odcinek drogi dojazdowej do gruntow rolnych w
miejscowosci Stefanow Ruszkowski Etap II od km 0+000 do km 1+200 o dlugosci 1200 mb

Droga przebiega przez tereny rolne i shizy jako droga dojazdowa do pol uprawnych oraz dojazd
do gospodarstw rolnych we wsi Stefanow Ruszkowski.
Wykonanie robot przewidzianych w opracowaniu a zwi^zanych z remontem drogi poprawi w
sposob istotny stan techniczny istnieja^cej drogi i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem.
Zakres robot podano ma mapie sytuacyjnej.

II. Stan istniej^cy

Droga obshiguje ruch lokalny zwi^zany z uprawq, roli oraz zyciem mieszkancow wsi Stefanow
Ruszkowski, przebiega przez tereny rolnicze a zabudow^ stanowia^ gospodarstwa rolne.
Droga posiada przekrqj szlakowy.
W km 0+000 do km 1+200 droga posiada nawierzchni? z destruktu bitumicznego na jezdni
wyst^puj^ miejscowe ubytki i odksztalcenia, szerokosc jezdni wynosi od 4,0 m do 4,2 m
a korony od 6,0 m do 8,0 m
W poboczu drogi znajduj^ si? pnie po wyr^bie drzew oraz krzaki , ktore nalezy usun^c przed
przyst^pieniem do robot zwi^zanych z uzupehiieniem poboczy i odmuleniem rowu.
W km 0+000 w punkcie PT istnieje wl^czenie do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej.
Odwodnienie na catym odcinku odbywa si? powierzchniowo oraz poprzez istnieja^ce rowy przydrozne
ktore s^cz^sciowo zamulone.
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Stosownie do uzgodnieh z Inwestorem modernizacje opracowano o nast?puja^cych parametrach
technicznych:

1. szerokosc korony od 6,0m do 8,0 m
2. szerokosc jezdni 3 ,2m
3. szerokosc poboczy 0,60m-0,70m
4. szerokosc pasa drogowego od 8,0 m

IV. Proponowane rozwiqzanie projektowe

na odcinku w km 0+000 do km 1+200 projektuje si? spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
spadek poprzeczny poboczy - 5% strona prawa i lewa

Odwodnienie:

odwodnienie drogi odbywac si? powierzchniowo oraz poprzez istniej^ce rowy ktore nalezy
odmulic.

Konstrukcja:

od km 0+000 do km 1+200

1. wyrownanie istniejacej nawierzchni z destruktu mieszankq. -asfaltowa^ w ilosci 50 kg/m2

2. warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC1 IS - grubosci po zag?szczeniu 4 cm
3. pobocze destruktu asfaltowego - grubosci 8 cm po zag?szczeniu

Pobocza na calej dhigosci drogi nalezy uzupehiic destruktem asfaltowym i wyprofilowac do
odpowiedniego spadku poprzecznego (5%) - grubosc po zag?szczeniu 8 cm szerokosci od
60 cm do 70 cm , kraw?dz pobocza ze wzgl?du roznice wysokosci terenu nalezy uzupelnic
humusem na szerokosci ok.30 cm pochodz^cym z odmulenia rowu .
Wla^czenie do drogi gminnej w km 0+000 w punkcie PT nalezy wykonac przy pomocy
lukow o promieniu R = 7,5m a punkcie KT R= 5,0 m .

V. Przedmiar robot i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyj?to szacunkowo.

Dola^cza si? przedmiar robot i kosztorys inwestorski.
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VI. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykoriczeniowych nalezy:
Odmulenie istnieja^cego rowu i wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego oraz ustawienie
znakow drogowych .

Opracowal:

Uprawnitnio m W2DP 34/74
Mcriu

przepusto*



LODZKA OKR^GOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jakojednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

Lodz, 20 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3775

Pan Stanislaw WAWRZYNCZAK

zamieszkaty: 98-200 Sieradz

ul. Podmiejska 16

jest cztonkiem Lodzkiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa

wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BD/3775/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,

ktore mog^wynikn^c w zwiqzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

RacfV L6dzkl©j

//totX-'
$ in2. Grzegorz CieiliAski

91-425 L6di, ul. P6toocna 39 tefc (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
\vww.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



URZAD WOJEWODZKI
w Sierocfzu

, ^' '• V****̂ 4I " * . ' , • ' , • ' '}''t.t ' • ' ' • ' . '

•« ' « . - ; • < ' • ' ' . ' -j\tf'iV**'-v t k_-

,'V^ eQeV'sa/goy.;*''• :- /'-^-X'-j;\;::v';^>-;'.'-';";;'; 'fi'-;V;:f-:;'r<','•-'••;• - ' -> r ; •
:-/A*IV-007/^7/90 i:!"'. v;-^-r:r^ -v:?^; -= : - '!->>;i:-.' V/ /.'. ; " " T ; : ' i • \

'?$?ifiA:...- -v.-. :- l::-. : . f ;j .-: • ; ' - 1 . ' . ' . : • " • ' * " v-/ : ' • - ' • V : " ! ' '. " ' - . " . ; - V
../x-lxii^DBCTwA' o,6i^maDZBNiu PBZYCOTOWANJA a^vwoDowitoo •

!̂'Mi>^^?^^ ., ,' . ' i T - A - i • . • . ' . . \" - ; . - . ' • ' .V J . ^ r .40 pcioliLuia-MLiao4wclnyc/> iviakcjl Icchotcxiipcii u; budoi^Glotxofc ' '
t̂;:̂ '̂ 1'̂ ^ ; • ' ; . ' • '''•:-'"':-.:-. "• ' •"s ' ; ; / ' iV< :- < . . - ;.*" - - •
-. iV :Kn podflrUTTlc;| •* m *-_ VStf 1- PKu -;1'. *-fc-^- ^ i | J3 bit. 1 pfct '- '3 . Jit. '.]?_,„

. >y«ponc^Mniii 3Jlnl*ini'O6«po<3*Tk3 Tyrnnowg] 1'Ochrooy drodowiuk« x da\ 20 luUfio 1B75

ii; »pr^Wl« wraodiUVjXrch funkcjl t«<hnicmrxij w bud<rwniotwU (Dx.tJ. Nr 0, pot. -40) itwlordia ni<y,

) V./d:-' .Stanlslaw Wawrzyilqzak ' _ ' ; .': . . .. - ' •
.• »•. - -

... . ' • ;••; dniynler .budownictwa
. , - . . . . . ;< , . . . . .

kwletriia igj46r; w - :Kamlenlu .pow. ;'
. .

wVodowt upowiJnlAJ^c^ do wykonjrwwiUi samodzlelnej.runkojl

'• '1 ' ' . '/ 'A ."••"' I ' . ' . ' . ' ' / . ' ; • ' . ' - • • •
T^n "1 olT'T'Q TTra • ' . ' . . ' • •l-'U J g n. I. ci J 1 U d- ^ _ ' • _ ^_ '̂̂  ̂ ,1 ' • • ^^

' ' ' ( • . - • ; - . . ' ; i.. ',/., • r •£.;..',,•;• , . ._ . N . . .. ,

- - •; . #- ̂ icrwia" ̂ ''-.-drQ^'d- lQtnl%skov/yoh''-cir6g' st'artowvch- 'ordz ^ani
'. " v", •': v.' - j •*/;..•>* Vf^'i'' r<i-'iiji" ,•"',* * • ' • • '-•'• ' '' '.'•'•'" V .';. : ''ji 1" •-'•'.','' . .' . ' , ..' • »'"• ' . % ' - . . . ^ V v ! •"• '• ' ;. " • ••;' i - 1 V,

' • - • • " • ' • - • • • ' " 0 • • • • • • • '
. v . .

y. . :"•;,-'•' • ' ' . ' . - . ' •' ,' • ' ". '"
.. , . - • . • ••'• '. • • i' i •



STAROSTWO POWIATOW*
w SIERADZU

St Ruszkowski OBMIAR plac Wqjew6dz|ci 3

98-200 SIERADZ

Lp. Nr
spec,
techn.

1
1 D-

d.1 01.01.01

2 D-
d.1 01.02.01

3 D-
d.1 01.02.01

4 D-
d.1 01.02.01

5 D-
d.1 01.02.01

6 D-
d.1 01.02.04

2
7 D-

d.2 05.03.05
b

8 D-
d.2 05.03.05

a

3
9 D-

d.3 06.04.01

10 D-
d.3 02.01.01

11 D-
d.3 06.03.01

a

12 D-
d.3 06.01.01

13 D-
d.3 07.02.01

14 D-
d.3 07.02.01

Opts J wyticzenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie rowninnym

1.200

Mechaniczne karczowanie (frezowanie) pni (sr. 60-100 cm)

47.000

Wywozenie karpiny na odlegtosc 5 km

18.52

Karczowanie sredniej gestosci krzakbw.

(500*1 )/1 0000

Wywozenie gatezi na odlegtosc 5 km

9.65

Frezowanie nawierzchni z destruktu bitumicznego o gr. 2 cm z wywozem ma-
teriatu z rozbiorki.
230*3.2

NAWIERZCHNIA
Wyrownanie istniejqcej nawlerzchni mieszanka^mineralno-asfaltowa, w ilosci
50kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym

(1200*3.2)*0.05

Nawierzchma z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - warstwa grubos-
ci po zag^szcz. 4 cm

1 200-3. 2+63+25+48

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

1800.00

Wywoz nadmiaru ziemi z odmulania rowow samochodarni samowytadow-
czymi na odl.5 km

390.00

Uzupelnienie poboczy destruktem bitumicznym - warstwa grubosci po za-
g^szczeniu 8 cm

(1200*0.7)-2

Humusowanie poboczy przy grub.warstwy humusu 1 0 cm

(1200*0. 3)*2

Slupki do znakbw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm

7.00

Przymocowanie tablic znakow drogowych A-7, D-1 , T6a.

3+4+4

j.m.

km

km

szt.

szt.

mp

mp

ha

ha

mp

mp

m2

m2

t

t

m2

m2

m

m

m3

m3

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz

1.200
RAZEM

47.000
RAZEM

18.520
RAZEM

0.050
RAZEM

9.650
RAZEM

736.000
RAZEM

192.000
RAZEM

3976.000
RAZEM

1800.000
RAZEM

390.000
RAZEM

1680.000
RAZEM

720.000
RAZEM

7.000
RAZEM

11.000
RAZEM

Razem

1.200

47.000

18.520

0.050

9.650

736.000

192.000

3976.000

1800.000

390.000

1680.000

720.000

7.000

11.000



PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:50

km 0+000 do km 1+200
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row 110,0,6*0.7 3,20

pos d r o g o w y 6, Q 4- 7» 0

1. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S -grubosc po zageszczeniu 4 cm
2. wyrownanie istniejacej nawierzchni mies/ankq mineralno-asfaltowq w ilosci 50kg/m2
3. istniejijca nawierzchnia z destruktu bitumicznego
4. pobocze z destruktu bitumicznego grubosc po zageszczeniu 8 cm
5. r6w
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PRZEKR6J KONSTRUKCYJNY
skala 1:50

km 0+000 do km 1+200
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pas d r o g o w y 7,0-rgiO

c
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' v 1. nawierzchnia z mieszanek minemlnoasfaltowych AC1 IS -grubo^c po zageszczeniu 4 cm
2. wyrownanie istniej^cej nawierzchni mieszank^ mineralno-asfaltow^ w iloici 50kg/m2
3. istniejqca nawierzchnia z destruktu bitumicznego
4. pobocze z destruktu bitumicznego grubo& po zag^szczeniu 8 cm
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INORMACJA DOTYCZ^CA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Remont drogi dojazdowej do pol

LOKALIZACJA: miejscowosc Stefanow Ruszkowski Etap II
km 0+000 do km 1+200

AUTOR PROJEKTU :

inlSlantaWAWRZYNCZAK
Uprownient,-. - W'MtotWZDP 34/74

do projeittowaitiu VvmnVi\o

iprzepustow
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora
projekt budowlany skr6cony
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktuiy z dnia 23.06.2003 roku w sprawie dotycz^cej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 z 10 lipca 2003 r poz. 120)
Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
pozniejszymi zmianami)

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Remont drogi rolniczej dojazdowej do pol w miejscowosci Stefan6w Ruszkowski
w km 0+000 do kml +200
o l^cznej dhigosci 1200 mb

III. ZAKRES ROB6T I KOLEJNOSt REALIZACJI:

wytyczenie osi trasy
karczowanie pni drzew
wykonanie wyrownania istniej^cej podbudowy z destruktu mieszank^ mineralno-
asfaltowej
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC1 IS
oczyszczenie row6w z namuhx
uzupelnienie poboczy destruktem bitumicznym
ustawianie znakow drogowych

IV. WYKAZ ISTNIEJ^CYCH OBIEKT6W BUDOWLANTCH

W obr^bie pasa drogowego remontowanej drogi wyst^pujq, nast^puj^ce obiekty budowlane:

brak

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

W pasie remontowej drogi wyst^puj^nast^puj^ce elementy:
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brak

VI. ZAGROZENIA WYST^PUJ^CE PRZY REALIZACJIROB6T :

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:

- karczowanie pni drzew -frezarka pni
- wykonanie wyrownania istniejacej podbudowy z destruktu mieszanka^ mineralno-

asfaltowej- praca rozkladarki ,walca
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC1 IS - praca rozkladarki

walca
oczyszczenie rowow z namuhi - odmularki

- uzupelnienie poboczy destruktem birumicznym - rowniarki ,walca
- ustawianie znakow drogowych

VII. PROWADZENIE INSTR6KTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROB6T SZCZEG6LNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy musza_posiada<5 przeszkolenie w zakresie BHP, przed przystapieniem do pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy pracy zapoznani z kolejnosci^ wykonania poszczegolnych
czynnosci.
Roboty nalezy prowadzic zgodnie z planem bezpieczenstwa zdrowia sporzajdzonym przez
kierownika budowy.

VIII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Drogi dojazdowe i ci^gi piesze powinny bye utrzymane we wlasciwym stanie technicznym
nie stwarzaj^cym zagrozenia dla uzytkownikow.
Miejsca postojowe dla sprz^tu powinny bye wyznaczone poprzez odpowiednie oznakowanie
i wydzielenie.
Strefy niebezpieczne w ktorych istnieje zagrozenie nalezy oznakowac i ewentualnie
wygrodzic barierami lub tasma ostrzegawcza_.
Maszyny, urz^dzenia i sprz^t ,ktore podlegaja^ dozorowi technicznemu a sa_ eksploatowane
na budowie powinny posiadac dokumenty uprawniaja^ce do ich eksploatacji a osoby je
obslugujace musza_miec odpowiednie uprawnienia.
Prace montazowe - nie dotyczy
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Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny bye zapewnione dla wszystkich
pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow
pracy oraz warunkow w jakich sâ  wykonywana.


