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METRYKA PROJEKTU

INWESTOR: URZAD GMINY BRZEZNIO
98 — 275 BRZEZNIO UL. WSPOLNA 44
TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO PRZY ZESPOLE
SZKOL IM. WACLAWY MATUSIAK W BRZEZNIU
Rl BOISKO WIELOFUNKCYJINE '
DZIALKA NR 108/10, 108/19 OBREB BRONISLAWOW
ADRES: : .
ZESPOL SZKOL UL. SZKOLNA 2
98-275 BRZEZNIO
LP TEMATY OPRACOWANIA: POWIERZCHNIA TYP, RODZAJ
m 2 // mb MATERIALOW
| |POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 1363. 00 m2
2. | BOISKO WIELOFUNKCYJNE OGOLEM 1144. 00 m2 nawierzchnia poliuretanowa
W TYM: BOISKA DO PILKI NOZNEJ 800. 00 m2 -11- -11-
DWA BOISKA DO KOSZYKOWKI | 2 x 340. 60 m2 -11- -11-
BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ 162. 00 m2 -11- -11-
3. | OPASKA - CIAGI PIESZE 81. 00 m2 kostka betonowa gr.6 cm
4. | ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE 80.90 m2 korytka betonowe
5. |[TRAWA 49. 88 m2 trawa naturalna
6. |OGRODZENIE WYS. 410 CM 152. 00 mb ogrodzenie pretowe
PROJEKTOWAL: INZ. BOLESLAW TOPOR KAMINSKI
SPRAWDZIL: MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA GRONSKA
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QHAKUSIWO FOWIATOWE
Budowa boiska wiclofunkcyjnego przy Zespole Szkol im. Waclawy Matusiak w Brmi‘?iuw T
Pl vy OCcizki 3

Knuréw, 2011-09

OSWIADCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze ,.Projekt budowy boiska
wiclofunkcyjnego przy Zespole Szkol im. Waclawy Matusiak w Brzezniu ul. Szkolna 2 wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Bolestaw Topor Kaminski mgr inz. arch. Krystyna Gronska
/
¢,
Yy RCHITEKT Krystyna Groviska
ng lostaw TEpar-Kaminsk NR ypr i.p UW. K e
4 ( o ul. Camrota 19/7 .
32 331 53 68
upr. b 1erowania oucow
. er nia oucowa / il b

kensirukcyjno-budowlane)

pecjainogai
Nr ewid. upr. 113/78



I ZBA ARCHITERTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA HELENA GRONSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 684/83,

jest wpisana na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0684.

Cztonek czynny od: 05-12-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2011 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0684-64EF-B123-7297-24Y3

Za zgodr@’o ginaterm

30 04 . Lo77..

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéow RP.



Katowice, dnia. 28 grudnia ..19. 83 :
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Wojewédzki Zarzqd
Urbanistyki i Architektury
ul, Jaglellohska nr 25
40-032 KATOWICE
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Nr ewid. 684/83
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOQ
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
Na podstawie § 2 ustel pkt 1, §.4, usts 1 1 2, §.7
i § 13 ust. 1 pkt.:~....rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

H
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze:

obywate !/ X3/ KRISTIN GRONSKA

---------------------------------------
oooooooooooooooo
----------------
DRI

urodzony dnia ..... 26 stycznia 1954 r.w GliWicaCh ............

, posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

....................... projektanta
w specjalnosci .... archltek-tonlcznea .....
/x2/ KIV3THA G2 0N S KA
Obywatel "0 L. o dT T e e e jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiaza:ls:
4/ architektcnicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

o/ konstmkcyjno-budowla.nych obiektdw budowlanych w budownictwie
0sdb fizyezaych, z wyzaczenienm konstrukeji fundamentiw gz3i-
vodch i trudniejszych kxonstrukeji statycznie niewyznaczalinych,

2/ w tudownictwie 0360 f.‘izycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, Iderowania i kontrolowania wytwarzania
ronstrukeyinych elementow pudowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obielktdw budowianych z wyzaczeniem konstrukeji
fundamentdéw Z¥abokich 1 trudniejszych konstrukcji gtatycznie
niewyznaczalnyche
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Bolestaw Topdr - Kamirnski
' ul. Damrota 19/7
44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Topér - Kamiriski Bolestaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2384/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.

WICEPCLIWONN: 307 paDy
( f."el.qsaltﬁ_‘j_Okrgg: vt izby
Nzynieréw Budoy. niciwa

mEr inz Ste}'aﬁ bzarniecki

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52,032 608 07 22; www.oiib.kaiowice.pl

Za zgodnosé = oryginatem
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STAROSTWO POWIATOWE

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

OPIS TECHNICZNY

g Podstawa opracowania
1.1. Wizja lokalna z inwentaryzacja.
1.2. Umowa i uzgodnienia z inwestorem.
1.3. Mapa geodezyjna 1:500.
1.4. Aktualne przepisy i normatywy projektowania.
1.5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 2
w Brzezniu wraz z ogrodzeniem i czescig komunikacyjng boiska.
Inwestorem jest Gmina Brzeznio ul. Wspélna 44,
Projekt zaktada nastepujace prace budowlane:

przejecie terenu i zabezpieczenie placu budowy

wstepny pomiar geodezyjny terenu

zdjecie trawiastego poszycia gruntu z wywiezieniem darniny poza teren szkoty budowy
/wysypisko lub miejsce sktadowania wskaze Inwestor/

odiozeniem w hatdy ziemi 2zyznej pochodzacej z korytowania do jej dalszego
wykorzystania

niwelacja terenu z okresleniem rzednych wysokosciowych projektowanych obiektéw,
wyznaczeniu i naniesieniem osi na tawach geodezyjnych

reczne przekopy probne oraz wykopy wykonywane mechanicznie

rozplantowanie ziemi z wyprofilowaniem pozadanych spadkéw

zageszczenie podioza

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku

ufozenie geowtdkniny

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego

wykonanie fawy betonowej klasy B10 i montaz obrzezy wokét boiska

wykonanie fundamentéw z betonu klasy B15.pod sprzet sportowy

wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu

wykonanie odwodnienia powierzchniowego z korytek betonowych

zamontowanie tulei z saczkami (wg wytycznych producenta) pod stupki do siatkdwki,
oraz tulei dla bramek do pitki recznej

wykonanie nawierzchni syntetycznej systemem natrysku poliuretanowego podwdjnie
/nawierzchnia poliuretanowa na zaslepkach nie powinna odroznia¢ sie od kolorystyki
boiskal/.

wykonanie linii segregacyjnych dla poszczegoinych boisk

utozenie wokot nawierzchni syntetycznej boiska chodnika z kostki betonowe;j

wykonanie wjazdu awaryjnego dla karetki pogotowia z kostki betonowej gr. 8 cm
ustawienie sprzetu sportowego do pitki recznej, siatkowki (tenisa) oraz koszykdéwki wg
wytycznych producenta.

wykonanie wokoét boiska ogrodzenia systemowego o wysokosci 410 cm

zamontowanie na ogrodzeniu za bramkami pitkochwytow wysokosci 600 cm

montaz bramy i furtki wg wytycznych producenta

wykonanie opaski trawiastej przy ogrodzeniu

uporzadkowanie terenu i wywiezienie na wysypisko odpadkéw budowlanych.
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

montaz tablicy informacyjnej z instrukcjg korzystania z obiektu sportowego

przekazanie obiektu Inwestorowi

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Granice i pofozenie terenu

AV



3.2,

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

. STAROSTWO POWIATOWE
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot im. Waclawy Matusiak w Brzezniu

Projektowane boisko wielofunkcyjne znajduje sie przy Zespotu Szkdt w Brzezniu przy
ulicy Szkolnej 2. Obszar przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w zachodniej
czesci szkolnych terendw sportowych. Teren ptaski z nieznacznym spadkiem

w kierunku potudniowym. W czesci centralnej wystepuje dobrze wypoziomowane boisko
pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej. Po obwodzie terenu szkolnego wystepuje
ogrodzenie z siatkg na stupkach metalowych. Ogrodzenie posiada dwie bramy
wjazdowe i furtke. W bezposrednim sasiedztwie terenéw szkoty po stronie pétnocno
zachodniej usytuowane sg zabudowania przedszkolne z terenowym placem zabaw.

Istniejace uzbrojenie terenu

Przez teren przeznaczony pod inwestycje przebiegajg nastepujace instalacje
podziemne:

- kanalizacja deszczowej kd 160 mm

- instalacja wodna w30

- instalacja elektrycznej

W odlegtosci 1 m od projektowanego boiska po stronie pétnocnej wystepuje skrajna
studzienka kanalizacji deszczowe] o przekroju wewnetrznym 160 mm..

W pétnocno wschodniej czesci dziatki w odlegtosci 60 m od projektowanego boiska
wystepujg zabudowania szkolne do ktérych doprowadzono przytgcza energetyczne
kanalizacje sanitarng i instalacje wodociggowa.

Istniejace obiekty kubaturowe

W pétnocno wschodniej czesci terenéw szkolnych znajduja sie zabudowania Zespotu
Szkoét w Brzezniu z wydzielonym budynkiem hali sportowej. W sktad kompleksu
szkolnego wchodzi zabudowa jedno | dwu kondygnacyjna. Wejscie gtéwne
umiejscowione jest od strony ulicy Szkolnej.

Istniejace terenowe urzadzenia sportowe

Szkolne tereny sportowe znajdujg si¢ w centralnej i potudniowej czeséci Zespotu Szkot
w Brzezniu. W skiad kompleksu sportowego wchodzi boisko pitkarskie o nawierzchni z
trawy naturalnej, bieznia okélna i skocznia w dal. Wszystkie terenowe obiekty sportowe
pokryte sg trawg naturalng. Kontury poszczegdlnych obiektéw wygrodzono obrzezami
typu parkowego.

Drogi i chodniki

Z ulicy gtownej na teren szkolny prowadzi furtka i dwie bramy wjazdowe. Od strony
potnocnej przy wejéciu gtéwnym do szkoly prowadzi wewnetrzna droga o nawierzchni
z trylinki i kostki betonowej. Droga ta biegnaca na parking jest wspolng dla szkoty

i zlokalizowanego po stronie pétnocno zachodniej przedszkola gminnego. Przy
zabudowaniach szkolnych po stronie pétnocnej wystepuja ciagi komunikacji pieszej

o nawierzchni z kostki betonowej. Przy ulicy Szkolnej za budynkiem gtéwnym szkoty
w czesci potnocno wschodniej w ogrodzeniu z siatki zlokalizowano drugg brame
wjazdowa prowadzaca na teren sportowy. Brama peinigca funkcje przeciwpozarowa
prowadzi droga o nawierzchni gruntowej w kierunku budynku szkoty. Szkolne tereny
sportowe pozbawione sg infrastruktury komunikacyjnej. W przysztosci przewiduje sie
wybudowanie na terenie sportowym ciggi komunikacji pieszej i droge o nawierzchni
ulepszone;.

Ogrodzenie i bramy

Na teren szkolny i obszar przeznaczony pod inwestycje prowadzg dwie bramy
wjazdowe i dwie furtki. Gtébwna brama wjazdowa wykonana jest z ksztattownikéw
stalowych, a boczna z desek. W przewazajacej czesci obszar szkolny wygrodzony jest
siatkq wysokos¢ 1,5 - 2,0 m na stupkach z rur stalowych.

3.7. Istniejaca zielen

Szkolne tereny sportowe pokryte sg dobrze utrzymang trawg naturalng. Bieznia i boisko
pitkarskie zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji rowniez
posiada nawierzchni z trawy naturalnej. Na obszarze pétnocnym sasiadujgcym z
przedszkolem i w czesci zachodniej wzdtuz drogi biegnacej po obrysie ogrodzenia
wystepuje rzadki drzewostan wysoki. W czesci potudniowej na mniej
zagospodarowanym obszarze szkolnym rosng kepy krzakéw i niska samosiejka. Na
pozostatym terenie i wzdtuz zachodniej granicy dziatki drzewa nie wystepuja.

3.8. Warunki odwodnienia terenu
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Teren inwestycji zlokalizowany jest na gruntach dobrze chionnych wode. W odlegtosci
15 m od projektowanego boiska wystepuje skrajna studzienka rewizyjna z kanalizacjg
deszczowg o przekroju z 160 mm.

Projektowane zagospodarowanie terenu z urzadzeniami terenowymi
4.1. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na mapie sytuacyjnej
w skali1:500 w granicach objetych projektem.
Obejmuje ono:
- umiejscowienie projektowanego boiska wielofunkcyjnego (z boiskiem pitki recznej,
siatkowki, dwoma boiskami do koszykowki oraz kortu tenisowego)
- wykonanie opaski wokot boiska z kostki betonowe;j
- dla bezpiecznego uzytkowania boiska wielofunkcyjnego caly teren wygrodzono
ogrodzeniem systemowym wysokosci 410 cm, w ktérym zamontowano furtke
o szer. 110 cm i brame wjazdowa dla karetek pogotowia o szer. 250 cm
- na wypadek obfitych opadéw deszczu przy opasce z kostki betonowej zabudowano
otwarte korytka odwadniajgce szer. 60 cm.
Uwaga teren pozbawiony jest o$wietlenia i uzytkowanie boisk moze odbywa¢ sie
wytgcznie w Swietle dziennym.
4.2. Parametry techniczne
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j
natryskowej grubosci 13 mm. Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego:
- opaska pola bezpieczenstwa wokot boiska pitkarskiego — kolor zielony
- boisko do pitki recznej /mini pitki noznej/ - kolor ceglasty
- boisko do koszykoéwki — kolor ciemna zielen
- boisko do siatkdwki — kolor niebieski
- kort tenisowy — kolor niebieski
Wielokolorowe linie segregacyjne szer 5 cm:
- pas bezpieczenstwa i boisko do pitki recznej — linie koloru biatego
- boisko do koszykoéwki — linie koloru Zottego
- boisko do siatkéwki — linie koloru ciemno niebieski
- kort tenisowy - linie koloru fioletowego
Powierzchnia boiska wynosi 1144,00 m2.

- nawierzchnia poliuretanowa natryskowa gr. 133 mm/ 11 + 2 mm/ ma by¢
wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niz:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 20,70
- wydiuzanie wzgledne przy rozcigganiu (%) 253+3
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) 2100

- Scieralnosc¢ nie wieksza 0,09

- wspotczynnik tarcia kinetycznego
- w stanie suchym = 0,35
- w stanie mokrym = 0,30

- nawierzchnia musi posiadac:
- wazng rekomendacje techniczng lub aprobate techniczng ITB
- atest higieniczny PZH
- autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie
- badania potwierdzajgce zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z
wymaganiami IAAF, wydane przez akredytowang jednostke IAAF

<4— natrysk poliuretanowy
< mata gumowa

& asfaltobeton

podbudowa
< kamienna

Typowy przekroj przez zewnetrzna nawierzchnie sportowa

\u
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Zewnetrzna nawierzchnia poliuretanowa
typu natryskowego

4.3. Program funkcjonalny:

- Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej z dwoma boiskami do koszykowki
i boiskiem do siatkowki oraz kortem tenisowym:
Projektuje sig boisko do pitki recznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m ze strefg
bezpieczenstwa wynoszacg po bokach 3,00 m i za bramkami 2,00 m.
Bosko do siatkowki o wymiarach 18,00 x 9,00 m (potozone w centralnej czesci
boiska do pitki recznej posiada poszerzone strefy bezpieczenstwa od 8,50 - 13,00 m.
Boisko do siatkowki wyposazone w stupki uniwersalne umozliwia réwniez granie
w tenisa ziemnego.
Boiska do koszykowki o wymiarach 24,00 x 13,10 m (potozone sg w poprzek na
boisku do pitki recznej. Krotszy bok boiska posiada strefe bezpieczenstwa 1,00 m
a dtuzszy 5,90 m.
Kort tenisowy o wymiarach 23,77 x 10,97 m.
Tuleje pod stupki nalezy zamontowac (wg wytycznych producenta). Zaslepki /dekle/
pod bramki do pitki regcznej i stupki do siatkéwki winny zostac obtozone tg samag
nawierzchnig poliuretanowa co boisko. Grubos¢ i kolorystyka nawierzchni sportowe;
na deklach nie powinna roznigca sie od wystepujacej obok na boisku.

— Opaska chodnikowa:
Wokot boiska zlokalizowano opaske szerokosci 50 cm z kostki o ksztalcie
dwuteownika lub fali. Obrzeza okalajgce boisko o wymiarach 6 cm x 20 cm x 75 cm
winny by¢ posadowione na tawie betonowej z oporem klasy B15. Za zgodg
inwestora i uzytkownika obiektu mozna zamieni¢ kolorystyke szarg na inny kolor.
Obrzeza wokoét boiska mogg by¢ zabezpieczone nawierzchnig poliuretanowa lub
zamienione obrzezami taczonymi z poliuretanu. Kostka betonowa winna posiada¢
wyrazne zarysowane spoiny. Fazowane spoiny kostki nalezy wypetnié piaskiem.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Projektuje si¢ podbudowe i nawierzchnig wg nastepujacego uktadu konstrukcyjnego:

CHODNIKI:

- kostka betonowa gr. 6 cm (pow. 80,90 m?)

- zawibrowana podsypka piaskowa gr. 5 cm lub cementowo piaskowa gr. 3-5 cm
- miat kamienny frakcji 0,1-4 mm + kliniec frakcji 5-25 mm gr. 4 cm

- tuczen z zuzla wielkopiecowego frakcji gr 31,5-63 mm gr. 15-18 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego gr. 5 - 10 cm

- grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:

— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o wys. 13 mm (dwuwarstwowa 11cm + 2cm
natrysku), w kolorach wymienionych powyzej (pow. 1144,00 m?)
— asfaltobeton warstwa $cierna gr. 3 cm

1
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— asfaltobeton warstwa wigzaca gr. 4 cm

— miat kamienny frakcji 0,1-4 mm + kliniec frakcji 5-25 mm gr. 4-5 cm

— tluczen kamienny tamany frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm

— geowtdknina na wyprofilowanym kopertowo gruncie (spadek min. 0,5 %)
— warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego gr. 10 cm

— grunt rodzimy oczyszczony i wyprofilowany kopertowo.

Wymagany stopien nosnosci podbudowy boiska nalezy przyja¢ jak dla chodnikéw —
wtorny modut odksztatcenia min. 80MPa. Po wykonaniu podbudowy wykonawca winien
dostarczy¢ wyniki spetniajgce warunki no$nosci podbudowy. Badanie nosnosci powinny
by¢ wykonywane plytg VSS po kilkudniowym utrzymaniu sie pogody bezdeszczowe.
Przy istniejgcych instalacjach podziemnych nalezy stosowac reczne przekopy prébne.
Minimalna odlegtos¢ dla wykopéw mechanicznych nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m,
a w uzasadnionych przypadkach w minimalnym promieniu 0,5 m.

Sprzet sportowy:

- bramka do pitki recznej - dane techniczne i charakterystyka

Bramka o wymiarach w $wietle 3.0 x 2.0 m. Rama o
r - przekroju 80x80mm drewniana, pomalowana emaliami

- - wodoodpornymi lub ze specjalnych profili aluminiowych

-
= wzmocnionych w naroznikach stalowymi katownikami.

Stalowe elementy ztaczne posiadajg ochronne powtoki
galwaniczne. Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu
przystosowana jest do rozgrywek na obiektach
otwartych. Wyposazona jest w aluminiowe (anodowane)
wsporniki do podtrzymywania siatki i komplet
elementow do mocowania w podiozu.. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne zapewniajg szybki montaz.
Na zyczenie inwestora mozna zastosowac bramki tzw.
.wandaloodporne — kratowe" o konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo i lakierowane. Bramki majg

-1{ spetnia¢ wymogi normy N749.

Zestaw do koszykowki na boiska zewnetrzne lub place
zabaw. W skifad zestawu wchodzi: statyw, tablica, obrecz
fundament i $ruby (tuleje) montazowe. Statyw kosza
stalowy wykonany z rury 114,3x4 R35 (133) lakierowany
proszkowe, jedno lub dwustupowy. Wysieg 1650 mm (800,
250 mm) o wysokosci do obreczy 3050 mm (2600) mm.
Tablica o wymiarach 1600 x1100 mm (1100x860 mm)
wykonana z kratownicy obramowanej profilem stalowym
wraz z kaseta umozliwiajgcg montaz na statywie.

- stupki stalowe do gry w siatkéwke - dane techniczne i charakterystyka

|

Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych
proszkowo. Posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia
siatki. Elementem napinajacym linke siatki jest mechanizm
Srubowy.. Komplet skfada sie z dwéch stupkéw (jeden z
elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem $rubowym
siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki przystosowane sg
do zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 mdo 2, 43 m, co
umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego,
badmintona oraz rozgrywek w siatkéwke. W skitad kompletu
wchodzg tuleje stalowe lub aluminiowe o df. 320 mm.
Spetniajg wymogi normy EN 1271.
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Montaz sprzetu sportowego:

Przed przystapieniem do robot ziemnych i montazowych wyznaczy¢ precyzyjnie osie
fundamentéw zaznaczajac je na fawicach lub $wiadkach ze stupkéw drewnianych lub
pretow stalowych. Nastepnie przystapi¢ do wykonania wykopow pod prefabrykaty
betonowe lub /szersze/ pod deskowanie stupkéw. Do wykopanych zagtebien wsypaé
piasku grubosci okoto 10 cm, po czym wyréwnac jego poziom i zagesci¢. Wykonaé
deskowanie pod stope betonowa lub zamontowac gotowe fawy pod stupki z otworami
na tuleje. Zamontowac tuleje zwracajac szczegolng uwage na osie i wyznaczony
poziom. W tulejach umiesci¢ zatyczki /pokrywy/ tak by podczas betonowania nie
zostaty one zabetonowane od srodka. Najczestszym sposobem zabezpieczenia tulei
nie majgcej spodniego denka jest jej wypetnienie papierem na czas betonowania
Czynnosc¢ sprawdzania potozenia osiowego i poziomego fundamentu nalezy
dokonywac kazdorazowo po jej nawet najmniejszym ruszeniu a w szczegoInosci
podczas mechanicznego zageszczania podbudowy i wykonywania prac
nawierzchniowych. Podczas ustalania niwelety tulei nalezy uwzglednic¢ grubosé
nawierzchni jaka zostanie natozona na zatyczke /pokrywe/.

1. W wyznaczonym miejscu wykonac wykopy pod prefabrykaty betonowe.

2. Do wykopanych zagtebien wsypac piasek na grubos¢ ok. 10 cm, po czym
wyréwnac jego poziom.

3. Wykonac deskowanie pod stope betonowa lub zamontowac¢ gotowe tawy pod
sprzet sportowy z otworami na tuleje

4. Zamontowac tuleje lub marki srubowe do montazu bramek zwracajac uwage na
wyznaczony poziom

5. W tulejach lub markach umiescic sprzet sportowy

6. Ponownie sprawdzic i wypoziomowac bramke wzgledem wyznaczonej osi

4.6. Odwodnienie terenu
Pomimo matego obszaru objetego inwestycjg oraz dobrych warunkéw wchtaniajacych
wode deszczowa, postanowiono wybudowac system liniowego odwodnienia
powierzchniowego z odprowadzeniem korytkowym. Dla skuteczniejszego odbioru wod
opadowych i tatwiejszego utrzymania w czystosci odwodnienia powierzchniowego po
zewnetrznym obrysie opaski zabudowano pfaskie korytka odwadniajgce szer. 60 cm.

4.7. Oswietlenie terenu.
Obszar objety projektem pozbawiony jest oswietlenia, dlatego jego uzytkowanie moze
odbywac sie w ograniczonym zakresie, czyli wylacznie w ciagu dnia. W nastepnym
etapie przewiduje sie rozbudowe zewnetrznej infrastruktury sportowo wypoczynkowe;.
Dla prawidtowego funkcjonowania i wykorzystania wszystkich waloréw tego obiektu
konieczne jest zaprojektowanie i zamontowanie o$wietlenia o parametrach zblizonych
do profesjonalnych. Naswietlenie 1 m? nawierzchni boiska powinno odpowiadaé
wartosci 70-100 luksow.

4.8. Uksztattowanie terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje jest obszarem ptaskim. Réznica rzednych
wysokosciowych nie przekracza 0,70 m. Od strony przedszkola istnieje nasyp ziemny
wysokosci okoto 1,0 m. . Po zdjeciu poszycia trawiastego catg powierzchnie nalezy
zniwelowac. W tym celu nalezy przemiescic¢ niezbedne masy ziemi do czesci nizej
potozonej. Po wykonaniu makroniwelacji, wyprofilowaniu i zageszczeniu podioza caty
teren objety inwestycja mozna zagospodarowac. Podczas korytowania terenu zostanie
uzyskany nadmiar ziemi, ktory nalezy wykorzysta¢ do wyprofilowania zagebien terenu.
Z terenu budowy nie przewiduje sie¢ wywozenia nadmiaru ziemi.

4.9. Ogrodzenie, brama i furtka.
Projektuje sie ogrodzenie o tacznej dtugosci 152,00 m (wg rysunku rzutu ogrodzen).
Wysokos¢ ogrodzenia wynosi 4,10 m. Fundamenty ze stupkami stalowymi wykonac (wg
rysunku) w odlegtosci osiowo co 2,54 m lub innego systemu ze wzmocnionymi
ksztattownikami poziomymi z ceownika. W przypadku wyboru i zastosowania
podobnego ogrodzenia systemowego lecz o innym rozstawie stupow i wymiarach paneli
ogrodzeniowych, montaz nalezy wykona¢ wg systemu i wytycznych danego

N‘,
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producenta. Nie zaleca si¢ zmniejszania przekroju ksztattownikéw przeznaczonych na stupki
i zastrzaty ogrodzenia. Parametry bramy oraz furtki nie moga ulec zmianie.
Uwaga. Przy stosowaniu prefabrykowanych fundamentéw ogrodzenia nalezy je przed montazem
zaizolowac srodkiem hydroizolacyjnym asfaltowym stosowanym na zimno X 2.
Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonac i pospawac w warsztacie. W przypadku wystapienia
koniecznosci pomalowania stupa, czynnosc¢ te nalezy wykonac po wczesniejszym odttuszczeniu
i pokryciu dwukrotnie farbg podktadowq antykorozyjna. Nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg
ftalowg wierzchniego krycia. Odtluszczanie i malowanie wykonac¢ w jednym systemie wg
wytycznych producenta w temperaturze dodatniej przy bezdeszczowej pogodzie. Wskazane jest
malowanie natryskiem. W celu ochrony dolnych partii ogrodzenia pod matg nalezy ustawi¢ deske
zelbetowa umocowang do stupkéw za pomocy szerokich ptaskownikéw pomalowanych w kolorze
ogrodzenia. Deska zelbetowa montowana pionowo (stanowigcej cokolik) winna byé pomalowana
farba chlorokauczukowa jeszcze przed jej montazem.
Stupy zabetonowane w stope fundamentowa, winny opierac sie na zastygtej dolnej warstwie
betonowej. Dla ogrodzenia nalezy wykona¢ minimum 63 stupy, miedzy ktérymi nalezy
zamontowac przesta systemowe z pretow stalowych o oczkach prostokgtnych 5 cm x 20 cm.
Na dtuzszym boku ogrodzenia zlokalizowano brame wjazdowa o szerokosci 250 cm i furtke
o szerokosci 110 cm. Kolor stupkow, przeset, bramy i furtki — niebieski RAL 5005.
Dopuszcza si¢ montaz fundamentéw prefabrykowanych (z tulejami) wraz ze stupami typowymi
(stalowymi w przypadku uzyskania od producenta niezbednej aprobaty lub rekomendaciji
techniczng ITB. Wszelkie materiaty zastosowane do wykonania mat i stupkéw ogrodzenia jak
rowniez prefabrykaty betonowe musza posiada¢ wazny atest higieniczny.
Uwaga przy wykopach nalezy zwroci¢ uwage na przebiegajace sieci podziemne, dlatego roboty
mechaniczne nalezv poorzedzi¢ recznymi przekopami probnymi.

Daszek

Nakretka i podkiadka

Elementy do budowy ogrodzenia

5. Zestawienie powierzchni z rzutu (pow. inwestycji) 1363,00 m?

- pow. nawierzchni poliuretanowej ceglastej 1144,00 m?
- w tym boisko do pitki recznej (pole gry) 800,00 m?
- boisko do siatkowki (pole gry) 162,00 m?
- boiska do koszykowki (pole gry) 2x314,40 m?
- pow. z trawy naturalnej 49,88 m?
- powierzchnia kostki betonowej gr. 6 cm 80.90 m?
- pow. odwodnienia liniowego korytkowego 88,10 m?

6. Dane informacyjne
Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
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7. Wplyw na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkéw srodowiska
naturalnego, natomiast polepszy warunki obiektow sportowych pod wzgledem
bezpieczerstwa ich uzytkowania oraz nie naruszy interesu 0s6b trzecich.

8. Zabezpieczenie pozarowe
Do projektowanego kompleksu sportowego projektuje si¢ 1 brame wjazdows i furtke
stanowigce drogi ewakuacyjne.

9. Uwagi koncowe

- Prace nalezy wykonywa¢ po wczes$niejszym zgtoszeniu rozpoczecia robét budowlanych i
wyznaczeniu kierownika budowy (oraz w razie konieczno$ci inspektora nadzoru
inwestorskiego)

- Kierownik zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ

- Wszystkie zastosowane materialy i elementy (np. sprzet sportowy, latamie itp.) na terenie
inwestycji muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze
znakiem B oraz deklaracje zgodnosci. Wyroby muszg posiada¢ réwniez niezbedne
aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

- W razie zaistnienia watpliwo$ci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby (lub o0s6b) posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy powinni byC przeszkoleni do wykonywania prac pod
wzgledem technicznym jak i przepiséw bhp.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenie
socjalne

- Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(przez uprawnionego geodete), inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ w/w inwentaryzacje
do Wydziatu Geodezji i Kartografii

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé

- Wykonawca po zakoriczeniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi
instrukcji uzytkowania w oparciu o wytyczne producentow.

- Zarzadca zobowigzany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego
elementéw zagospodarowania, odwodnienia i wyposazenia technicznego. Kontrola winna
by¢ dokonywana przez uprawniong osobg. W przypadkach koniecznych nalezy
zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0séb trzecich i dokonaé remontu.

- Konkurencje sportowe powinny odbywac si¢ przy udziale os6b do$wiadczonych, zgodnie z
przepisami dotyczgcymi organizacji imprez masowych

- Przed uzytkowaniem inwestor zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego
uzytkowania boiska przez osobg z uprawnieniami BHP w odpowiedniej specjalnosci.

Opracowat: Sprawdzit

inz. Bolestaw Top6r Kamiriski mgr inz. arch. Krystyna Grorska
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1. Podstawy opracowania: Sleradz

1.1. Informacje ogdlne:
Obiekt: Budowa boisk wielofunkeyjnego
Adres: Brzeznio ul. Szkolna 2
Inwestor: Gmina Brzeznio ul. Wspolna 44,
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy — informacja BIOZ
Biuro projektow: .DOM-BUD™ 44-194 Knurow ul. Kapelanow Wojskowych 1b/1

1.2. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

d) Projekt budowlany budynku;

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285);

f)  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650;

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami);

h) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

1.3. Dane ogdlne o inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej 2 w Brzezniu.
Projektowana inwestycja obejmuje nastepujgce obiekty:
1. bisko wielofunkcyjne
- boisko do mini pitki noznej /recznej
- dwa boiska do koszykowki
- boisko do pitki siatkowej
2. ogrodzenie systemowe
3. komunikacja piesza z kostki brukowej
4. odwodnienie liniowe

2. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.1. Czesc opisowa
Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujgcych aktow prawnych w pkt. 1.2 a), b), c).
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania moga wystapi¢ roboty
budowlane, ktérych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu przepisow a) i b) — wymagane jest sporzadzenie planu ,BiOZ".

2.2. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
roboty przygotowawcze
- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie
- prace pomiarowe — wytyczenie projektowanych boisk
roboty ziemne
- zdjecie humusu, korytowanie (z zachowaniem ostroznosci przy podziemnych sieciach),
- wykop pod sprzet sportowy — stojaki koszy do koszykowki oraz fundamenty pod stojaki do siatkdwki,
- wykopy pod ogrodzenie , niwelacja terenu, wykonanie i zageszczenie warstw podbudowy
roboty ciesielskie
- deskowanie stop fundamentowych
roboty betonowe
- stopy fundamentowe pod sprzet sportowy
- zabetonowanie stupkow ogrodzenia
- ulozenie obrzezy na fawie betonowej
prace asfaltowe
- ulozenie podbudowy asfaltobetonowe)
roboty montazowe
- zabetonowanie w stopy fundamentowe stojakow do koszykowki, montaz tulei i stupkéw do siatkowki,
montaz zelbetowych elementow prefabrykowanych odwodnienia liniowego
roboty malarskie i impregnacyjne
- zabezpieczenie antykorozyjne tulei i elementow metalowych
roboty nawierzchniowe
- ulozenie opaski z kostki betonowej i nawierzchni poliuretanowej boisk
roboty porzadkowe i transportowe
- uporzadkowanie terenu budowy i wywiezienie pozostatosci po robotach budowlanych
przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

<9
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2.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych:

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapia prace budowlane okreslone w rozporzadzeniu

w pkt. 1.2 b) jako stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie wykopu nie kwalifikuje sie do prace na gtebokosci powyzej 2,0 m — pracagrozi¢c moze nagtym

zasypaniem

- wykonanie prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego winno by¢ wykonywane tylko przez osoby przeszkolone i

przygotowane do pracy ze sprzetem

- prace wykonywane na terenie szkolnym wymagajg zachowania szczegolnej ostroznos¢, nie mozna zezwoli¢ na

przebywanie w poblizu wykonywanych prac osobom trzecim

- przy wykonywaniu wykopow w poblizu stupow sieci energetycznych przekopy i podkopy nalezy wykonywac

sposobem recznym

- w zaleznosci od terminu zlecenia robot — prace przygotowawcze moga by¢ prowadzone w warunkach

zimowych

- nie przewiduje sie prowadzenia prac na wysokosci

- roboty budowlane wymagajgce montazu ciezkich elementéw konstrukcyjnych /prefabrykaty/ winny byc

prowadzone przy zastosowaniu szczegolnej ostroznosci

- roboty spawalnicze i naprawcze winny by¢ prowadzone w wyznaczonych miejscach

- roboty malarskie i natryskowe

- uktadanie nawierzchni poliuretanowych wymaga stosowania odziezy i srodkéw ochronnych

- podczas robot wykorzystywany bedzie sprzet ciezki: koparki, spycharki, walce, dzwigi i samochody ciezarowe —

kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania organizacji budowy i oznakowania.

2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa na budowie:

Przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz" zawierajacy informacje dotyczace przewidywanych

zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia i ich

sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

- wdrozyc Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewnic sig, ze prace wykonywane sga w sposob zapewniajacy bezpieczernstwo pracownikow na budowie;

- zwroci¢ szczegolng uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

- ustalic sprawng strukture bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi;

- opracowac prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidtowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac strefy zagrozenia itp.,

- rozmiescic sprzet ratunkowy:

- wlasciwie roztadowywac materialy i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie utrudniony dostep osob niezatrudnionych

- przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ sieci podziemne;

- przed przystgpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni nalezy sprawdzic kompletnos¢ uzbrojenia
podziemnego;

- przekopami wykonywanymi recznie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego ptytkiego (kabel
oswietlenia chodnika, kabel telekomunikacyjny, kanalizacji deszczowej) sprawdzi¢ jego lokalizacje i
faktyczng gtebokosc posadowienia.

- materialy uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ POLSKIM NORMOM oraz posiada¢
wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, ktore nalezy jako komplet zachowac do odbiory
koncowego robot oraz przekazac inwestorowi;

- roboty ziemne prowadzi¢ pod statym dozorem nadzoru geotechnicznego;
zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze mialy czas na wykonanie swoich prac z
zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego z wykonawcow stwarzajg
zagrozenie dla pozostatych muszg byc¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

- nadzorowac by tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg prace i kontrolowac
stroj ochronny stosowny do wykonywanych prac i zwigzanych z nimi zagrozeniami;

- prowadzic liste osob, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia;

- zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca - informacje te powinny by¢ przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przejsc¢
kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie jak rowniez, w razie potrzeby, podczas
rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkarn;

- kontrolowac wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz
dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa pracownikéw, aby zapewnic
wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

- prowadzi¢ narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmujac wytyczne i harmonogram w protokole

- dopilnowac, aby rusztowania byty wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez wykwalifikowane osoby,
potwierdzone protokotem odbioru rusztowan. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich
zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywac na budowie.

- w trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegac przepisy BHP okreslone w rozporzadzeniu pkt 1.2 c);

- wszelki sprzet, urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czyscic | konserwowac oraz poddawac okresowym
przegladom technicznych;

- stosowac szczegolowy zakres BHP podczas wykonywania robot budowlanych zgodnie z pozycjg pkt 1.2 ¢).
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2.5. Wytyczne stosowania srodkow ochrony indywidualnej: 22200 Sieradz

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania ponizszych
Ssrodkow ochrony indywidualnej:
- kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktorej

zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brode, jezeli jest to konieczne. Spawacze

powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz;
- gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne;,
- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami;
- rekawice przemystowe wlasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozic pracownikowi;
W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikow wyposazy¢ w pasy
ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z polskimi normami. Tam gdzie dozwolone
jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i
zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym obcigzeniu.
Ochrona stuchu i uktadu oddechowego musi by¢ zgodna z polskimi normami i dostosowana do stopnia
zagrozenia. Szczegolng ochrong nalezy objac osoby pracujgce przy spawaniu, przy maszynach tngcych.
Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikow powinna by¢ dbatos¢ o to by odziez i sprzet ochronny byty
sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowac w krotkich spodniach i z odkryta gora.
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