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Rys 1 - Rzut piwnicy — kanalizacja sanitarna 1:50
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Rys 3 - Rozwiniecie kanalizacji sanitarne;j -

Rys 4 - Rzut piwnicy — instalacja wodociggowa 1:50
Rys 5 - Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1:50
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EODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

L6dz, 10 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3309

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK
zamieszkaty: 98-200 Sieradz

ul. Bohateréow Wrzesnia 73 m. 25

jest czlonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0D/1S/3309/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
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OSWIADCZENIE

Wypetniajgc wymog art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
opracowanie pn.: Projekt budowlany przebudowy budynku administracyjnego na sitownie
w Brzeiniu przy ul. Wspdlnej 32 - instalacja wod-kan. sporzadzone zostato zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Hprmanvienia l.-u_duu'! ne do projetrowanio
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2. OPIS TECHNICZNY. \\ . w SIERADZU
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2.1. Dane ogdlne.
2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest instalacja wod-kan. dla
przebudowywanego budynku administracyjnego zlokalizowanego w Brzeizniu przy ul.

Wspolnej 32 na sitownie dla potrzeb mieszkaricow gminy.

2.1.2. Podstawa opracowania
e zlecenie inwestora,
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,
e uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych z Inwestorem,
* normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wodociggowej,
e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej,
e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2. Opis przyjetych rozwigzan instalacji wodociggowej.

2.2.1. Informacje ogdlne

Budynek sitowni zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcego przytacza
wodociggowego dn40. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymienniku (np.
prod. ACV HL-E100) o pojemnosci 100dm® majacy na wyposazeniu grzatke elektryczna.
Zrédtem ciepta bedzie lokalna kotfownia olejowa. Z uwagi na rozpietoéé instalacji cieptej
wody przewiduje sie przewody cyrkulacyjne.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wody zimnej w punkcie wigczenia 0,2 bar.

2.2.2. Przewody
Projektuje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji z rur PP fgczonych przez zgrzewanie. Rury cieptej wody i cyrkulacji z wktadka

aluminiowg lub z wtékna szklanego. Wymagana temperatura pracy 80°C.

(Vo
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W miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie’ #dézek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub

paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce lub $cianach nalezy montowac¢ w karbowanych
rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie
przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja), prowadzone w sciankach
dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej (np.

TURBILIT DG) o grubosci izolacji 20 mm.

UWAGA:
— alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych,
stalowych ocynkowanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢

rysunki montazowe uwzgledniajgce wydtuzalnosc termiczng przewodow.

2.2.3. Obliczenia zapotrzebowania na wode pitng

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia

techniczno — sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru 5 - Zan
(szt) (1/s) (I/s)

umywalka 3 0,14 0,42
natrysk 2 0,30 0,60

pt. zbiornikowa 3 013 0,39
zlew 2 0,14 0,28
zawor ze ztgczka 2 0,30 0,60
RAZEM 2,29

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x 2,29%* - 0,14 = 0,85 I/s

2.2.4. Dobor urzadzenia pomiarowego
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Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy W|elostrl‘.lm\lemg;w typ
WS-3,5 dn 25 pozycja pracy H produkcji F-ki Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu.
Parametry:
- do wody zimnej max. 50°,
— makx. ci$nienie robocze - 1,6 MPa,
- zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma,
- strumien objetosci nominalny g, = 3,5 m*/h,

~  strumien objetosci max. qmax= 7,0 m*/h,

- max. strata cisnienia przy g, — 0,02 MPa.

Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej nad posadzkg. Wykonanie zestawu

zgodnie z PN-B-10720, 1998r.

2.2.5. Armatura wodociggowa

Bateria umywalkowa - 3 kpl
Bateria natryskowa - 2 kpl.
Bateria zlewozmywakowa - 2 kpl.
Zawor ustepowy - 3kpl
Zawor ze ztgczka do wezia - 2 kpl.

2.3. Opis przyjetych rozwigzan instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.3.1. Informacje ogdlne

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej podtaczy¢ do istniejacego przytacza
zlokalizowanego na terenie dziatki. Pion kanalizacyjny S1 z rur PVC50 wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Podejscia dla pozostatych odbiornikéw zakonczyé zaworami
napowietrzajgcymi.
Przewody poziome wewnagtrz budynku, taczace podejscia kanalizacyjne z gtdwnym kanatem
odptywowym utozone pod posadzka pomieszczen parteru na gtebokosci zabezpieczajacej je
przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. W pomieszczeniach piwnicy
kanalizacja prowadzona nad posadzka. W pomieszczeniu kottowni wykonaé studzienke

schtadzajacq z kregow ¢800 z dnem szczelnym. Do studzienki podtaczyé odptyw ze zlewu. W
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studzience zamontowac¢ pompe elektryczng zatapialna. Punkt wigczenia rurociggu ttocznego

do kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku (wykonac z zasyfonowaniem).

2.3.2. Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i
zakoniczy¢ rurg wywiewna. Lokalne podtaczenia umywalek lub zlewu zakonczy¢ zaworami
napowietrzajgcymi. Usytuowanie pionu oraz sposob podtgczenia przyboréw pokazano na

rysunkach.

3. Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czesé Il.

4. Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie miata

niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny sasiednie.
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WAavin 8-200 STERANZ
Numer projektu: 1 Rev.: 7-14.0
Projektant: ZUP PROWENT Data: 01-08-2010
Wyniki ogélne
Wyniki ogolne - Kanalizacja sanitarna
llo$¢ ujsc sciekaw 1
llos¢ przyborow kanalizacyjnych 10
llos¢ dzialek kanalizacyjnych 39

w tym kan. sanitarnej 38
i wtym wentylacyjnych 1
Catkowita dlugosc rurociggow 54,1 m

w tym kan. sanitarnej 49,1 m
» W tym wentylacyjnych 50m

Ujscia sciekow sanitarnych

.Ujécie: S

Rzedna ujscia: -1,73 m
Rodzaj budynku: Inne - korzystanie zbiorowe

Nazwa Wartosc¢
Suma odptywow jednostkowych (£DU) [dm?/s] 10,3
Przeplyw w ujsciu $ciekow (Qtot) [dm?/s] 3.2




(wavin)

Numer projektu: 1
Projektant: ZUP PROWENT
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Rev.: 7-14.0
Data: 01-08-2010

Podsumowanie rur

Typ ‘Kod katalogowy ‘Skrot Narzucone Dobrane

i i [m] [m]
Rura HT popielata 110 x 2,6 ‘Rura_HT_p 0,0 19,5
\Rura HT popielata 50 x 2,5 ‘Rura_HT p 0,0: 20,9
Rura HT popielata 75 x 2,5 ‘Rura_HT_p 0,0/ 4.6
Rura kielichowa AS DN 150 kiel AS 17 7.4

b
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(WGVIII. ) 98-200 STERADZ

Numer projektu: 1 Rev.: 7-14.0
Projektant: ZUP PROWENT Data: 01-08-2010
Wyniki ogdlne
Wyniki ogdlne
llos¢ zrodet 2
llo$¢ podgrzewaczy
llos¢ odbiornikow ZW i CW 19
llosc dzialek ZW i CW 45
switym
llos¢ dzialek wody zimnej 27
lloéé dzialek wody cieplej 18
Jlosc obiegow cyrkulacyjnych 2
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych 5
Catkowita dugosc rurociagow 83,9m
w tym ZW 37,7m
w tym CW 28,4 m
w tym cyrkulacyjnych 17,8 m
Catkowita pojemnosc rurociggow 15,7 dm?®
wtym ZW 8,1 dm*
wtym CW 5,6 dn?®
w tym cyrkulacyjnych 2,0 dm®
Zrodia wody

Zrédto: bez nazwy
Rzedna zrodfa: -0,481 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa Zimna woda Ciepla woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa) 142,99 0,1750
Temperatura wody [°C] 55,0 47.8
Przeplyw w zrodle [dm?/s] 0,422 0,008

Zrodto: bez nazwy
Rzedna zrodia: -2,32 m
.Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa Zimna woda Ciepta woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPal) 202,05

Temperatura wody ["C] 50

Przeplyw w zrodle [dm?/s] 0,712

7(




®USITWO POWIATOWE
w SIERADZU
Pl. Wojewd6dzki 3
—EE 98-200 SIERADZ
Numer projektu: 1 Rev.: 7-14.0
Projektant: ZUP PROWENT Data: 01-08-2010

Zestawienie rur, ksztaltek i ztaczek

WAVIN BOR Plus

Produkt Wielkosé: Kod katalogowyé Iloéé; Jednostka|

Ksztaltki - WAVIN BOR Plus

» Kolano 90° z gw. wewn. mont. na §cianie i ; 16 - 1/2"w: 3045310070 A szt.
Kolano 90° z gw. wewn. mont. na Scianie 20 - 1/2"w: 3045310100 2 szt.
Plytka mont. podwojna i i plaska 3141052001 @ - s

+ Plytka mont. pojedyncza plaska 1/2 ptytki podwajnej: ! 1 szt.
Zaczkaz gw. zewn. _ L e e 3045370070 G e
Zigczka z gw. zewn. | 20 - 3/4"z: 3045371100 2 szt.

.WAVIN Tigris Alupex
Produkt Wielkos$é: Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Rury - WAVIN Tigris Alupex
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 32 x3,0  3241303321; 3 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. i 16 x2,0 3241160212; 46 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. ; 20x2,25 13241200216 AT m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25 x 2,5 3241260320: 19 m
Ksztaltki - WAVIN Tigris Alupex
Kolano 90° e o . 16-18 32410860220 . 6 szt.
Kolano 90° ! 20 - 20 3241036030 2 szt.
Kolano 90° ; e : Az-g2 . 3241036057 2! szt
Trojnik 16- 16 - 16 3241036200 2: szt.
Trojnik : e o 25-26-26 3241036227 A st
Trojnik : 20-16- 16 3241036251 4! szt.
Trojnik o : 20- 16 - 20 3241036260 4 szt.
Trojnik 20-25-20 3241375214 1 szt.
Trojnik : 25-16- 25 3241036286 2 e
Trojnik 25-20- 20 3241036294 1 szt.
Tréjnik i 32-16-32 3241036316 1 szt.
Trojnik ! 32-25-25 3241036332 1 szt.

. Zaczka redukeyjna : b 18 3241036464 3 szt.
Zitgczka redukcyjna ; 25-20 3241036472 2 szt.
Zlaczka z gw. wewn. | 16 - 1/2"'w 324103659 17 szt.
Ziaczka z gw. wewn. : 20 - 3/4"w 3241036618! 2 szt.

-
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98-200 STERADZ
(wavin)

Numer projektu: 1 Rev.: 7-14.0
Projektant: ZUP PROWENT Data: 01-08-2010

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

* Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK | Bmm. i 18 m
o $rednicy wewn. 18 mm o i i P el
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 29 m

. 0 érednicy wewn. 18 mm : i 4
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 6 mm b 7 m
o $rednicy wewn. 22 mm : : i : o '
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm | 11 m
o0 $rednicy wewn. 22 mm i i ‘

. Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 6 mm: : ; : 11 m

o $rednicy wewn. 25 mm : i : i i
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm : 8 m
o $rednicy wewn. 25 mm ‘ 5 5
Otlina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 6 mm i B
o0 $rednicy wewn. 35 mm : | : S .

15
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Numer projektu: 1 Rev.: 7-14.0
Pro'Ektant ZUP PROWENT Da_ﬁa: 01-08-2010

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednost

-

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpaine

. Basen plytki pod natrysk z kabing 2 szt.
Bat. czerp. natryskowa z recznym natryskiem 2 szt.
Bat. stojaca dla umywalki 3 szt.

-, Bat. stojaca dia zlewozmywaka 2 szt.
Miska ust. wiszgca 3 szt.
Pt. ustepowa - wiot z boku 3 szt.
Umywalka pojedyncza i H | 3 szt.
Zawor czerp. z.w. 2 szt

2 szt.

@ e
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ZUP PROWENT
Sieradz, ul. Bohateréw Wrzesnia 73
tel, +48 607-040-680 fox. 43-65-69-285. email: prowent@post.pl

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACY.NEGO i
TEMAT NA SILOWNIE -
konalizacjo sanitoma INSTALACYUNA|

Legenda

kanalizacjo sanitarna

ADRES 98-275 BRIEINIO DATA
e ul. Wspbina 32 7-2010

GINA BRZEZNO
i 98-275 Brzetnio u. WepSina 44 e

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

e RZUT PARTERU i
G ;, i

PROEKTANT mgr in2. Ryszrd Antczak

q

MGr iny. Ryszard ./




S1
v...bzcgfc P :
Q 4, W SIER A Dy A
mwa 4 | MSQE:. 3
W - IERADZ
50 x 2,5 Rura_HT.
Mw @ g % %
0,00 50 x 25 S
—
0 x 26 T5x 25 LR AY T X 26
4 D, { * m g Q : i
& S < =
s s E & 0 x 25
, , g M :
= s
» !
£18
L
\\ L,
7/
\\
% ZUP PROWENT
= Sieradz, ul. Bohaterdw Wrzesnia 73
............ .# tel, +48 607-040-680 fox. 43-65-69-285. email: prowent@post.pl
20X 29 R EWA] PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO
; , % v aur NA SEOWNE - gy
i MA S Venaizecp sontoma INSTALACYINA
S 5 oy ADFES 98-275 BRZEZNO 0ATA
2 2 e INKESTYCS ul, Wepélng 32 7-2010
e GMNA BRZEZNO
Legenda 96-275 Brzeto ul. Wepthna 44 il
FAZA PROVEKT BUDONLANY #
kanalizacja sanitarna . ROZWNIECEE KANALIZACA &ﬁgi 1 ]
PROEXTANT mgr in2. Ryszard Antczok upr. Fa8 /88 o1
mgr ing, I2,




: przepusty instalacyine max, 40mm. w przypadku
! wigkszych — zobezpieczenie p.poz. £ 120

25x25

32x30

wodoci
w0

STAROSTW(Q p()

WIATOwE
/ w SIERADZ e Wi

Blao Waieiiid i
Jewddzki 3
98-200 MEW\VUWQ

ZESTAW WODOMIERZOWY

t

z

3 zowdr kulowy 625

4, zawbr antyskazeniowy EA251 625

ZUP PROWENT
Sieradz, ul. Bohateréw Wrzesnia 73
tel. +48 607-040-680 fax. 43-65-69~285. email: prowent@post.pl

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYWINEGO
TEMAT NA SILOWNEE -
instalacjo wodociggowa

BRANZA
INSTALACYUNA|

———— Zimna woda
||||||||||||| ciepfa woda
- === cyrkulacio

ADRES 98-275 BRZEINO
INHESTYCH ul. Wepting 32

DATA
7-2010

INWESTOR GMINA BRZEZNIO
98-275 Braeznio ul. Wspdina 44

RYS MR

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

4

e RIUTPWNICY ¢

I w\m

PROEXTANT mgr inz. Ryszard Antezok upr, 788/88/91

ey aka
s WWechl

mgr ini. E

A ozl




Sa 0
g

STAROSTWO pow
; S YO POWIAT G
SIERADZY
.é&oégﬁm 5

mgr inz. Anna Shup
Rzeczoznawcea ¢

B
” 16 % 20 | Nueumawc}w:o pod wzg
| Z przepisami bezpiec
| ofraz wymagani
1) bez zastrzezen
) BekR oA
“aprnr—
i ; Data quﬁxge
t M L.p. opinii .NJG_.,Q
HETEE ,
_u 25|x 25 | &
|
620§ 4

|

ZUP PROWENT

Sieradz, ul. Bohateréw Wrzesnia 73
tel. +48 607-040-680 fox. 43-65-69-285. email: prowent@post.pl

PRIEBUDONA BUDYNKU ADMNSTRACYINEGO
TEAT NA SILOWNE - e
instdacio wodociggowa INSTALACY.NA

ADRES 98275 BRZEINIO OATA
INHESTYCA | ul. Wspbing 32 7-2010

CUNA BRZEDNO
- 98-275 Brzenio ul. WpBina 44

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
e RZUT PARTERY

RYS. R

—————— Zzimna woda
||||||||||||| ciepfa woda

- === cyrkulacjo PROEXTANT mar inz. Ryszord Antczck upr. 788

1:50

M {
marins, p, 215




i
%x25 |

oo ~ N — -
DPoM DjdaI0 = =i —:m i
DPOM DUWIZ

ppusbay

-

[
>

fisi

BT

>
<

~
wn

>
o~
o

0 *ze

OZIR{UIOPON, WOYSEZ

i 16x20

|

5

Q{Q 07 X9l

INVLI0Yd
i

{421
YOLSIHM

1

yozajuy piozeky puf sbw

cSliel “xwy ubwy

) POVIVISNI 303INMZOY

ANVINOONE 1)3r0¥d
1 ougdsy ' oNzaLIg G/7-85

10U

/88L udn

19

T
Y,

OINZ3Z¥8 YNINO

78 OUREER N
OINZ3ZY8 §L2-86

onofibioopow ofaopjsul

- JNAOTS YN
OIINAIVALSININGY NXNAGNS YMOONS3Z4d

|d'jsodgjuemoud o 'GgZ-69-S9-Cy X0} (089-0¥0-L09 B¥+ Y

061 vt onn

wva
YNPADVIVASNI
e

0102-L

¢/ DIUS3ZIy MQJa}DYOg ‘N ‘ZpoJa)S

IN3IMOHd dNZ

25x25

16 x 20 ,-? l

0x229 lf

20 x 2,25 'S

20x229!
x,2_'<)

L~
QX

2x25 7
20x2.25_,;

25xz:>|ﬁ
0x229 1
x,Z_!

=
icTi
% x25 i? i
|S 120]x .25
zsxz,s_zj iq
121{¢
SR N

2 Lz
¢ HE
|
i
2 |10
|
=1
'
|
=15
i
i? [
o |1
e __.11@'?
i 16x20
|

gM(dl‘V‘Mn‘V”L y




