PROJEKTOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
B i Jerzy Malinowski
I_l 98-200 Sieradz, ul.Wi.tokietka 13/31
HIP B2ZT-102-15-089 g-mail mll!ﬁﬂ:illjﬂrzfﬂ'wp pl

PROJEKT BUDOWLANY

Temat.

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
NA SILOWNIE

Adres:
Brzeznio, ul. Wspdlna 32
dziatka nr 680/5
i “2'{’1../:'3 ﬁ}f@
8 'ﬂ-'ﬂ/ d{ﬁd’/ o Inwestor:

GMINA BRZEZNIO, ul. Wspéina 44

Data opracowania:
Sieradz, lipiec 2010 .

IMIE | NAZWISKO

BRANCA NR UPRAWNIEN it
mgr inz. arch. E ﬁ:—”&’ﬁ .Ih': it
ARCHITEKTURA radyna Wisezcay 54 :ﬂ,’ﬂﬂ e
upr. nr 10/76
mgr inZ. arch.
Agnieszka Malinowska “j {’/
inz. int. Jerzy Malinowskl
" . up wwmiEnfa e projektewnng
KONSTRUKGJA Jerzy Malinowski  nodrorchen i ebotomi bodowlenymi.
upr. nr 434/84 'Wﬁl}“gﬁm‘wﬁ
INSTALACJE \
SANITARNE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
EGZEMPLARE EGIEMPLARZ EGZEMPLARZ EGIEMPLARZ

BUDCWLANY INWESTORA ARCHIWALNY NR 1 ARCHIWALNY MR 2



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

.p.

0 00 =~ G i B W KN =

opis strony

. oswiadczenie projektanta

. zaswiadczenia z izby inzynierow budownictwa
. odpis uprawnien

. decyzja o warunkach zabudowy

. opis do projektu zagospodarowania terenu

. projekt zagospodarowania terenu

. opis techniczny do projektu budowlanego.

. detale docieplenia Scian

. rysunki

INWENTARYZACJA

-

rys. nr 1 — rzut piwnic
rys. nr 2 — rzut parteru
rys. nr 3 — rzut dachu
rys. nr 4 — przekroj A-A
rys. nr 5 — elewacje

PROJEKT

rys. nr 6 — rzut piwnic

rys. nr 7 — rzut parteru
rys. nr 8 — rzut dachu

rys. nr 9 — przekréj A-A
rys. nr 10 — elewacje

rys. nr 11 — wykaz okien
rys. nr 12 — wykaz drzwi
rys. nr 13 — wykaz Slusarki

10. informacja ,bioz"

W LATOWE
ta DU

wheki 3

nr strony
1

2-3
4-6
7-10
11-12
13
14-19
20-28

29
30
31
32
33

35
36
37
38
39
40
41
42-44




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wynikajgce z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszym o$wiadczam, iz opracowana przeze mnie dokumentacja budowlana p.t.:
,PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA SILOWNIE "
zlokalizowanego w miejscowosci BrzeZnio, ul. Wspolna 32 dziatka nr 680/5
zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
toédzka Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

btodzka Okregowa Rada Izby Architektow zaswladcza, ze:

mgr inZ. arch. Grazyna Teresa Witaszczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresle posiadanych uprawnien nr 10/ 786,

jest wpisana na liste czlonkow Lddzkiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: LO-0267.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2010 r. kodi.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2011 r.

. Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Roman Wieszczek, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektow.

Nr weryflkacyjny zaswiadczenia:

LO-0267-EEYC-AFDC-Y4YC-89F3

_ ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Dane zawarte w ninlefszym zadwisdczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny | f ;
radwiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl | _|'
Iub kontaktujac sie berpodrednio @ wiadciwag Okregowa Tzba Architektdw. ink. J> | *{I-.-_'»nn'l"l"
W L k.'lt.-hudi.
nr el



F.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

urwarzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Infynierow Budownictwa

Lodz, 19 listopada 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 2042

Pan Jerzy MALINOWSKI
zamieszkaly: 98-200 Sieradz
ul. Lokietka 13 m. 31

jest czlonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BO/2042/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

¢
LL‘ A ,Z:» fzq.«fJ
‘r_-.ar |
91-425 LodE, ul. Polnocna 39 I- tel (042) 632 ‘l"?_l'?, faks: (042) 630 56 39

NIP: 725-18-49-050

e-mail: lod@piib.org.pl
Regon: 473043690

www_lod. piib.org.pl
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Znak sprawy.GG. 7331/31/2010 BrzeZnio , dnia 19.07.2010 rok

DECYZJA NR 31/2010
O WARUNKACH ZABUDOWY

Ma podstawie art. 59, art. 60 art. 61, art. 63, art. 64 w z zwigzku z art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r
z pén. zm./, oraz art. 104 § 1 KPA

po rozpatrzeniu wniosku Wadéjta Gminy Brzeznio dziatajacego w imieniu Gminy BrzeZnio
z siedziba w Brzezniu ul. Wspolna 44

ustalam warunki zabudowy

dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uiytkowania budynku administracyjnego na
silownig na dzialce o nr ewid. 6B0/5 w miejscowoéci BrzeZnio.

1. Rodzaj inwestycji:

1) Planowana inwestycja zlokalizowana zostaje na terenach zabudowy ustugowe|
. 2) Planowana inwestycja obejmuje zmiane sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na
silownie z zapleczem socjalnym

3) Dopuszcza sig rozbudowe budynku w przypadku koniecznosci dostosowania go do warunkow
technicznych i cbowigzujacych przepisdow odrebnych.

2. Warunki i szczegblowe rzasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrgbnych:
1) Ustalenia dotyczgee warunkdw | wymagan ochrony | ksztattowania tadu przestrzennego:

a) Linie rozgraniczajgce teren inwestycji — zgodnie z zalacznikiem graficznym,

b} Mieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z zatacznikiem graficznym  (warunek
nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje sie za spelniony, jesli gabaryty budynku nie
przekraczaja plaszczyzny pionowe| wyznaczonej przez ta linig, warunek ten nie dotyczy.
balkandw, schodéw zewnetrznych, pochylni i podjazddw dla niepelnosprawnych, ktore
moga przekraczad plaszczyzne pionows wyznaczong przez ta linig),

c) powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé 20% powierzchni objetej opracowaniem,

d) powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sig,

e) wysokosé okapu nie moze przekroczyé istniejace) wysokosci okapu,

. f) wysokosé kalenicy nie moze przekroczy¢ istniejacej wysokosci kalenicy
g) dach spadzisty. o kacie nachylenia potaci dachowych nawiazujgcym do istnigjacego,

Planowana inwestycja musi rozwiazywat ewentualne kolizje z Iistmigjgcymi  elementami
infrastrukiury technicznej

Projekt techniczny musi uwzgledniat warunki wynikajgce z
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fj. — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126
Z poZnigjszymi zmianami),
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (Dz. U z 2002r
Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami),

2) Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji nalezy zapewnit racjonalne korzystanie
Z terenu,

b) w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzglednic elementy ochrony
4rodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdinosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu | stosunkow wodnych,

c) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegGlowych nie ujetych w ewidencji wdd, urzadzen melioracji wodnych oraz



zmeliorowanych gruniow, kolidujacych z realizowang inwestycja, inwestor zobowiazany

jest we wilasnym zakresie do rozwiazania kolizji w sposob zapewniajgcy prawidiowy
odphyw wd

3) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kultlurowego | zabytkow oraz dobr  kultury
wspolczesnej:
a) Teren nie jest objety ochrona konserwatorska

4) Ustalenia dotyczace obslugi komunikacji | infrastruktury technicznej.
a) obsluga komunikacyjna z istniejacego zZjazdu,
bj zasilanie wenergig elekiryczna z linii elektroenergetyczne| niskiego napigcia - istniejgce
c) zasilanie w wodg 2 wiejskiej sieci wodociagowej - istniejace
d) odprowadzenie Sciekow sanitarnych do atestowanego, szczelnego, bezodplywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle - istniejace

e) zasilanie w energie ciepina - z indywidualnego, niskoemisyjnego Zrodia ciepla
z wykaorzystaniem ekologicznych nosnikéw energii (energia elektryczna, gaz, olej opatowy
o niskiej zawartosci siarki itp.)

fi odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowe po terenie wiasnym inwestora

g) gospodarka odpadami - gromadzenie odpadéw komunalnych w indywiduainych
pojemnikach | utrzymanie tych urzadzen w odpowiednim  stanie sanitarnym
i porzadkowym, zachowujac odleglosci wynikajgce Z przepistw odrebnych. Whywihz
odpadtw w ramach wigjskiego systemu oczyszczania,

5) Ustalenia dotyczace ochrony interesow osdb trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:
« pozbawia¢ dostgpu do drogi publicznej nieruchomosci sasiednich,

« utrudniaé mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej | cieplne)
oraz ze Srodkdw tacznosci,

« ograniczat¢ dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pabyt
ludzi,

» powodowat ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zaklbcen elektrycznych
i promieniowania,
« powodowat zanieczyszczenia powietrza wody i gleby,

zmieniaé kierunku odplywu znajdujace; sig na jego gruncie wody opadowej ze szkoda
dia gruntow sasiednich

projektowana inwestycja musi spelniaé wymagania art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Y. — Dz, U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami),

Integraing czes¢ decyzji stanowi zalacznik graficzny sporzadzony na mapie w skali 1:500
z naniesionymi granicami inwestycji i oznaczeniami graficznymi.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich. (art. 63 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Jezeli decyzja wywoluje skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przepisy art 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio. koszty realizacji roszczen,
o ktorych mowa w art. 36 ust. 113, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe (art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

Wrioskodawca, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszczenie o Zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajacg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).




UZASADNIENIE

Wajt Gminy Brzeinio dziatajac w imieniu Gminy Brzeinio wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania budynku
administracyjnego na silownie na dzialce o nr ewid. 680/5 w migjscowosci BrzeZnio.

W trakcie rozpatrywania sprawy tut. organ ustalil co nastepuje:

1. Dla terenu cbjetego wnioskiem nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego nalezy przygolowaé decyzje o warunkach zabudowy w mysl art 58 ust 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym

2. W celu ustalenia wymagan dia nowe| zabudowy i zagospodarowania terenu tut. Organ dzialajgc na
podstawie § 3 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
warunkéw ustalania nowej zabudowy | zagospodarowania terenu przeprowadzit analize funkcji oraz
cech zabudowy | zagospodarowania terenu w zakresie warunkdw, ktdrych mowa w art. 61 ust 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr B0, poz. 717 z poniejszymi
Zmianami),

3. Wyniki analizy wykazaly, iz zostaly speinione warunki okreslone w szczegdinosci w art. 61 ust. 1 pkt
1-5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, a tym samym mozliwym jest
przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

4. Analize funkcji, cech zabudowy | zagospodarowania terenu oraz projekt decyzji przygotowala osoba
wpisana na listg samorzadu rawodowego urbanistow

5. Projekt decyzji zostal w uzgodniony z cdpowiednimi organami w mys! art. 80 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:

1.Marszalek Wojewddziwa Lodzkiego- TU/B216/780/4918/2010 z dnia 29.06.2010 rok

2. Starosta Sieradzki-GK.I.6018/5/327/2010 z dnia 5.07.2010 rok

3. Powiatowy Zarzad Drog -IR.4222/286/2010 z dnia 6.07.2010 rok

Decyzja uwzglednia wniosek zainteresowanego w catosci, wobec powyzszego nalezato orzec jak
w sentenci

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe, _

- Zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajgcy ustalemia
inne niz w wydane| decyzji, a nie zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu | Zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wigze
organ wydajacy decyzje o pozwolaniu na budowe

Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za podrednictwem Wajta Gminy Brzednio, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Zalacznik:
Analiza funkc|i oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu wraz z zalacznikiem

graficznym analizy w skali 1:500 \_/?Mf

Otrzymuja: s DieSonr Naby
1. Wajt Gminy Brzednio /
Ul Wspolna 44 /
98-275 Brzednio R
2 ala Y. .}? Jwon 7 OR
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pod przebudowe budynku

administracyjnego na sitownie

| DAN N

1. Inwestor
GMINA BRZEZNIO, 98-275 Brzeznio, ul. Wspoina 44
2. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno —wysokosciowa
decyzja o warunkach zabudowy nr 31/2010 z dnia 19.07.2010 r.
3. Lokalizacja
Roboty ujete w opracowaniu zlokalizowane sa na dziatce nr 680/5 potozonej

w miejscowosci BrzeZnio, przy ul. Wspolnej 32 nalezacej do Inwestora.

Il DANE O TERENIE

1. Stan_istniejacy
Teren na ktérym zlokalizowano wymieniong inwestycje nalezy do Inwestora.
Na terenie tym znajduje sie administracja gminy, ktéra ma by¢ przebudowana

z przeznaczeniem na silownig

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku administracyjnego w BrzeZniu przy ul. Wspoinej 32

Z przeznaczeniem na silownig
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie dziatki pokazano na rysunku. Przewidziano w nim

nastepujace elementy urzadzen budowlanych i uksztaftowania terenu :

- pow. zabudowy istniejacego budynku 132,01 m?
- pow. zabudowy projektowanej dobudowy 424 m*
- teren utwardzony istniejacy 83,00 m?
- teren utwardzony projektowany 67,40 m*
- tereny zielone 1.196,35 m*

RAZEM 1.400,00 m*

1. nieprzekraczalna lina zabudowy — warunek speiniony

2. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie moze
przekroczy¢ 20% - jest 9,7 % - warunek spetniony
3. udziat pow. biologicznie czynnej — nie ustala sig
4. wysokos¢ okapu nie moze przekroczyc istniejgcej wysokosci okapu —
warunek spetniony
5. wysokos kalenicy nie moze przekroczy¢ istniejace] wysokosci kalenicy —
warunek spetniony
6. dach spadzisty nie zmieniony
5. Teren utwardzony
Projektowany teren utwardzony nalezy wykonac¢ z kostki brukowej grubosci 6 cm na
podbudowie cementowo-piaskowej grubosci 10 cm. Obrzeza 6 x 20 cm.
Projektowana powierzchnia trenu utwardzonego 67,4 m*

6. Instalacje zewn.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy budynku administracyjnego

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacego budynku
administracyjnego zlokalizowanego w BrzeZniu przy ul. Wspdinej 32 na siownie dla

potrzeb mieszkaricow gminy.

2. Inwestor
GMINA BRZEZNIO, 98-275 Brzeznio, ul. Wspdlna 44

3. Podstawa opracowania
Podstawa do wykonania niniejszego opracowania sa:

- Zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

na siownig

4. Parametry techniczne budynku

powierzchnia zabudowy
- istniejaca

- po przeprojektowaniu
powierzchnia catkowita

- istniejaca

- po przeprojektowaniu
powierzchnia uzytkowa
- istniejaca

- po przeprojektowaniu
kubatura

- istniejaca

- po przeprojektowaniu

132,01 m?
136,25 m*

164,86 m*
171,66 m?

112,97 m*
112,33 m?

499,05 m*
526,97 m*

FOWIATOWE
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5. Opis stanu istniejacego obiektu
Obiekt sitowni przeznaczony jest dla osdb petnosprawnych chcacych rozwijaé swojg
tezyzne fizyczna w podstawowym zakresie. Jednoczesnie w obiekcie moze przebywac
8 mezczyzn i 4 kobiety. Obiektem bedzie opiekowat sig jeden trener.
Obstuga kotlowni bedzie zajmowat sie wyznaczony, przeszkolony, dochodzacy
pracownik, bezstatego stanowiska pracy.
6. Wykaz prac adaptacyjnych
6.1. Wyburzenia
- wyburzyé¢ istniejgce schody do piwnicy
. - wyburzyé scianki dziatowe
- wyburzy¢ fragmenty $cian nosnych wykonujac nowe nadproza pod stropem.
Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem nowego nadproza
w Scianie nosnej, nalezy podstemplowaé strop wzdtuz Sciany po obu stronach
Wykonaé bruzde pozioma na potowe grubosci ciany i osadzi¢ jeden dwuteownik
podbijajac beton nad dwuteownikiem i w miejscach oparcia.
Po 7 dniach wykué¢ bruzde poziomg pod drugi dwuteownik | osadzi¢ jak
pierwszy oraz potaczy¢ dwuteowniki dwiema Srubami M 16.
Po kolejnych 7 dniach przystapi¢ do wyburzenia Sciany pod wykonanym nadprozem.
Dolne stopki dwuteownika owina¢ siatka Leddochowskiego.
Uzupeinié braki gruzem i otynkowac.
. - zerwanie istniejacych posadzek (wykladzina pcv i dywanowa )
6.2 Budowa klatki schodowej do piwnicy
- fundament 40 x 40 cm zelbetowy z betonu B15 zbrojony podiuznie pretami 4 ¢ 12
w strzemionach ¢ 8 co 30 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z
betonu B15 do wysokosci podestu do piwnicy.
- éciany nadziemia z bloczkéw ceramicznych poryzowanych.
- schody wykonaé w konstrukcji zelbetowej.
Zbrojenie podiuzne ¢ 12 co 12 cm z odgigciami co drugiego preta w strefach
podporowych.
Zbrojenie rozdzielcze ¢ 6 co 20 cm. Podest zelbetowy wylewany, grubosci 12 cm,
zbrojony poprzecznie ¢ 12 co 12 cm, podiuznie ¢ 6 co 20 cm. W miejscu potaczenia
z biegami wytworzyé belke 25 x 25 cm zbrojong dotem 3 ¢ 12 i gorg 2 ¢ 12
w strzemionach ¢ 6 co 15 cm. Beton B20, stal A-0 i A-lll.
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- dach w konstrukcji drewnianej jako przedtuzenie istniejgcego. Krokwie 8x16. Pelne
deskowanie pokryte papg podktadowa mocowang mechanicznie oraz papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia.

viodiks 3

W37

- ocieplenie dachu wetng mineralng grubosci 20 cm wraz z folig paroizolacyjng
podwieszong na stelazu metalowym z kartongipsem wodoodpornym GKFI.
- wykonanie stropu nad zej$ciem do piwnicy na poziomie terenu liczac od dotu:
- strop zelbetowy grubosci 10 — 12 em ze spadkiem na zewnatrz, zbrojony
poprzecznie ¢ 12 co 20 cm, podtuznie ¢ 6 co 25 cm. Beton B20, stal A-0 i A-lll.
- papa termozgrzewalna podktadowa
- styropian FS 20 grubosci 12 cm
- wylewka betonowa grubosci 5 cm
. - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z obrébkami
6.3.Remont piwnicy
- nalezy sku¢ istniejacy tynk i wykonac¢ nowy cementowo-wapienny i pomalowac farbg
olejng ciany a emulsyjng strop
- wykonaé na istniejacej posadzce nowa wylewke betonowg grubosci 5 cm zatarta na
gtadko jako nowg posadzke
- wykonaé écianki do ochrony zbiomikéw z olejem (.wanna’)
6.4 Przebudowa parteru
- zamurowac zbedne otwory | otynkowac
- wymurowaé nowe scianki dzialowe z bloczkéw ceramicznych i otynkowac
- osadzié nowe oscieznice stalowe wraz ze skrzydtami
. - uzupeinié tynki po skuciach scian
- wykonaé szpachle gipsowa na scianach i stropach
- ulozy¢ glazure na écianach w sanitariacie i fazienkach do peinej wysokosci, w
pomieszczeniu porzadkowym fartuszek”.
- tynki mozaikowe do wysokosci 2,0 m w pozostatych pomieszczeniach
- malowanie farba emulsyjna pozostatych scian i sufitow
- naprawa posadzek po wykutych Sciankach
- wykonanie wylewki samopoziomujacej grubosci 5 mm
- wykonanie nowych posadzek wraz z cokolikami, posadzke sportowa wykonac z
wyktadziny kauczukowe] grubosci 2 mm
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6.5. Termomodernizacja
- wymiana okien | drzwi zewnetrznych
- demontaz krat okiennych
- ocieplenie cian piwnic styropianem grubosci 12 cm na glebokosé 1,0 m ponizej
terenu
- ocieplenie $cian nadziemia styropianem grubosci 15 cm wraz z wykonaniem nowego
gzymsu i obramowan okien i drzwi.
- wykonanie tynku mozaikowego na cokole
- wykonanie tynku mineralnego | pomalowanie farba silikatowa Scian | daszku
- pcieplenie stropu poddasza weing mineralng grubosci 20 cm na ulozonej na foli
paroizolacyjnej
. 6.6. Wymiana pokrycia dachowego
- poszerzenie okapu dachu o 20 cm poprzez dobicie do istniejacej krokwi 1,0 m nowej
krokwi, nabicie desek, przybicie deski czotowe) i przybicie pasa papy podkiadowej.
- konserwacja wiezby dachowe|
- naprawa istniejacego pokrycia papowego
- wymiana obrébek blacharskich
- wymiana rynien i rur spustowych
- naprawa kominow
- utozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
6.7.Roboty zewnetrzne
- naprawa schodéw zewnetrznych i oblozenie ich ptytka klinkierowg z kapinosem
. - obloznie $cianek bocznych schoddw plytka klinkierowa elewacyjna
- wykonanie balustrad stalowych malowanych proszkowo
- wykonanie opaski szerokosci 50 cm z kostki betonowej i obrzeza
- wykonanie chodnika z kostki betonowe| | obrzeza

k rac okres| r h.
6. Wykaz nowych pomieszczen
Piwnica - 28,82 m*
-1/1 — klatka schodowa 3,60
-1/2 - kottownia 9,76

-1/3 - sktad opatu 15,43




Parter - 83,51 m?

0/1 — wiatrotap

0/2 - hol

0/3 - szatnie kobiet

0/4 - tazienka

0/5 - sala éwiczen

0/6 — sala cwiczen

07 —wc

0/8 - szatnia mezczyzn
0/9 - tazienka

0/10 — pom. porzadkowe
0/11 — pokoj trenera
0/12 - klatka schodowa

- wysokos¢ pomieszczen na parterze

. Kolorystyka k

okna i drzwi zewn. - biate
dach - szary

Sciany — szary

' FOWIATOWE
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1,68
12,44
3,64
3,53
11,99
24 .47
3,57
6,56
4,55
2,05
715
1,88

275m

gzyms i obramowania okien — jasny szary

cokot — ciemny szary

. Wytyczne dla branzystow
oswietlenie stanowisk pracy dostosowac do wymaganych parametrow

dostosowaé temperatury w pomieszczeniach do wymogow podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75/02)
W pomieszczeniu w.c. i fazienkach zataczenie wentylatora sprzezyc¢ z wiacznikiem

Swiatia.

Obiekt wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng

A&
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9. Wytyczne dla Inwestora (I SIERADZ
- rozplanowanie technologiczne mebli | urzadzen dostosowac do Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. z pdZniejszymi poprawkami w
sprawie ogobinych przepisow bhp ( Dz.U.Nr 169/03)
- wszystkie elementy wyposazenia musza posiadac¢ niezbedne atesty i certyfikaty
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
(Dz.U.Nr 55/93, poz. 250)
- Inwestor na podstawie Rozporzadzenia z dnia 27.06.97 o odpadach

(Dz.U.Nr 96) zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadow.

¢ 10. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczamy do ZL Il — stanowi oddzielna strefe pozarowa. Budynek musi by¢
w klasie odpornosci pozarowej D" - speinia wymagania.

Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac na kazde 300 m® co
najmniej jedng gasnice proszkowsg lub sniegowa o masie srodka gasniczego co
najmniej 2 kg. Gasnice nalezy umiescic w miejscu widocznym i odpowiednio
oznakowanym. Uzytkownik powinien wyposazyc obiekt w instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

. Opracowat:
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1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna

ze styropianu

3. Warstwa z kiejowej
4. Siatka zbrojgca z vdm

5. Kotek ma?c? i
6. Podktad tynkarski

7. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

8. Listwa narozna
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1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna piyta ze styropianu
3. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
4. ;aczma zbrojgca z widkna szklanego
5. Kotek kotwigcy

- 6. Podklad tynkarski
7. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

| KOMPLEKSOWY SYSTEM DOCIEPLEN BUDYNKOW l
HDEWI%E OCIEPLENIA W NAROZNIKU | RYS.
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min.10em'

_ Elewacyj izolacyj Eiam
Hﬂ% jw., mﬂ 1/2 ocieplenia podstawowego

; narozna
8. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej
9. Podkfad
10. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
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1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna plyta izolacyjna ze styropianu
3. mmmanu jw., grubosci 1/3-1/2 ocieplenia podstawowego

s
: jaca z a 0
7. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
g' E""m'i’;ﬁiah t'.vo':':r tynk struktural

.Ci
10. Obrébka blacharska "

KOMPLEKSOWY SYSTEM DOCIEPLEN BUDYNKOW

ROZWIAZANIE OCIEPLENIA | OBROBKI
BLACHARSKIEJ PODOKIENNIKA ZEWN.
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4. Kolek konwigcy = : e

7. Siatka zbrojgca z widkna szklanego
8. Warstwa zbrojaca z zaprawy kiejowej
9. Podkiad tynkarski

10. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

11. Listwa narozna
12. Okragly profil uszczelniajgcy

KOMPLEKSOWY SYSTEM DOCIEPLEN BUDYNKOW
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Nazwa obiekiu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJIJNEGO
NA SILOWNIE

Adres obiekiu:
Brzeznio, ul. Wspdlna 32
dziatka nr 680/5

Inwestor:
Gmina Brzeinio
Brzeznio, ul. Wspélna 44

Projektart:
inz. Jerzy Malinowski, upr. nr 434/84

Sieradz, lipiec 2010 r
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszezegolnych elementdw robdt

- wymiana pokrycia dachowego

- dobudowa schoddw wejsciowych do piwnicy
- ocieplenie scian

- ocieplenie dachu

- przebudowa czgsci administracyjne)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- budynek gospodarczy

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje sig

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podezas realizacii

robét budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
roboty ziemne — obsunigcie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe — mozliwosé¢ upadku ( prace na wysokosciach),
zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — rgczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopuseié¢ do przecigzenia deskowania mieszankg
betonowsg

- roboty instalatorskie — poraZzenie pradem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- przed przystapieniem do realizacji danego obiektu nalezy przeprowadzié
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem “BIOZ™.

- przed dopuszczeniem pracownikow do robot nalezy wyposazyé ich w odziez
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- przeprowadza¢ podstawowe szkolenie bhp oraz instruktaz na stanowisku pracy
- na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze, apteczka oraz
telefon z wykazem numerow telefondw pogotowia ratunkowego, policji i strazy

pozarnej

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacvch
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozer.

- nalezy ogrodzi¢ teren budowy

- na terenie budowy powinny znajdowac si¢ podreczne srodki gasnicze

- montaz i wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane

- nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacie, komunikacje
i dojazd
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia

- na czas rozbidrki Sciany zabezpieczy¢ teren bedacy w zasieg upadku gruzu.

Przedmiotowa inwestycja wymaga opracowania planu bioz.

[
L\
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