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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego — ,, Rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przytagczami

w Gminie Brzeznio”

ZAD. 5 — KOLONIA NOWA WIES

1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e umowy z inwestorem,
e warunkow technicznych,
e aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500,
e inwentaryzacji stanu istniejgcego w terenie,
e uzgodnien branzowych,
e uzgodnien z inwestorem,

e obowigzujacych przepiséw i norm.

2. Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu
Zadaniem nowo projektowanej sieci wodociggowej jest dostarczenie wody pitnej
i do celéw p.poz. dla posesji zlokalizowanych w miejscowosci Kolonia Nowa Wies w Gminie
Brzeznio.
Zakres opracowania obejmuje projekt:
e sieci wodociggowej o dt. 2268,3m

e przytgczy sieci wodociggowej — 6 szt..

3. Warunki geologiczne
Wykonawca winien przewidzie¢ koniecznosci odwodnienia wykopu (igtofiltry ukfad jedno- lub

dwurzedowy) i czeSciowg wymiane gruntu na terenie inwestycji.

4. Istniejace uzbrojenie ulicy
Projektowany wodocigg bedzie biegt w sasiedztwie kabli energetycznych i telefonicznych. Przed
przystagpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia.
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5. Przeszkody na trasie projektowanego wodociagu

Przeszkodami na trasie projektowanego wodociggu sa elementy istniejgcego uzbrojenia
terenu. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowania istniejgcego
uzbrojenia z projektowang siecig do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajgcych
stan przyjety w projekcie, na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nalezy
powiadomi¢ autora projektu i inspektora nadzoru celem ustalenia sposobu zabezpieczenia
i usuniecia kolizji. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.
Na istniejacych kablach energetycznych i telefonicznych zamontowac rury ochronne AROT A-
110PS o dt. 3,0m zgodnie z wymogami TP SA region Sieradz i PGE region energetyczny

Wielun.

5.1. Przekroczenie rowu i drenaz

Wszystkie roboty zwigzane z przekroczeniem urzgdzeh melioracyjnych na terenie inwestyciji
prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawiciela Gminnej Spoétki Wodnej w Brzezniu zgodnie z
warunkami technicznymi i ponizszymi rozwigzaniami projektowymi.

Przejscie rurociggu pod rowem oznaczone na rys. 1 jako 5C-5D nalezy wykona¢ w rurze

ochronnej TS (PE100+XS50) SDR11 o s$rednicy ©&250/22,7mm (dt.11,5m) na gtebokosci nie

mniejszej niz 1,5m ponizej jego istniejgcego dna metoda bezwykopowa - przewiert sterowany.

Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg podziemne urzadzenia melioracyjne w postaci

rurociggdw drenarskich oznaczone na zatgczonych rysunkach skosnymi liniami koloru

brazowego. Gtebokosc¢ ich posadowienia ksztattuje sie w przedziale od 0,8-1,0m pod poziomem
terenu. W przypadku ich przerwania w trakcie budowy nalezy dokona¢ naprawy uszkodzen

w zaleznosci od zastatej sytuacji poprzez:

e wymiane uszkodzonej rury drenarskiej z PVC na nowa o srednicy zgodnej z istniejaca,

e wymiane uszkodzonych saczkéw ceramicznych na nowe o srednicy zgodnej z istniejaca,

o odtworzenie istniejacej obsypki drenarskiej. Dla posadowienia rur nalezy wykonaé
podsypke z pospétki piaskowej (o srednicy ziaren 1-2,5mm) zageszczanej warstwami
(wskaznik zageszczenia 95%) o grubosci 20cm. Powierzchnia zageszczonej pospotki
powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z istniejagcym spadkiem i stanowi¢ podioze
nosne dla rury drenarskiej (saczkow). Po zakonczeniu posadowienia mozna przystapic
do zasypania. Zasypka utozonego drenazu sktada sie z dwoch warstw: obsypki, czyli
warstwy ochronnej rury drenarskiej (saczkow) o wysokosci 40cm ponad rzedng dna

posadowienia rury (saczkéw), nad ktérg nalezy rozwing¢ warstwe geowtdkniny oraz
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zasypki, czyli warstwy do powierzchni terenu. Obsypke nalezy wykonaé ze Zwiru
(o srednicy ziaren 5-12,5mm) zageszczonego warstwami (wskaznik zageszczenia 90%).

Zasypke stanowi¢ bedzie grunt rodzimy.

6. Opis rozwigzan technologicznych

6.1. Trasa

Projektowany wodocigg wpig¢ do istniejgcego wodociagu @110 zlokalizowanego na dz. 33 —
obreb Roz. Majat. Nowa Wies. Wiaczenie do istniejacej sieci nastapi przez zamontowanie
trojnika i zasuw.

Trase wodociagu, przytaczy i lokalizacje ich elementéw wytyczy¢é w oparciu o rys. nr 1, 2 ,3 oraz
wykaz wspotrzednych geodezyjnych (patrz zat.).

6.2. Zastosowane rury sieciowe

Wodociag zaprojektowano z rur z PVC SDR26 PN10 o $rednicy ©@110/4,2mm (dt. 2001,7m)
taczonych na uszczelke oraz z rur TS (PE100+XS50) SDR11 o $rednicy ©&125/11,4mm
(dt. 266,6m).
Jako rure ochronng zastosowa¢ rury TS (PE100+XS50) SDR11 o $rednicy ©@250/22,7mm
(dt. 175,3m).
Przy budowie stosowac sie do obowigzujgcych przepisdéw oraz instrukcji montazowej uktadania

w gruncie rurociggdéw wydanej przez producenta rur.

6.3. Armatura

Na wigczeniu i projektowanym wodociggu zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, Zzeliwne @100
(patrz zat.), ktérych wrzeciona nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu i umiescic¢
w ulicznych skrzynkach zeliwnych.

Zasuwy kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego PN16, z miekka uszczelniajgcym klinem
o swobodnym przelocie. Korpus wewnatrz i zewnatrz epoksydowany. Zasuwa wyposazona we
wrzeciono ze stali nierdzewnej i uszczelki z EPDM.

Ponadto na trasie wodociggu zaprojektowano automatyczne zawory napowietrzajgco —
odpowietrzajace (patrz zat.) oraz nadziemne i podziemne hydranty p.poz. (patrz zat.)
gwarantujgce prawidtowg wydajnos¢ i nadcisnienie do celéw p. poz..

Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajacy wykonany ze stali nierdzewnej, montowany w gruncie

0 maks. wydajnosci odpowietrzania 2,8 m3/min.
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Hydrant podziemny wykonany z Zeliwa sferoidalnego PN16, powierzchnia uszczelniajgca
grzybka wykonana w ksztatcie talerza gwarantujgca absolutng szczelno$é. Gniazdo zbudowane
z odpornego na korozje mosieznego pierscienia.

Hydrant nadziemny wykonany z Zeliwa sferoidalnego PN16, wyposazony w punkt zatamania
zabezpieczajacy sie¢ przed uszkodzeniem. Gniazdo zbudowane z odpornego na korozje
mosieznego pierscienia.

W wezlach zastosowaC ksztaftki kotnierzowe, Zeliwne, skrecane za pomocg S$rub ze stal

nierdzewne;j.

6.4. Przytacze wody

Wiaczenie do wodociggu ulicznego poprzez nawiertke z zasuwg. Wrzeciono zasuwy
wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu i umiesci¢ w ulicznej skrzynce zeliwne;j.

Przytacza wody zaprojektowano z rur z PE100 SDR11 &40/3,7mm (dt. 93,1m) oraz ze stali
ocynkowanej @32mm (dt. 3,5m).

Fragmenty przylaczy przebiegajace pod drogg zabezpieczy¢ rurg ochronng z PE100 SDR11
©&110/10,0mm (dt. 16,0m).

Przytacza zaprojektowano do budynkéw mieszkalnych, w ktérych zlokalizowano zestawy
wodomierzowe na konsoli z zaworami antyskazeniowymi typu EA.

Jedynie dla posesji 47 i 52 zestawy wodomierzowe z zaworami antyskazeniowymi typu EA
zostaty zlokalizowane w studzienkach wodomierzowych.

Wszystkie szczegoty wykonania przytacza (wtaczenia, trase i profil przytacza, odlegtosci itd.)

przedstawiono narys. 3, 7, 11.

7. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomié Zarzadce terenu, na ktérym te bedag
prowadzone.
W miejscu przejscia projektowanym wodociggiem przez:
e istniejgcq droge krajowg - odc. 5A-5B,
e istniejgcy réw — odc. 5C-5D,
e istniejgcy skraj lasu — odc. 5E-5F
wykonac przewierty sterowane w rurach ochronnych.
W pozostatych miejscach wykona¢ wkopy o szerokosé ok. 0,9m umocnione szalunkiem typu

ciezkiego. Roboty ziemne w wiekszosci wykonywane beda sprzetem mechanicznym.
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W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia przekopy kontrolne nalezy wykonaé recznie.
Przy wykonywaniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci
wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ tak, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wod
opadowych.

Dla posadowienia rurociggdw nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci nie
mniejszej jak 20 cm i zageszczeniu 95%. Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania: nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20 mm, nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotéw, ktére mogtyby
spowodowacé uszkodzenie rury.

Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie kata 90° powinna mie¢ dno wyprofilowane
zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢ podtoze nosne dla rury.

Zasypka utozonego przewodu sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch,

e warstwy do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury - wykona¢ z piasku sypkiego bez grud
i kamieni. Obsypke nalezy zageszcza¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z uwagi
na kruchos$¢ materiatu, z ktérego wykonane sa rury;

etap Il - wykonanie obsypki w miejscach potaczen po prébie szczelnosci rur na ztgczach;
etap lll - zasypka wykopu gruntem rodzimym lub dowiezionym z zewnatrz z jednoczesnym
zageszczeniem oraz rozbiorkg zabezpieczenia sciany. Zasypke wykopu powyzej obsypki
wykonuje sie warstwami z gruntu rodzimego, z wyjatkiem gruntéw spoistych z jednoczesnym
zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia Js=1,00 do gtebokosci 1,2 m i powyzej gtebokosci
1,2m Js=0,98.

8. Przepisy BHP
Roboty wykonywane bedg w obrebie czynnych ulic oraz w strefie przebywania ludzi , w zwigzku
z tym nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. Rejon prowadzenia robdt winien byé
zabezpieczony barierkami ochronnymi i tasma ostrzegawcza, a od zmierzchu do sSwitu i przy
ztej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio os$wietlony. Ogét robot wykonawczych
majacych na celu realizacje projektu powinien by¢é prowadzony w zgodzie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.
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9. Zalecenia ogdlne
Montaz rur wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgcymi normami.
Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcych norm.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonac¢ inwentaryzacji sieci przez stuzbe geodezyjna.

10. Odbior wodociagu

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 po catkowitym
zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Przy pozytywnym wyniku proby
przewéd powinien by¢ dokfadnie przeptukany i zdezynfekowany. Plukanie wstepne
przeprowadzi¢ czystq wodg z szybkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2,0 m/s. Plukanie
przewodu powinno trwaé do momentu az woda bedzie czysta. llo§¢ przepuszczonej przez
rurocigg wody nie moze by¢ mniejsza od 10 — krotnosci ptukanego odcinka. Po ptukaniu
wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja. Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejsza niz
25g/m3 wody dezynfekowanej. Wtérne piukanie prowadzi¢ az do zaniku jawnego zapachu
chloru, a po jego zakonczeniu pobra¢ prébki wody do badania. Catosé¢ prac zwigzanych
z ptukaniem, dezynfekcjg i analiza wody zleci¢ do Eksploatatora sieci wodociggowej Ilub

do uprawnionych jednostek terenowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych.

11. Odtworzenie istniejacej nawierzchni drég
W zwigzku z realizacjg budowy wodociagu po zakonczeniu robét zniszczong nawierzchnie drog
pol, dziatek prywatnych nalezy przywrdci¢ do stanu sprzed budowy, zgodnie z zaleceniami ich
Zarzadcy/Wtasciciela. Na terenie pol uprawnych zaleca sie prowadzenie robot przed siewem lub

po zbiorach.

12. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Informacja BIOZ zostata zamieszczona na koncu projektu budowlanego.

13. Uwagi

e poinformowaé¢ zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét
budowlanych;

o teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢;

e roboty w pasie drogowym powinny byé prowadzone zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi;

e sporzadzi¢ protokoty ze zgrzewania potaczen na wodociagu z PE;

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Spétka z o. o. 8
42-200 Czestochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 / 324 57 58,324 74 51



»Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w Gminie Brzeznio”
ZAD. 5—- KOLONIA NOWA WIES

do skrecania potaczen kotnierzowych stosowaé¢ sruby ze stali nierdzewnej;

wodociag zabezpieczony rurag ochronng winien by¢é w niej montowany na ptozach
polietylenowych (osiowo z rurg ochronng). Koncowki rury ochronnej zamknaé manszetami;
wodociag zabezpieczy¢ tasma lokalizacyjna z wkladka metalowa koloru niebieskiego;

aby zabezpieczy¢ nawierzchnie nalezy uzyskaé w miejscu prowadzonych robét budowlanych

wspotczynnik zageszczenia min 0,98.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Spétka z o. o. 9
42-200 Czestochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 / 324 57 58,324 74 51



ZADANIE 5 — KOLONIA NOWA WIES

WYKAZ WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
- SIEC WODOCIAGOWA

WYKAZ WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
—SIEC WODOCIAGOWA

PUNKT | WSPOtRZEDNA | WSPOLRZEDNA PUNKT | WSPOLRZEDNA | WSPOLRZEDNA

CHARAKTER. X v CHARAKTER. y v
1 5703264.49 | 6544106.82 27 5704060.14 | 6545414.32
2 5703257.53 6544107.17 28 5704052.86 | 6545460.39
3 5703256.86 | 6544147.48 29 5704049.39 | 6545495.43
4 5703269.25 6544147.68 30 5704037.31 | 6545570.97
5 5703269.19 | 6544158.73 31 5704023.67 | 6545652.70
6 5703267.56 6544178.60 32 5704010.08 6545730.08
7 5703267.20 6544182.96 33 5704003.44 6545764.43
8 5703396.83 6544193.69 34 5704110.86 6545144.70
9 5703545.77 6544206.35 35 5704105.54 6545142.95
10 5703644.66 6544214.68 36 5704096.59 6545210.60
11 5703656.05 6544215.63 37 5704091.70 6545209.22
12 5703693.02 6544218.33 38 5704080.86 6545284.19
13 5703836.49 6544230.68 39 5704077.77 6545283.70
14 5703839.22 6544275.97 40 5704053.28 6545275.08
15 5703848.16 | 6544326.88 41 5704065.61 | 6545379.93
16 5703869.51 | 6544396.03 42 5704080.83 6545382.55
17 5703895.97 | 6544470.26 43 5704083.63 6545383.38
18 5703969.14 | 6544600.07 44 5704051.93 6545469.95
19 5703995.46 | 6544664.73 45 5704062.08 | 6545471.59
20 5704021.47 | 6544732.63 46 5704075.35 6545476.93
21 5704071.18 | 6544867.62 47 5704074.67 | 6545478.81
22 5704086.77 6544943.15 48 5704004.06 6545761.27
23 5704100.08 6545010.91 49 5704000.18 6545760.50
24 5704114.02 | 6545113.67 50 5703990.62 | 6545756.97
25 5704110.00 6545152.82 51 5703991.34 6545755.09
26 5704083.74 6545266.30




@a\/\/le Zasuwa kotnierzowa typu E

Srednica nominalna/DN

Nr kat. Dtugos$¢ zabudowy Medium PN 50 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
krotka
4000 |ENb558-1GR 14 e o o o o o o
woda pitna
nieagresywne Scieki 16
inne media na zapytanie
dtuga
4700 | EN558-1GR 15 e o o o o o o

Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

Materiaty i cechy konstrukcyjne:

1 Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem,
dtugie i solidne prowadzenie wrzeciona odporne nawet na najwigksze
obcigzenia 1

2 Pierscien dfawicowy z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z wodg pitna) 2
3 Uszczelki typu O-ring z NBR, perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona

4 Pierscien grzebieniowy z Ms 58 - DIN 17660, solidne trzymanie wrzeciona 3
przez pierécien grzebieniowy z ciggnionego mosigdzu

5  Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym, ze stali
ST 8.8 DIN 912, wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz
uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozjg

6 Uszczelka zwrotna z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z woda pitng)

7 Pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 5
zewnatrz i wewnatrz epoksydowana zgodnie z DIN 30677-T2, \
z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen jako$ciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

R e i sl i i ﬂl!_“

8 Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z woda pitng)

9 Prowadzenie klina, opatentowane, sztywne, tréjpunktowe
prowadzenie zapobiega przechylaniu sie klina, odcigza wrzeciono
i wymaga niewielkiej sity zamykania

—— 10

10 Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563
z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany zgodnie z DIN 30677-T2,
z uwzglenieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen jakosciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

11

11 Kilin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
z nawulkanizowang powtoka elastomerowa

(dopuszczong do kontaktu z woda pitng), z opréznieniem 12

Nakretka klina z mosigdzu CuZn36Pb2As

12 Przelot prosty, bez gniazda 13

13  Kotnierze zwymiarowane i owiercone 14
zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
EN 1092-2 - PN 16 DN 200 prosimy poda¢ przy zamdwieniu

14 Stopka

1.2009 Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

—
62-028 Koziegtowy telefon: (061) 81 11 400 @Wle A 1/1
ul. Piaskowa 9 fax: (061) 81 11 413
—

www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pl




Zasuwa kotnierzowa typu E

Zasuwa Hawle typu E ma prosta Wykonanie standardowe: Odpowiadajace wyposazenie:
konstrukcje, zZtozong z niewielu czesci. owiercenie zgodnie z EN 1092-2 .
Mozliwa jest wymiana klina i pokrywy - PN 10 standard _ ] Kotko reczne: nr 7800
. . . . . . EN 1092-2 - PN 16 prosimy podac¢

migdzy réznymi zasuwami typu E i Combi. przy zamoéwieniu Obudowy: sztywna nr 9000
System uszczelniania: Profile gumowe klina bez kétka recznego i obudowy teleskopowa nr 9500
przy zamykaniu osadzaja sie w korpusie ,bez
tarcia”. Nie zachodzi $cieranie, przez Wykonanie specjalne: na zapytanie! Skrzynki uliczne: sztywna nr 1750

.. . . . teleskopowa nr 2050
co element uszczelniajacy nie zuzywa sie.
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Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
DN |PN B 1
D b k | dd | f [llo$¢] Gwint | d2 a c | d1 H H1 2000 | 4700 B krétka | diuga
50 18 165| 19 |125| 98 | 3 | 4 | M16 | 19 [148 |30 | 22| 237 | 320 | 150 | 250 | 118 | 10,5 | 11,5
65 ]g 185| 19 | 145|118 | 3 | 4 | m16 | 19 [163 |31 | 22| 255 | 347 | 170 | 270 | 144 | 135 | 145
80 ]g 200| 19 | 160|133 | 3 |8 | M16 | 19 |17,3 35 | 25 | 288 | 388 | 180 | 280 | 160 | 16,5 | 18,0
100 18 220| 19 | 180|153 | 3 | 8 | M16 | 19 | 19,3 38 | 25 | 334 | 444 | 190 | 300 | 188 | 21,0 | 24,0
125 ]g 250 19 | 210|183 | 3 | 8 | M16 | 19 | 19,3 38 | 26 | 403 | 528 | 200 | 325 | 240 | 285 | 325
150 ]g 285| 19 | 240|209 | 3 | 8 | M20 | 23 | 19,3 38 | 26 | 465 | 608 | 210 | 350 | 280 | 37,0 | 41,0
200 12 340 | 20 | 295 | 264 | 3 182 M20 | 23 |24,3| 48 | 32| 551 | 721 | 230 | 400 | 348 | 61,0 | 75,0

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2009
A 1/2 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.



Ciénlenle robocze: maks. 16 bar
DIN 3221

Hydrant podziemny firmy Hawle jest solidnie wykonany i sklada sig

z dwéch gidwnych czesci:
1.) kolumny materiat GG 250
2.] cokoiu materiat GG 250

Hydrant podziemny firmy HAWLE jest
korzystnie rozwigzany pod wzaledem
przephywu wody | powoduje tylko mi-
nimalne straty cisnienia.

W razie uszkodzenia kazda czesc mo-
7e byc bezproblemowao 2 gory wymie-
nicna, Wymagana ochrone przed ude-
rzeniem wodnym uzyskuje sie dziek
podwajnie dziafajacemu arzybkowi
uszczelniajgcemu, ktory jednoczesnie
steruje odwodnieniem.

Uruchomienie odbywa sie poprzez
nierdzewne wrzeciono | agniwe ocyn-
kowana rura uruchamiajaca.

| Powierzchnia uszczelniajaca arzybka

Uszczelniaiacy grzybek ma nawulkani- |

zowany profil gumowy, ktory przy
otwieraniu jest tak diugo szczelny, jak
diugo nawulkanizowana z boku grzyh-
ka ptaszczyzna uszczelniajaca zamyka
otwar odwodnieniowy.

Cniazdo skiada sie 2 odpormegao na ko-
rozje mosieznego plerécienia.

w ksztatcie talerza gwarantuje absolut-
na szczelnosc,

Zgodnie z ONORM | DIN 3221 mozna
Zespot ZAWOrU wymienic z gory bez ko-
niecznosc wykopywania hydrantu.

W razie uszkodzenia powierzchni
uszczelniajace] dia odwodnienia moz-
na uzyc innej powierzchni uszczelnia-
jacej poprzez przekrecenie grzybka za-
word o 1802,

Przewod odwadniajacy moze byt
przediuzony rurg PE 17, po to by
uniknac podmywania miejsca posado-
wienia hydrantu,

Kotnierz praviaczeniowy: DN B0 - DIN
2501, PN 10 - PN 16

Przylaczeniowa wielkosé nominalna
sprzegla klowego: DN BO

Hydrant podziemny

Whydanie 8 98

FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z o.0.
PL 62-028 KOZIEGLEOWY ul Piaskowa 9
Tel. (061)8127331

Fax (061)8127395




Hydrant podziemny

}
(5]
£=
|
Wykonanle standardowe: epoksydowane
Odwodnienie: | DN 1" PE
Korpus hydrantu Kolnierz przyiaczeniowy
h2 h2
h1 5 $3%0: | %D Y830 d1 (d2 DN D k Sruby llose
B8O 50 980 1230 110 | 75 80 200 160 M6 8

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiardw i podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

Czeic skladowa Materiat
1 Cokdd GG 250
1.2 Gnigzdo arzyika Zaworu s S8 N
1.3 Tuleja odw.au:lnia_iaca his S&
2 Usrcrelka plaska EFCIM o
3 FKolumna GG 250
4 Festaw umchamiaja.u.:\.r roEny
41 Rura uruchamiajaca 1.0057 ocynk.
47 Grzybek zawory 0
4.3 Zatyczka orzybka zaworu 1.4301
4.4 Makretka wrzecmsi I'.-';;I-EB
45 fatyczka nakretki wrzeciona 1.4301
4.6 Korek M
: 5 Pierscies) podporowy G0 250
6 Uszczelka typu C-ring EPDM
7 Wrzecono 1.4021 1
8 tebklucza GGG m}_
87 Sruba 2 ihem szesciokatnym
CiN 933 88
9 FKodnierz uszczelniajacy GG 250
92 Podkl-adka_-s'lizg’awa POM
9.3 D-ring D EPDI-H
9.4 Pierscien dawicowy EPDA
?azqgh: ke 5 GG 400
10.2 Pierscien uszczelnlajacy
i3 sprizola klowego Ms 58
11 Uszczskaplaska EPDM
12 Pokrywa sprzegla tworzywo s2t.
122 tafcuch 4z
13 Sruba dwustronna
M 12 x 35 DIN 939 A2
14 Nakretka szescickatna
M 12 DIN 934 AZ
15 Sruba d'n-!.lL..l;t"r.Dnna
M 16 x 35 [N 939 AZ
_‘Iﬁ_h-ls;u'etka szas'{:bl:atn; 1l
M 16 DIN 934 AZ
17 Sruba z fbern szetciokatnym T
M 16 x 45 DIN 933 AZ
18 Kolano F‘bll.l'l_ i
Odpowiadajaca skrzynka uliczna:  Nr 1950
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Zabezpieczenie przed kradzieza wody - jak | ksztattki przediuzajace

dia DN BO - 100 - patrz .WyposaZenie”.

ONORM F 2010 — DIN 3222
Cliénlenie robocze:
Standardowe przykrycie kolumny:

maks. ‘16 bar
1.50m

Hydrant nadziemny firmy Hawle ze specjalnym punktem lamania jest so-
lidnie wykanany i jest przeznaczony dla eksponowanych miejsc, jak ulic
o duzym natezeniu ruchu, skrzyzowan, terenéw fabrycznych itp.

Hydrant nadziemny skiada sie z trzech gidwnych czesci:

1.) glowicy material GG 250
2] kolumny material GG 250
3.) cokolu materiat GGG 400

Przy montau nalezy zwrocic uwage, by
punkt tamania znajdowat sie ok. 10 cm

powyZe] terenu (nawierzchini) 1 by rura |

nasadowa w obrebie punktu amania by-
ta stabilnie osadzona w gruncie. Przy
ewentualnym wypadku, gdy kolumna
nie zostata uszkodzona, uruchomienie
hydrantu jest mozliwe w kriatkim czasie.
Potrzebne do tego specjalne sruby za-
pasowe znajduja sie pod pokrywa.
maks. moment obrotowy 60 Nm).

Hydrant nadziemny firmy HAWLE jest
korzystnie rozwigzany pod wzgledem
przephywu wody | powoduje tylke mini-
malne straty cisnienia.

Wymagang ochrone przed uderzeniem
wodnym uzyskuje sie dziekl podwdinie

dziatajacemu arzybkowl uszczelniaja- |

cemu, ktéry jednoczesnie steruje od-
wodnieniem.

Uszczelniajacy arzybek ma nawulkanizo-
wany profil gumowy, ktory pray otwie-
raniu jest tak diugo szczelny, jak dhugo
nawulkanizowana z boku grzybka plasz-
CZyIna uszczelniajaca zamyka otwor

odwodnieniowy. Plaszczyzna uszczel: r

niajaca na grzybku w ksztalcie talerza,
gwarantuje absolutng szczelnosc,

Gniazdo sktada sie z odpornego na ko-
rozie mosieznego pierscienia.

Wydanle 8.98

Zoodnie 2 norma ONORM F 2010 i DIN
3222 moina z gbry wymienic zespdi za-
woru bez koniecanosa wykopywania hy-
drantu.

Przez obrot zespotu zaworu o 120°
mozZna UZyE innej powierzchni uszczel-
niajacej do sterowania odwodnieniem.

Przewod cdwadniajgcy moze byé praze-
diuzony rura PE 17, po to by uniknad
podrmywania miejsca posadowienia hy-
drantu.

Kolnierz przylaczeniowy:
O BO - 150 DIN 2501 PN 16

Hydranty 0N 80 | 100 moga byc dostar-
czone takze ze zintegrowana ksztattka
cokotowg.

NsriNn Colowe
& ETYaE Doy

Tel (061)8127331

FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z o.0.
PL 62-028 KOZIEGEOWY ul. Piaskowa 9

Fax (061)8127395



Hydrant nadziemny zabezp. w przypadku ztamania

28
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Wykonanie standardowe: powlekane Syntorexem odpornym na prom. LY

DN 1" PE

Korpus hydrantu qa::ﬂluxnnr:prznmmmmﬁuww
hN1(h2(h3 ha | h5| RO |DN D | k | Sy |l
1085|90s| 05| 2a70 | 2620] 1500 | 8o zo00| 60| Me | 8
1085|905 2470 | 2620| 4500 | @0 (200|160 M6 | 8
1080|892|362| 2460 | 2650 1500 |100 | 220(180| M6 | B
1080|892 246D | 2650| 1500 |100 | 220 180| M6 | 8
1075/892 264| 2280| — | 4500 |150 | 285|240 M20 | B

o~
Czesci skladowe DN 80 Crescl skiadowe DN 100150 Material
1 Kalurnna ol G a0
2 Preedubsc wiieckn Przedhgacs wizedona 10037
27 Jlgrzea tukiowa Fhpika Luejowa GG 350
23 Enube 7 em s2es aruza z lham soedc
W17 O 935 MEx12 DN 833 A
24 Petcien podporoy Herscien podooruwy [ 230
T Folnierz usicaeniajacy Eolnlers uszczelnia oy GG 250
5.2 fawor odpowistorzajacy Zawlr odpowRirzERCY POM
33 Poklackaslimgowa Podeladka Simgowa PO
34 Trirg 0-ring RKER
4 lsmrelka plazka Uszczelka [hska EFCA
5 5nuba 7 e s2esc Srubsa 2 them saetc
M12xa R 833 MAdxdD DIk 933 noyrkawana
& Spreeglhstaec Sprzagio stale B
Dik 14347 52 DI 14318 75 mm Alkgsi
7 Sorzeglcstde Sprzagro stale
DIl 14398 75 mm (WK 1I1-.‘i_1!-1-_11l'.| i AlkSi
& Orngdia ol C 0-ring dia spresga & ETM
& Orngdla sorzegla B _ Crring o spreggea A EEOM
10 Rura nasadowa RUI MSa00wa GG 250
11 Cokol Cokid GGG 400
112 Cniazdo gravbka zawory  Grigedo grzybka zawoern W 5B
113 Tuka adeadniajaca Tulejd ndwadnigigca N 5B
12 Festaw urcharnia gy Zestaw wuchamigigey Ry
124 Rura wruchamialaca Rura uruchamizizca 10037 ook
122 Trovioek wwory Grryhek 7awnon © G 250
423 Tabvudhe sbrdpuciafycs  Tatyeaka zabesmieczaeca 14509 oeyrik
124 Makreths wizecion MakrTafs wrasciona M= 58 —
1258 Zatyerka nakrgtki wrzeciona Zatyczka nakreno wizeriona 1.4501
128 Horek Korek [
13 Fierscien usoczeinajgcy Plericie usaczeinia ey EPM
14 3ruba z bem seedmickatiwm  Sruba 24em s2esciokamym
M1 213 DIN 953 M12%45 O 935 oeyTIkDwaE
15 Podkfudka 12 Frolkiacka 12 A2
16 kraono wihzediong Jarzmo wrzeciona CCG 400
182 WrRedong Wrearkono 14021
163 Perstien oraebieniowy Plerscian grzebieniowy Ms 58
17 Spredyrioewa prielyczka Spratynnw preefyoeta
Zabespleczalara ebezpieczzjaca A2 -
18 Uszczelka centmugca LEzrzaka cantrujaca EPDM .
13 Fruba 2 dem srescinkatiym Sruba 2 lbem szescickataym
W B0 6N 351 M1570 DY 934 A2
2 Mekretka szesciokatng MNakreta sescickatng
16 DY 934 W16 DIN 334 Al
Z1_ Podikdka 16 Prckladka 16 TR
27 Tekrvea oy G250
23 Kolpak uruchams ey Erdak uruchamlacy CriSIkg
24 Srubaz bem wat. S 2 Team wak.
o gigkdtie speFiotaliwm O grieddoe spesciokamym
M12:25 DN 517 W37 DN 912 coynkowana
EE Kaplur 3 sprzest C Lapmur dla spreegla B — AMga
252 Lancuch & pierscienem taicuch 2 plericeniem
dia sprzegta & dla sprzegla 1430
253 Ukperoka dld kaptura C Usaczelka o kaprura B _EFDM
26 Kaptur da spreaogn B Faptur dla sprzegha A Al ]
262 Lancuch 2 piersceniam Laicuch & pigrscianicem
dlaguzeghB 1 i3 sproaoa i 1450 =
2635 \savoaka dlu kaplura B Uszczelka i kagtura A EFL# -
27 Eobno 177507 Kolarg 177907 ]
28 Eorek Korak PE
* DN 150 £ GGG 400
Ksztaltka cokolowa z prﬂ‘l'qcmm koinierzowym
o,

W odniesieniu do ilustraci, danych technicznych, wymiardw | podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgoych z postepu technicznego.




chawle:

Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy

Cisnienie Gtebokosé zabudowy L=dtugosé| Masa

Nr kat. robocze bar DN nadziemnej (rys.1) | podziemnej (rys.2) | catkowita® kg
0,75 m 1,00 m 755 23,0 [ J
50 1,00 m 1,25 m 1055 27,0 [ J
1,25 m 1,50 m 1305 30,0 [ J
1,50 m 1555 33,0 [ ]
9822 | PN1-PN 16 0,75 m 1,00m 756 | 240 | @
1,00 m 1,25 m 1055 28,0 [ J
80 1,25 m 150m | 1305 | 310 | @
1,50 m 1555 34,0 [ J
0,75 m 1,00 m 755 23,0 [ J
1,00 m 1,256 m 1055 27,0 [ J
50 1,25 m 150m | 1305 | 300 |®
1,50 m 1555 33,0 (]
9823 | PNO.1-PN6 0,75 m 1,00 m 755 240 | @
1,00 m 1,25 m 1055 28,0 [ J
80 1,25 m 150m | 1305 | 310 | ®
1,50 m 1555 34,0 [ ]

* dtugosé = mozliwos¢ skrocenia o 100 mm
min. diugo$¢ = 650 mm
f;Ef max. diugo$é¢ = 2500 mm
- ml Zespot zgodny z EN 1074-4
= " Y | Zesp6t napowietrzajgco-odpowietrzajacy wko-
&

((

pywany jest do ziemi, bez koniecznosci budowy
drogich komér do armatury na-i odpowietrzajace;.
Zawor na- i odpowietrzajacy chroniony jest przez
kolumne wykonang ze stali nierdzewnej. Dzigki
samoczynnemu odcieciu zawér mozna fatwo
zdemontowacé i ponownie zamontowaé podczas
prac konserwacyjnych, takze pod ci$nieniem.
Materiaty konstrukcyjne zaworu — POM i braz
- gwarantuja catkowitag odporno$¢ na korozje.
Woda rozpryskowa odprowadzana jest kro¢cem
odwadniajgcym (ztgczka rurowa ISO DN 1/2").

Przy zabudowie podziemnej nalezy stoso-
wac skrzynke uliczng o otworze 300 mm (nr kat.
1790) lub wiekszym.

W celu zapewnienia swobodnego odptywu wody
deszczowej, nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie
drenazowej do wysokosci pokrywy (patrz str.
E 2/2, rys. 2).

Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy mozna
skréci¢é o 100 mm w oznaczonych w tym celu
na czerwono miejscach (patrz odwrotna strona:
kolumna 5, rura uruchamiajgca 3).

Max. wydajnos¢ odpowietrzania:

3,2 m¥/min

Kotnierz przytaczeniowy: DN 50 lub DN 80
owiercony zgodnie z EN 1092-2

Zawor tylko odpowietrzajgcy: na zapytanie
(wymagane minimalne ci$nienie 0,3 bar)

do bezposredniej zabudowy w ziemi

Zawor tylko odpowietrzajacy
z odcieciem napowietrzania
na zapytanie

(patrz strona E 2/2 rys. 3)

|:'.5 ale

s

[UREN)

. Nr kat.
Zestaw pluczaco-odbiorczy ra L Masa kg
wraz z odcieciem 755 4,70 ®
Dzieki zastosowaniu zestawu ptuczaco- 9824 1055 5,80 L [=
-odbiorczego, zamontowanego w miejsce 1305 6.75 Py
zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajacego 4 A
mozliwe jest ptukanie rurociggu lub pobieranie 1555 7,60 ® =
wody. L = catkowita dtugo$é zespotu
1.2011 Fabryka Armatury Hawle Spoétka z o.0.

62-028 Koziegtowy telefon: 61 81 11 400
ul. Piaskowa 9 fax: 6181 11 413
www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pl




Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy

Rys. 2 Skrzynka uliczna
Rys. 1 nr 1790
) 2 300
poziom terenu [ ]
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[ skracania —
— 11
/5
\ oznaczenie warstwa drenujaca
miejsca skracania
Czesci sktadowe: Materiat:
1.1 Cokot EN-GJS-400
R 3 1.2 Zfaczka EN-GJS-400
ys. 1.3 Uszczelka typu O-ring elastomer
1.4 Kotnierz uszczelniajacy Rg7
D 1.5 Grzybek POM
i 2 16 1.6 Prowadnica sprezyny POM
| - 1.7 Sprezyna A2
— 2' 5 1.8 Sruba szesciokatna
: M10 DIN 934 A2
rE— ﬁ
L 2 Zawor na- i odpowietrzajgcy  (patrz str. E 1/2)
2.3 Gniazdo Ms/elastomer
2.13 Uszczelka typu O-ring elastomer
M ‘ 2.14 Sito przed owadami A2
|
1 ‘ 2.15 Dwuztaczka Ms
U 2.16 Zawor zwrotny Europa Ms
2.17 Kotnierz redukcyjny Ms
3 Rura uruchamiajaca A2
4 Pokrywa centrujaca EN-GJS-400
4.1 Srubaztbem
szesciokatnym DIN 933 A2
5 Kolumna A4
6 Kotnierz mocujacy EN-GJS-400
7  Sruba szesciokatna
M12 x 50 DIN 931 A2
8 Nakretka sze$ciokatna
Demontaz zaworu: Montaz: DIN 934 A2
[ J Wyk,re.mc Srube z them Powyzsze cz_ynnoyl \’/vykonac 10 Uszczelka clastomer
szesciokgtnym (15) w odwrotnej kolejnosci
® zdjaé pokrywe (14) 11 Zaslepka elastomer
® poluzowaé $rube (13) tak, aby 12 Prowadnica wrzeciona EN-GJS-400
mozn? byto wyja¢ prowadnice 13 Sruba uruchamiajaca Ms 58
wrzeciona (12) z kolumny (5)
@ jednoczesnie grzybek zaworu (1.5) 14 Pokrywa PE-HD
odcina doptyw wody 15  Sruba szesciokatna
@ wyjacé rure uruchamiajacy DIN 933 A2
z zaworem
— -

ca. 150

oznaczenie miejsca
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas

E 2/2

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.

1.2011
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PROFILE PODLUZNE PRZYLACZY

SIECI WODOCIAGOWEJ
Skala 1:500/100

Potczy¢ z istn. instal.

STUDZIENKA
WODOMIERZOWA @1,0m

LEGENDA

1. Zawor grzybkowy dn 32

2. Wodomierz typu JS-2,5 dn20

3. Zawor odcinajacy ze spustem dn32

4. Zawor antyskazeniowy typu EA dn32

5. Tasma lokalizacyjna z zatopiong wktadkg metaliczng
6. Obsypka piaskowa gr.30cm

7. Podsypka piaskowa gr.20cm

8. Rura ochronna AROTA karbowana 0110 Lca=3,0m

9. Kolano zgrzewane elektrooporowo lub skrecanie
10. Zawor odcinajgcy prosty dn 32
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Informacja BIOZ - ,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w Gminie Brzeznio”
ZAD. 5 — KOLONIA NOWA WIES

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestycja polega na rozbudowie sieci wodociggowej wraz z przytgczami na terenie
miejscowosci Kolonia Nowa Wies - gmina Brzeznio.
Zakres opracowania obejmuje projekt:
e sieci wodociggowej z PVC SDR 26 PN10 &110/4,2mm i z rur TS (PE100+XS50)
SDR11 @125/11,4mm o tacznej dlugosci 2268,3m;
e szeSciu przytaczy sieci wodociggowej wykonanych z rur PE100 SDR11
@40/3,7mm i stali ocynkowanej &32mm.
Aby zapewni¢ prawidtowy sposdb wykonania inwestycji nalezy w pierwszej kolejnosci
wykona¢ wpiecie projektowanej do istniejgcych sieci, a nastepnie przystapic
do wykonania wykopéw liniowych, ukfadki rur. Po wykonaniu wodociggu przystgpic

do wykonania przytaczy.

Il WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze prowadzonej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna w postaci:
e napowietrznej linii energetycznej,
e podziemnej linii telefoniczne;,

e wodociggu.

M. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Gléwnym zagrozeniem jest istniejgca infrastruktura terenu w postaci linii energetycznych,

oraz droga o znacznym natezeniu ruchu w obrebie, ktérej bedg min. prowadzone roboty

Zwigzane z wykonaniem inwestyciji.

Iv. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH - ICH SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA
1. Wopadniecie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane ztym
oznakowaniem i o$wietleniem terenu, brakiem wiasciwych dojs¢ do stanowisk pracy.
2. Uszkodzenie istniejacego uzbrojenia przy pracach ziemnych.
Porazenie pradem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu linii
energetycznej (nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé¢ przy pracach prowadzonych

w niebezpiecznej odlegtosci od linii energetycznych).

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spétka z o. o. 1
42-200 Czestochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 / 324 57 58,324 74 51
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4. Oberwanie sie $cian wykopu spowodowane brakiem zabezpieczenia Iub
niewlasciwym zabezpieczeniem $cian (nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian
traktujac wykopy jako wasko przestrzenne).

5. Spadanie bryt ziemi i innych materialtédw na pracujagcych w wykopie spowodowane
niewtasciwym umocnieniem $cian, niewtasciwym skfadowaniem materiatéw lub zbyt
duzg gtebokoscig wykopu do bezposredniego wyrzutu urobku przy braku po$redniego

miejsca przerzutu w gore.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT DROGOWYCH

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy winni zostaé: przeszkoleni w zakresie

zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas budowy, przepisow BHP, wyposazeni w odziez

ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania Ssrodkoéw ochrony osobistej.

Pracownik w zeszycie szkolen stanowiskowych potwierdza udzielenie instruktazu

wtasnorecznym podpisem.

VL. STOSOWANIE SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Do ochrony oczu stosowac okulary ochronne. Z odziezy ochronnej stosowac¢ kurtki
przeciwdeszczowe i rekawice ochronne. Przy pracy w gtebokim wykopie i zagrozeniu

spadajgcymi z gory elementami koniecznie stosowac kaski ochronne.

VIL. NADZOR NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby kierujace

tymi robotami. Ustali zakres robdét, kolejnosé ich wykonywania oraz szczegdtowe warunki
BHP.

VIll. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy natychmiast przerwa¢ prace, odsungé sie

z zagrozonego miejsca i poinformowac¢ osoby znajdujagce sie w rejonie zagrozenia.

Powiadomié kierownika o zaistniatym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy

udzieli¢ poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczy¢é miejsce wypadku.
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W przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarng, przystgpi¢ do akcji gaszenia przy
uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego, a po przyjezdzie jednostki — podporzadkowac
sie kierujgcemu akcjg. Istniejgce drogi w tym rejonie zapewniajg dojazd strazy pozarnej
W razie zagrozenia.
Prace zwigzane z ukfadaniem rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Roboty ziemne i budowlane prowadzone bedg czesciowo przy czynnym ruchu. Dlatego
tez, miejsca prowadzenia robét winny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
od zmierzchu do $witu i przy zlej widocznosci — odpowiednio os$wietlone — Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Na terenie budowy inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie, w zwigzku, z czym
zachodzi obawa naruszenia istniejgcych przewoddéw przy pracach ziemnych. Budowa
wodociggu realizowana bedzie wg projektu branzowego.
Nie wolno sytuowaé stanowisk pracy, sktadowisk materiatébw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegto$ci mniejszej niz:

e 3m —dla linii o napieciu znamionowym <1kV,

e 5m —dla linii o napieciu znamionowym 1kV> x <15kV,
W przypadku wykonywania robot przy uzyciu zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowac nalezy w.w. odlegto$ci mierzone od najbardziej zewnetrznej linii
napowietrznej do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zabrania sie tez podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdujgcego sie
w potozeniu wyzszym niz 0,5m ponad miejscem utozenia. Nie wolno rzuca¢ elementéw

zbrojenia, a w czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spétka z o. o. 3
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