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RZUT DACHU
skala 1:100

BUDYNEK TECHNICZNY

UWAGI:
1) POKRYCIE DACHU NA BUDYNKU TECHNICZNYM WYKONAĆ Z PŁYT WARSTWOWYCH Z
RDZENIEM POLIURETANOWYM gr. 8cm.

2) POKRYCIE DACHU NA WIACIE WYKONAĆ Z BLACHY TRAPEZOWEJ T18.

3) WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU WYKONAĆ Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ gr. 0,5mm W KOLORZE POKRYCIA DACHU.
4) W MIEJSCU POŁĄCZENIA POKRYCIA DACHU Z PŁYTY WARSTWOWEJ  Z POKRYCIEM

DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ WYKONAC OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

5) W TRAKCIE MONTAŻU KONSTRUKCJI DACHU ZACHOWAĆ TĄ SAMĄ RZĘDNĄ KALENICY
NA POŁĄCZENIU DACHU KRYTEGO PŁYTAMI WARSTWOWYMI I BLACHA TRAPEZOWĄ

3"

3"

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d


