Gleboknsé osadzenia

PREFABRYKOWANE SCIANY OPOROWE

1. Posadowienie proste - WYMIARY | SPOSOB POSADOWIENIA
Scianki oporowe REKERS do 80cm wysokosci zabudowy w

zaleznosci od obcigZzenia mozna posadowic bezposrednio na Wysokos¢ Grubo$é Dtugos¢

podkiadzie z betonu o wilgotnodci klasy B15. Ponizej 10-centyrme- za?;nc:?wy S(Céﬁ?)kl ?(t:?ﬁ)y MaS(é;( g)koio
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| Wysokosé uzytkowa
Wysckosc scianki oporows]

trowej warstwy betonu wymagany jest materiat mrozoodpomy.

Zarosla, nachylenie
terenu 20°

2. Posadowienie Normalne

Scianki oporowe REKERS do 405¢cm wysokosci zabudowy
wymagajg okoto 15-centymetrowej warstwy z B15. Ponizej

nalezy umiesci¢ i uszczelni¢c materiat izolacyjny do poziomu

ok 5 om : granicy zamarzania gleby {okoto 80cm). Scianki oporowe nalezy
min. ol 15 om

80 em

utozyé na ok, 5-centymetrowej grubosci warstwie zaprawy

jastrychowej {Ill grupa zapraw).

3. Gleboki montaz

Zarosla,

Istnigje (ograniczona) mo2liwo$s wykonywania wykopow po stro-
nachylenie tereny 30°

nie dotka poprzez zastosowanie wyzsze] scianki oporowsj i jej
glebszy montaz. Koszty wyZszej scianki sg wiedy zrownowazone
oks om cieﬁézq warstwg koniecznej izolacji. Metoda posadowienia jak

min. ok 15 cm . .
opisana w punkcie 2.

80 cm

T

4. Stopa po stronie dotka
W przypadku ukopu na pograniczu, stopa $cianki oporowej
REKERS mozZe znalez¢ sig po stronie dotka. W iej Klasie

min. obcigzenia proponujemy umiescic strone licowg w kierunku sto-
warstwa e . . e
ok 80 em py. Metoda posadowienia jak opisana w punkcie 2. ZaleZznie od

stopnia zakrycia stopy mozna zredukowad warstwe izolacyjna.
Ze wzgledu na powstajgce poziome sity moze by¢ konieczne
wykonanie fundamentu podporowego przed stopa,.
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1 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Beton B15 105 12 93 ) ]
Izolacja 130 12 118 BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qsrd=275m3/d
Dolna granica izolacji 155 12 143 NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO
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PROJEKTANT: DATA: PODPIS: .
280 20 260 inz. PIOTR tABNO UPR.BUD.BUA-NB-8346/5/90 NR RYS.:
305 20 285 specjalnos¢ konstrukeyjno—budowlana 06.2011 |/< /l 9
330 30 300 OPRACOWAL: DATA: PODPIS:
355 a0 325 mgr inz. MAREK DOJKA 06.2011 NR STRONY
SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS:
380 30 350 mgr inz. JOZEF SZOSTAK UPR.BUD.BPP-8388,/80/79
405 30 375 specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana 06.2011
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