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KOPIOWANIE,PRZERYSOWYWANIE,POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOWI NARUSZENIE U STAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

DYREKTOR ZAKLADU : MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ
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OSWIADCZENIE .
Oswiadczam, ze OPERAT WODNOPRAWNY : BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qg = 275 m3/d RLM = 2040 W MIEJSCOWO SCI
BRZEZNIO NA DZIALCE NR: 209 |1 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Tarnéw  15-07-2011r.

mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88
pegjalng¢ instalacyjno-igynieryjna
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CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 - Orientacja 1:10000
Rys. 2 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 3 - Budynek techniczny rzut i przekrgj 1:100
Rys. 4 - Reaktor biologiczny SBR - rzut parteru 1:100
Rys. 5 - Reaktor biologiczny SBR - rzut pietra 1:100
Rys. 6 - Reaktor biologiczny SBR - przekroj 1:100
Rys. 7 - Budynek techniczno socjalny - rzut 1:100
Rys. 8 - Budynek techniczno socjalny - przekrgj 1:100
Rys. 9 - Wylot W w km 1+020 i W1 w km 1+030 1:100
Rys. 10 - Profil podtuzny przepustu 1:100
Rys. 11 - Profil podtuzny gtéwnego zbieracza 1:100/1000
Rys. 12 - Schemat technologiczny oczyszczalni --

Rys. PK15 - Studnia betonowa d=1000mm

Rys. PZT4 - Brama wjazdowa

Rys. PZT5 - Ogrodzenie

Rys PW12 - Sposo6b wykonania naprawy sieci drenarskiej

Zalgczniki:

*Decyzja Lokalizacyjna Inwestycji Celu Publicznego z zatgcznikiem graficznym
*Decyzja srodowiskowa

*Uzgodnienie ze Spotkg Wodng

*Uzgodnienie z Zarzadem Melioracji i Urz. Wodnych

*Warunki PZD na zjazd publiczny

* Akt Notarialny

»Skroécony wypis z rejestru gruntéw
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UWAGA:
1. Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Wodnego, Prawa Budowlanego i praw z nim
zwigzanych obowigzujgcych w chwili jego przekazania Inwestorowi
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokonaé wytgcznie jednostka projektowa — podstawa prawna
- Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

OPIS TECHNICZNY
DO OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Qsrd = 275 m3/d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWO SCI BRZEZNIO NA DZIALKACH NR: 209 i
210 - GMINA BRZEZNIO, POWIAT SIERADZKI, WOJEWODZTWO £ODZKIE
INWESTOR: GMINA BRZE ZNIO ul. Wspdlna 44 98 -275 Brze znio

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

A odprowadzenie sciekéw oczyszczonych z projektowanej inwestycji za pomocg projektowanego wy-
lotu W:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qsrd = 275 m3/d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 198/1 i 198/2 - GMINA BRZEZNIO, POWIAT SIERADZKI, WOJEWODZTWO +ODZKIE
INWESTOR: GMINA BRZEZNIO ul. Wspélna 44 98 -275 Brzeznio

Wody deszczowe z dachow pozostatych obiektow rozprowadzane beda powierzchniowo i nie sg przedmiotem
niniejszego operatu.

4 przebudowe istniejacych drenazy i odprowadzenie wod drenarskich w ilosci jak dotychczas za po-
mocg projektowanego wylotu W1 ( likwidacja istniejgcego wylotu W3 w km 0+990 i kolidujgcych
drenazy)

A odprowadzenie wod infiltracyjnych pochodzacych z pompowania podczas prowadzenia robét mon-
tazowych

A przebudowe przepustu zelbetowego z rur WIPRO dn=600mm o dtugosci L=8,30m na dzialce
nr ewid. 198/3 w km 2+917— 2+925 drogi powiatowej 1729E Tumidaj - Brzeznio. Przepust projektu-
je sie z przyczétkami betonowymi. Rury przepustowe projektuje sie posadowi¢ na obsypce zwiro-
wej o grubosci 20cm., szerokos¢ zjazdu publicznego 5,00m o tukach 5,0m i o nawierzchni asfalto-
wej.

2. Podstawy opracowania operatu wodnoprawnego:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

» aktualnych map do celéw opiniodawczych i projektowych 1:500

» decyzji o Lokalizacji inwestycji Celu Publicznego dla przedmiotowej inwestycji

* Ustawa z 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. Dz.
U. Nr 25/2008 poz. 150 z p6zn. zm.)

e Ustawa z 27.07.2001 r o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

» Ustawa z 18.05.2005 r o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. nr 113 poz. 954)

e Ustawa z 24.02.2006 r o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. nr 50 poz. 360)

e Ustawa z 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880)

» Ustawa z 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717)

» Ustawa z 03.02.1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2004 r nr 121 poz.1266)

e Ustawa z 18.07.2001 r — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 p0z.1229 z p6zn. zmianami)

» Ustawa z 04.02.1994 r — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. nr 27 poz 96 z p6zn. zmianami)

» Ustawa z 27.04.2001 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. nr 39 z 2007 r poz. 251)
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Ustawa z 23.07.2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 62 poz. 1568 z pézn.
zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr
199, poz. 1227 ze zm.)

Podstawowe akty wykonawcze oceny oddziatywania na srodowisko

Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2004 r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwa-
lifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257
poz. 2573)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 maja 2005 r zmieniajace rozporzgadzenie w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwa-
runkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz.U. nr 92 poz. 769)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 21 sierpnia 2007 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarun-
kowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz.U. nr 158 poz. 1105)

Ochrona powietrza

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 06.06.2002 r w sprawie dop. pozioméw niektérych substancji w
powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz.U. nr 87 poz. 796)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 06.06.2002 r w sprawie oceny pozioméw substancji w powietrzu
(Dz.U. nr 87 poz. 798)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 05.12.2002 r w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych sub-
stancji w powietrzu (Dz.U. nr 1/2003 poz. 12)

Ochrona przed hatasem

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. nr 178 poz. 1841)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.01.2002 r. w sprawie warto$ci progowych poziomu hatas
(Dz.U. nr 8, poz.81)

Gospodarka wodno-$ciekowa

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24.07.2006 r w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $ro-
dowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11.02.2004 r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu
wod powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretaciji
wynikéw i prezentacji stanu tych wod (Dz.U. nr 32 poz. 284)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i
granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841) Ochrona $srodowiska gruntowego i glebowego
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.09.2002 r w sprawie standardéw jakosci gleby oraz stan-
darddw jakosci ziemi (Dz. U. nr 165 poz. 1359) Gospodarka odpadami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz.
1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 21.04.2006 r w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére posia-
dacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedacymi
przedsiebiorcami. Oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. nr 75 poz. 527)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 15.05.2004 r w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze od-
pady nie sg niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz. 1347)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 21 marca 2006 r w sprawie unieszkodliwiania odpadéw poza in-
stalacjami i urzgdzeniami (Dz.U. nr 49 poz. 356)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28.10.2002 r w sprawie rodzajow odpadéw, ktorych zbieranie
lub transport nie wymagajg zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci oraz podstawowych wymagan dla
zbierania i transportu tych odpadéw (Dz.U. nr 188 poz. 1575)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r w sprawie rodzajow odpadoéw, ktdére moga by¢
sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz.U. nr 191 poz. 1595).

Ochrona $rodowiska kulturowego

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, re-
stauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
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przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. nr 150 poz. 1578)

* Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 pazdziernika 2000 r w sprawie zasad i
trybu udzielania i cofania zezwoleh na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopa-
liskowych oraz warunkéw ich prowadzenia i kwalifikacji os6b uprawnionych do wykonywania tych prac
(Dz.U. nr 93 poz.1033).

*  Normy dot. kanalizacji

e PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-85/B-10702 Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania przy odbiorze,

* PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe.

» Ekspertyzy geotechnicznej poditoza gruntowego pod projektowang oczyszczalnie

e postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego

* oceny oddziatywania na srodowisko(raport oprac.-mgr inz. Marek Kokoszka)

» Polskich i Branzowych Norm, wytycznych, zarzadzen, obowigzujacych rozwigzan, przepiséw, ustaw,
opinii , postanowien,

« warunkéw energetycznych dla projektowanej oczyszczalni

» uzgodnien ze Spotkg Wodng, Zarzgdem Melioracji i Urz. Wodnych, Telekomunikacja, Zakladem Ener-
getycznym, Zarzadem Drog Powiatowych, Zarzgdem Gminy Brzeznio, ZUD-em w Starostwie Powiato-
wym w Sieradzy,

* podziatdbw geodezyjnych gruntow i wypiséw z ewidencji gruntéw sporzadzonych na dzien przekazania
dokumentac;ji i bedacych w bazie danych Starostwa Powiatowego

e Koncepcji kanalizacji i oczyszczalni w gminie Brzeznio

» Projektu Budowlanego: Kanalizacja sanitarna Gminy Brzeznio

* uzgodnien przebiegu odptywu z oczyszczalni i wiascicielami posesji oraz ich administratorami

e aktu wkasnosci terenu oczyszczalni

e warunkéw energetycznych dla oczyszczalni

+ postanowienia RDOS Sieradz

e wizji terenowej

3. Oznaczenie ubiegaj acego si € o pozwolenie na wprowadzenie $ciek6w do ziemi

Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegoélne korzystanie z odprowadzenia
oczyszczonych sciekéw do rowu bez nazwy (symbol techniczny RE3) poprzez zaprojektowany wylot jest:

INWESTOR: GMINA BRZE ZNIO ul. WspodIna 44 98 -275 Brze znio
Projektowana budowa zlokalizowana zostanie na dziatce 209 i 210 bedaca wtasnoscig Gminy Brzeznio.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Szczegolne korzystanie z wod bedzie polegaé na odprowadzeniu oczyszczonych $ciekdw sanitarnych z projek-
towanej oczyszczalni komunalnej mechaniczno -biologicznej, pracujacej w technologii osadu czynnego nisko
obcigzonego, przy prowadzeniu procesoéw w reaktorach porcjowych (SBR) z wewnetrzna recyrkulacja. Osad
nadmierny powstajacy w trakcie oczyszczania $ciekdw poddawany bedzie tlenowej stabilizacji w zageszczaczu
osadu, a nastepnie podlega¢ bedzie odwadnianiu na urzadzeniach mechanicznych.

Planowane rozwigzanie zaktada wykonanie ciggu technologicznego oczyszczalni o przepustowosci sredniej
275m3/d z zespotem urzadzen do mechanicznego podczyszczania $ciekéw o przepustowosci 275m3/d, dwoma
bioreaktory do prowadzenia oczyszczania biologicznego o przepustowosciach po 137,5m3/d.

Planowana mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia $ciekéw dla Gminy Brzeznio obejmuje zesp6t obiektow
technologicznych oraz pomocniczych, ktére usytuowane beda na wyodrebnionej, ogrodzonej dziatce (ztozonej z
dwdch ewidencyjnych dziatek nr 209 i 210 z: przytaczem elektroenergetyczne dla zasilania oczyszczalni w
energie elektryczng, zjazd z drogi publicznej na teren oczyszczalni, przytacze wodociggowe doprowadzajgce
wode do oczyszczalni, rurocigg odptywowy $ciekdw oczyszczonych z wylotem.

Do czasu wykonania catosci uktadéw zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeznio, cze$c¢ Scie-
kéw dowozona bedzie do oczyszczalni taborem asenizacyjnym.

Ponadto szczegélne korzystanie z wéd bedzie polega¢ na odprowadzeniu wéd z wykopdéw podczas wykonywa-
nia rob4t ziemnych. Proces ten zostanie zakonczony po wybudowaniu oczyszczalni. Bedzie to korzystanie jed-
norazowe wytgcznie na etapie wykonawstwa robét ziemnych.
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5. Rodzaj urz adzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Nie dotyczy

6. Stan prawny nieruchomo $ci

Teren na ktérym projektowana jest BUDOWA OCZYSZCZALNI jest wtasnoscia Gminy BRZEZNIO ul.
Wspdlna 44 98 -275 Brze znio

7. Obowi gzki ubiegaj acego si @ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich

Jak udowodniono ponizej, odprowadzenie sciekow oczyszczonych nie bedzie wywierato negatywnego wplywu
na wody powierzchniowe, gruntowe jak rowniez nie bedzie naruszony interes oséb trzecich. Wszystkie urza-
dzenia projektuje sie zgodnie Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ obiekty budowlane. Istniejg
zatem mozliwosci odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych do wod powierzchniowych rowu bez nazwy.

8. Charakterystyka wdd obj eta pozwoleniem wodnoprawnym

Lokalizacja

Miejscowos$é Brzeznio stanowi centrum Gminy i lezy w poblizu rzeki Zegliny. Obok miejsca oczyszczalni prze-
biega droga gminna i powiatowa.

Oprdcz tego przez w/w miejscowosci przeptywa szereg rowdéw wodnych i melioracyjnych.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni trafia¢ beda bezposrednio do rowu melioracyjnego bez nazwy przebiegaja-
cego przez teren oczyszczalni ktéry jest prawobrzeznym doptywem rowu "Nad Wilczyncem?”, a ten lewobrzez-
nym doptywem rzeki Zegliny.

Ten odcinek rowu bez nazwy (liczac od wylotu $ciekéw do rowu nad Wilczyncem) traktowany bedzie jako trans-
porter.

W miejscowosci Brzeznio prowadzona jest dziatalnosc¢ rolnicza i podstawowa dziatalno$¢ ustugowa(mate sto-
larnie zaktady przemystowe, warsztaty, sklepy, budynki uzytecznosci publicznej).

Miejscowosci posiada wodociag, en. elektryczna, gaz, telekomunikacje, lokalne studnie gospodarcze i instalacje
kanalizacyjne do bezodptywowych zbiornikéw wybieralnych. Dobrze rozwinieta jest sie¢ drég lokalnych.
Aktualnie samorzad reprezentujacy mieszkancow tych miejscowosci podjat kolejng inwestycje z zakresu infra-
struktury komunalnej jaka jest budowa uktadu kanalizacji komunalnej wraz z oczyszczalnig $ciekow.

Dojazd do istniejgcej oczyszczalni odbywaé sie bedzie a istniejgcej drogi powiatowe;j.

9. Ustalenia wynikaj ace z warunkow korzystania z wod regionu

Poniewaz do dnia dzisiejszego nie zostaly wydane warunki korzystania z wod regionu wodnego ani wod zlewni,
dlatego obowigzujacy jest dotychczasowa forma korzystania z istniejgcych ustalen.

10. Okre $lenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powi erzchniowe oraz podziemne

Scieki oczyszczone zostang wprowadzone rurociggiem PVC 250 do rowu bez nazwy za pomoca projektowane-
go wylotu ,W” w km 1+020nych. Wylot ,W” bedzie wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na
podsypce z pospéiki o grubosci 20cm. Wspotrzedne geograficzne wylotu W - N: 51* 29' 53,16" E: 18* 37"
50,51"

Zgodnie z przyjetym schematem technologicznym oczyszczalni scieki oczyszczone zostajg zrzucone do
odbiornika. W tym przypadku jest nim Réw bez nazwy ptynacy przez dziatke nr 209 i 210 oczyszczalni po jej
stronie pdtnocnej. Réw jest prawobrzeznym doptywem rowu "Nad Wilczyncem". Odbiornikiem docelowym $Scie-
kow jest rzeka Zeglina. Scieki oczyszczone zostang wprowadzone do rowu bez nazwy w km 1+020 przebiega-
jacego przez teren oczyszczalni. ROw ten jest prawobrzeznym doptywem rowu NAD WILCZYNCEM, ktéry z ko-
lei jest lewobrzeznym doptywem rzeki Zegliny. Odbiornikiem docelowym $ciekow jest row Nad Wilczyrnicem od-
dalonym o 450m od oczyszczalni.

Glebokos$¢ rowu wynosi 1,2m, szerokos¢ rowu 4,5m. Poziom zwierciadta wody w rowie wzrosnie o 1cm: z 0,22
do 0,23m w zwigzku z wprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych.

Projektowany jest wylot W do rowu w km 1+ 020 rurg o srednicy DN 250, skarpy oraz dno rowu zostang zabez-
pieczone ptytami Jomb. Rzedna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu 160,60mnpm
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Projektowana jest przekfadka istniejgcego zbieracza drenarskiego 110mm przebiegajacego w poprzek dziatki
209 i 210. Projektuje sie przektadke w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami — przelozenie projektu-
je sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1,0m. Projektowany gtéwny zbieracz projektuje sie zakon-
czy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzednej wylotu
zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych wsp6trzednych geograficznych N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"

Przeptywy charakterystyczne niskie i wysokie ,rowu bez nazwy” ustalono za pomocag wzoréw Iszkowskiego.
Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana bedzie przy drodze powiatowej Brzeznio — Tumidaj.

Ponizej przedstawiono dla rowu bez nazwy wyniki wyliczen przeptywdw charakterystycznych wzorami empi-
rycznymi Iszkowskiego.

Obliczenia do wzoru Iszkowskiego
Fl= 259208 m2 25,9ha 0,26 km2

Obliczenie przeptywu wielkiej wody katastrofalnej w g Iszkowskiego
Q=Ch*m*h*F

Ch - wsp. odplywu 0,04
m — wsp. zalezny od wielkosci dorzecza F<10km2 9,6
h — $redni opad roczny 0,739 m
F — pow. zlewni 0,26 km2
Q= 0,074 m3/s 73,56 dm3/s
Qm =0,03171*C,hF
Cmn= 0,35 — wg danych rowu H=0,618 - opad sredni roczny [m] przyjety z 25-letniego okresu
F =0,13 - zlewnia [km?]
Qm =0,03171*0,35%0,618*0,26 = 1,8 dm°/s
Najmniejsza normalna woda: Q1 = 0,4*psi*Qn,

psi = 0,9 — na grunt przepuszczalny, normalna roslinnos¢, drenaze

Q; = 0,4*0,9*1,8 = 0,6 dm?/s
Qs$rd=275m3/d=3,18dm3/s

Zrzut oczyszczonych sciekéw z projektowanej oczyszczalni do rowu bez nazwy bedzie:

- 5,3(3,18;0,6)razy wiekszy od najmniejszej wody SNQ

- 1,8(3,18;1,8)raza wiekszy od Qm

— ponad 23(73,56:3,18) razy mniejszy od wody katastrofalnej

— ponad 35 (3,18:120) razy mniejszy przy pogodzie deszczowej ( w odniesieniu do kolektora deszczowe-
go — patrz informacje ponizej)

— Zaznaczy¢ nalezy, ze w odlegtosci 230m od zachodniej granicy projektowanej oczyszczalni do teqo
samego istniejgcego rowu bez nazwy, odprowadzony jest kolektor deszczowy dn=600mm z Gminy
Brzeznio. Kolektor ten moze prowadzi¢ wody o przeptywie 120dm3/s, natomiast przeptyw $ciekéw
oczyszczonych wyniesie 3,18dm3/s, a wiec ponad 35 razy wiecej niz zrzut z oczyszczalni.

Poziom zwierciadta wody w rowie wzrosnie o:
Qo= 275 m3/d 3.18 dm3/s 0.003 ma3/s

Fl= 259208 m2 259 ha 0.26 km2
Obliczenie przeptywu wielkiej wody katastrofalnej w g Iszkowskiego

Q=Ch*m*h*F

Ch - wsp. odptywu 0.04

m — wsp. zalezny od wielkosci dorzecza F<10km2 9.6
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h — éredni opad roczny 0.739 m
F — pow. zlewni 0.26 km2
Qk= 0.074 ma3/s 73.56 dma3/s

dla Qk= 0.074 ma3/s napetnienie hl= 0.22 m

dla Qk+Qo= 0.077 m3/s napetnienie h2= 0.23 m

Wzrost napetnie-
nia h2-h1l= 001 M

Obliczenie przeptywu s$redniego z normalnego roku wg Iszkowskiego

Qm=0.03171*Cm*h*F

Cm 0.35
opad sredni roczny przyjety z 25-letniego
h — $redni opad roczny 0.618 m okresu
F — pow. zlewni 0.26 km2
Qm= 0.0018 m3/s 1.8 dm3/s
dla Qm= 0.0018 ma3/s napetnienie hl= 0.04 M
dla Qm+Qo= 0.0050 ma3/s napetnienie h2= 0.06 M

Wzrost napetnie-
nia h2-h1= 0.02 M

Najni zsza normalna woda

Q1=0.4*psi*Qm

psi - 0.9 grunt przepuszczalny, normalna roslinnos¢, drenaze
Q1= 0.0006 m3/s 0.6 dma3/s

dla Q1= 0.0006 m3/s napetnienie hl= 0.02 m

dla Q1+Qo= 0.0038 ma3/s napetnienie h2= 0.05 m

Wzrost napetnienia h2-h1l= 0.03 m

PRZEKROJ A—A

1,2m

L 1,0m | 0,5m L 1,0m |

11

OCZYSZCZALNIA W m. BRZEZNIO




Y
0

Zakiad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych
NIP : 873-000-43-45
33-100 Tarndw ul.Ujejskiego 12

RO e
REGON : 850039248
tel.14627-26-37 w.11-15, fax.16 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Przekrdj projektowanego wylotu w czesci graficznej operatu.

Projektuje sie mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekdw gwarantujgca ze jakos¢ sciekdw oczyszczonych,
odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem $cieki z oczyszczalni o RLM 2000 do 9999
wprowadzane do wéd ptynacych nie moga zawierac¢ zanieczyszczen w ilosciach wiekszych niz:

ChZT =125 mgO ,/dm*® °.

BZTs=25 mgOzldm3 Zawiesina og. = 35 mg/dm

Efekty redukcji podstawowyc h wska znikéw zanieczyszcze n w $ciekach surowych
Tab. nr 3 Wymagane efekty redukcji zanieczyszczen

Wskaznik zanieczysz- Stezenie sciekdw suro- Stezenie sciekéw Stopien redukcji zanie-
czeh [mg/dm3] wych oczyszczonych dopusz- czyszczen
czalne [0}
BZTs 523 25 (523-25)/523*100=95,22
ChzT 1045 125 (1045-125/1045*100=88,05
Zawiesina og. 523 35 (523-35)/523*100=93,30

Ustalenie jakosci odptywu z oczyszczalni

Gmina Brzeznio jest gtownie o charakterze rolniczym i nie posiada regulowanej gospodarki sciekowej.
Dotychczas Scieki gromadzone byly w bezodptywowych zbiornikach, obecnie znajdujgcych sie w nienajlepszym
stanie technicznym, dlatego Gmina podjeta dziatania majace na celu wyposazenia cze$ci gminy w oczyszczal-
nie sciekéw.

Stopien redukcji zanieczyszczen w sciekach na urzadzeniach oczyszczalni przed odprowadzeniem do rowu
Wynosi:
BZT5 - 95,22 % CHZT5 - 88,05% Zaw. Og — 93,30%
przy czym w czesci mechanicznej: kraty sita , sitapioskownik , zbiornik usredniajgcy wstepny( przed trafieniem
do zbiornika usredniajacego 77,55m3) stopien redukcji zanieczyszczen wyniesie
BZT5-25% CHZT5 - 25% Zaw. Og — 40%
pozostaty stopien redukcji zanieczyszczen zostanie osiggniety na reaktorach SBR

Stopien redukcji zanieczyszczen w sciekach doprowadzanych na poszczegdlnych najistotniejszych urzadze-
niach oczyszczalni przed odprowadzeniem do rowu wynosi:
- w odniesieniu do BZT5 przy stezeniu zanieczyszczen 523mg/dm3
-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 10%
523mg02 *0,9= 470,70mg/dm3
-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 25%
470,70mg0O2 *0,75= 353,03mg/dm3
-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie,
usuwanie osadéw) - 93%
353,03 *0,07= 24,71mg/dm3 < 25mg/dm3 dopuszczalnego
-catkowity stopien oczyszczenia BZT5wyniesie: (523,0-25,0):523,0*100%= 95,22%

- w odniesieniu do CHZT przy stezeniu zanieczyszczen 1046mg/dm3
-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 15%
1046mgO2 *0,85= 889,10mg/dm3
-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 22%
889,10mg02 *0,78= 693,50mg/dm3
-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie ,
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usuwanie osadéw) - 82%
693,50 *0,18=124,83mg/dm3 < 125mg/dm3 dopuszczalnego
- calkowity stopien oczyszczenia wyniesie: (1046-125):1046*100%= 88,05%

- w odniesieniu do ZAWIESINY przy stezeniu zanieczyszczen 523mg/dms3

-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 10%
523mg02 *0,9= 470,70mg/dm3

-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 35%
470,70mg02 *0,65= 306,00mg/dm3

-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie ,

usuwanie osadow) - 88,6%
306,00mgO2 *0,114= 34,88mg/dm3 < 35mg/dm3 dopuszczalnego
- calkowity stopien oczyszczenia wyniesie: (523,0-35,0):523,0*100%= 93,30%

Rownowa zna liczba mieszka ncow RLM = 2400

- stopien usuwania BZTs: (523-25)/523 x 100 = 95,22%
- stopien usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopien usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 93,30%

Row bez nazwy prowadzi aktualnie zanieczyszczone wody na skutek podtgczenia do niego odptywow z szamb
przydomowych i nielegalnych wylotow kanalizacyjnych komunalnych.

Odprowadzane oczyszczone $cieki z oczyszczalni spowodowaé moga wzrost stezenia zanieczyszczen w od-
biorniku w postaci jego zawilgocenia i zwiekszonego porostu roslinnosci

Nie bedzie wystepowaé negatywny wptyw na sasiednie dziatki. Oddziatywanie samej oczyszczalni ograniczy sie
do granic dzialki na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

Na odcinku pierwszych 50m rowu bez nazwy (liczac od miejsca wylotu sciekéw oczyszczonych), wystepowaé
bedzie wzrost zawilgocenia i zwiekszony porost roslinnosci w dnie i na skarpach rowu.

Zaznaczy¢ nalezy, ze w odlegtosci 50m od wschodniej granicy projektowanej oczyszczalni do tego samego ist-
niejacego rowu bez nazwy, odprowadzony jest kolektor deszczowy dn=600mm z Gminy Brzeznio. Kolektor ten
moze prowadzi¢ wody o przeptywie 120dm3/s, natomiast przeptyw $ciekdw oczyszczonych wyniesie 3,2dm3/s,
a wiec ponad 35 razy wiecej.

Dlatego analizowany jest tylko odcinek pierwszych 50m oddziatywania oczyszczalni.

Budowa oczyszczalni sciek6w spowoduje poprawienie stanu sanitarnego i jakosci wody w potokach gdyz sg
one w chwili obecnej gtdwnym odbiornikiem sciekdw nie oczyszczonych (przelewy z szamb, gnojowni, dzikie
wylewiska).

Ponadto stworzone zostang wtasciwe(sanitarne i techniczne) warunki infrastruktury technicznej do zagospoda-

rowania terendw przewidzianych pod ich zabudowe.

Nie bedzie wystepowaé negatywny wptyw na sasiednie dziatki. Oddziatywanie samej oczyszczalni ograniczy sie
do granic dzialki na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

Budowa oczyszczalni Sciekéw spowoduje poprawienie stanu sanitarnego i jakos$ci wody w potokach gdyz sg
one w chwili obecnej gtdwnym odbiornikiem $ciekdw nie oczyszczonych (przelewy z szamb, gnojowni, dzikie
wylewiska).

Ponadto stworzone zostang wtasciwe(sanitarne i techniczne) warunki infrastruktury technicznej do zagospoda-
rowania terendw przewidzianych pod ich zabudowe.

Projektuje sie ponadto przebudowe istniejacego przepustu Z pod zjazdem z drogi powiatowej

Obliczenia ilosci wéd opadowych odprowadzanych przez przepust dokonano ze wzoru:
Q = g*Z(F*¥) [dm3/s], gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego w [dm3/s*ha] (131dm3/s*ha)

F — powierzchnia zlewni [ha] (6.8ha)

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego (0.15)

Minimalne $rednice przepustéw obliczono ze wzoru:
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4* n* 4§*Q 8
M|

D

N~

gdzie:

Q — ilos¢ wdd opadowych odprowadzanych przez przepust [m3/s]
n — wspoétczynnik szorstkosci — przyjeto 0.012

i — spadek przepustu (0.61%)

Obliczenie ilosci wod opadowych odprowadzanych przez przepust:
Q = 131*%(6.8*0.15) = 133.6dm3/s = 0.134m3/s

Minimalna $rednica przepustu — 0.40m

Przyjeto Srednice projektowanego przepustu d= 600mm

Przepust d=0,60m projektuje sie na rzednej 164,10- wlot i 164,05-wylot, spadku 0,61% i wspoétrzednych
geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18* 37' 30,42"

11. Planowany rozruch i spos6b post epowania przy rozruchu

Przewiduje sie, ze rozruch technologiczny nastgpi w ciggu jednego miesigca od daty wykonania catej instalacji

12. Zatrzymanie dziatalno $ci, wyst gpienie awarii, uszkodzenie urz adzen pomiarowych i ich rozmiar, wa-
runki korzystania z wod i urz  gdzen wodnych w tych sytuacjach

Zatrzymanie funkcjonowania w/w obiektow nie jest brane pod uwage poniewaz powstate urzadzenia do pod-
czyszczania wod opadowych eksploatowane, konserwowane i nadzorowane bedg przez wykwalifikowang kadre
i odpowiedni sprzet.

W przypadku jednak ewentualnej awarii lub zamkniecia Zaktadu odpowiednie Organa Administracji Panstwowej
i Ochrony Srodowiska zostana wyprzedzajaco powiadomione o w/w zdarzeniu w celu podjecia odpowiednich
krokéw prawnych.

Ze wzgledu na nadzwyczaj prostg budowe wszystkich urzadzen nie zastosowano kosztownych urzadzen
pomiarowych (licznikbw przeptywu) dlatego nie zachodzi¢ bedzie grozba ich uszkodzenia i szacowania strat.
Podstawowymi urzgdzeniami do oczyszczania i odprowadzania wod do odbiornika bedzie SBR 275 sktadajacy
sie z konstrukcji zelbetowej wypetnionej osadem biologicznym.

13. Okreslenie ilo $ci, stanu i sktadu $ciekdéw, procentu redukcji

Projektowana mechaniczno-biologiczng oczyszczalnia sciekéw gwarantowac bedzie ze jakos¢ sciekdéw oczysz-

czonych, odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiadac¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr

1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla $ciekdw z oczyszczalni o RLM do

2.000, do wod ptynacych najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen wynosza:

BZT5 - 259 02/m3
CHzZT - 125 g02/m3
Zawiesina og. - 35 g/m3

Nie sg limitowane zwigzki azotu (Nog) ani fosforu (Pg,) poniewaz odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych nie jest
jezioro.

Stopien redukcji zanieczyszczen w Sciekach doprowadzanych na poszczegdélnych najistotniejszych urzadze-
niach oczyszczalni przed odprowadzeniem do rowu wynosi:
- w odniesieniu do BZT5 przy stezeniu zanieczyszczen 523mg/dm3
-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 10%
523mg02 *0,9= 470,70mg/dm3
-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 25%
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470,70mg0O2 *0,75= 353,03mg/dm3
-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie ,
usuwanie osadéw) - 93%
353,03 *0,07= 24,71mg/dm3 < 25mg/dm3 dopuszczalnego
-catkowity stopien oczyszczenia BZT5wyniesie: (523,0-25,0):523,0*100%= 95,22%

- w odniesieniu do CHZT przy stezeniu zanieczyszczen 1046mg/dm3

-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 15%
1046mgO2 *0,85= 889,10mg/dm3

-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 22%
889,10mg02 *0,78= 693,50mg/dm3

-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie,

usuwanie osadéw) - 82%
693,50 *0,18=124,83mg/dm3 < 125mg/dm3 dopuszczalnego
- calkowity stopien oczyszczenia wyniesie: (1046-125):1046*100%= 88,05%

- w odniesieniu do ZAWIESINY przy steZzeniu zanieczyszczen 523mg/dms3

-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 10%
523mg02 *0,9= 470,70mg/dm3

-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 35%
470,70mg02 *0,65= 306,00mg/dm3

-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie,

usuwanie osadoéw) - 88,6%
306,00mgO2 *0,114= 34,88mg/dm3 < 35mg/dm3 dopuszczalnego
- calkowity stopien oczyszczenia wyniesie: (523,0-35,0):523,0*100%= 93,30%

Rownowa zna liczba mieszka ncow RLM = 2400

- stopien usuwania BZTs: (523-25)/523 x 100 = 95,22%
- stopien usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopien usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 93,30%

Budowa oczyszczalni $ciekéw spowoduje poprawienie stanu sanitarnego i jakosci wody w rowie bez nazwy i
rowu Nad Wilczyncem

Ponadto stworzone zostang wiasciwe(sanitarne i techniczne) warunki infrastruktury technicznej do zagospoda-
rowania terenéw przewidzianych pod ich zabudowe.

14. Jako $¢, stezenia i tadunki zanieczyszcze n odprowadzane w $ciekach

Scieki oczyszczone zostang wprowadzone do rowu bez nazwy w km 1+020 przebiegajacego przez teren
oczyszczalni. Row ten jest prawobrzeznym doptywem rowu NAD WILCZYNCEM, ktory z kolei jest lewobrzez-
nym doptywem rzeki Zegliny.

Ponadto projektowana jest przekitadka istniejacego zbieracza drenarskiego 110mm przebiegajacego w poprzek
dziatek w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami — przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i stu-
dzienek betonowych dn=1000mm.

Odbiornikiem docelowym $ciekow jest row Nad Wilczyncem oddalonym o 450m od oczyszczalni.
Przeptywy charakterystyczne niskie i wysokie ,rowu bez nazwy” ustalono za pomocg wzoréw Iszkowskiego.
Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana bedzie przy drodze gminnej i powiatowej Brzeznio — Tumidaj.

Ponizej przedstawiono wyniki wyliczen przeptywédw charakterystycznych wzorami empirycznymi Iszkowskiego,
ktére zawarto w w/w opracowaniu i badaniach przeprowadzonych dla jego opracowania.

Obliczenia do wzoru Iszkowskiego
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F1= 259208 m2 259ha 0,26 km2

Obliczenie przeptywu wielkiej wody katastrofalnej w g Iszkowskiego
Q=Ch*m*h*F

Ch - wsp. odptywu 0,04
m — wsp. zalezny od wielkosci dorzecza F<10km2 9,6
h — $redni opad roczny 0,739 m
F — pow. zlewni 0,26 km2
Q= 0,074 m3/s 73,56 dm3/s
Qm =0,03171*C,,hF
Cmn= 0,35 — wg danych rowu H=0,618 - opad sredni roczny [m] przyjety z 25-letniego okresu
F =0,13 - Zlewnia [km?]
Qm =0,03171*0,35%0,618*0,26 = 1,8 dm°/s
Najmniejsza normalna woda: Q1 = 0,4*psi*Qn,

psi = 0,9 — na grunt przepuszczalny, normalna roslinnos¢, drenaze

Q, = 0,4*0,9*1,8 = 0,6 dm?/s
Q$rd=275m3/d=3,18dm3/s
Zrzut oczyszczonych $ciekéw z projektowanej oczyszczalni do rowu bez nazwy bedzie:

- 5,3(3,18;0,6)razy wiekszy od najmniejszej wody SNQ

- 1,8(3,18;1,8)raza wiekszy od Qm

— ponad 23(73,56:3,18) razy mniejszy od wody katastrofalnej

— ponad 35 (3,18:120) razy mniejszy przy pogodzie deszczowej ( w odniesieniu do kolektora deszczowe-
go — patrz informacje ponizej)

— Zaznaczy¢ nalezy, ze w odlegtosci 230m od zachodniej granicy projektowanej oczyszczalni do teqo
samego istniejgcego rowu bez nazwy, odprowadzony jest kolektor deszczowy dn=600mm z Gminy
BrzezZnio. Kolektor ten moze prowadzi¢ wody o przeptywie 120dm3/s, natomiast przeptyw $ciekéw
oczyszczonych wyniesie 3,18dm3/s, a wiec ponad 35 razy wiecej niz zrzut z oczyszczalni.

Przewidywana wielko $¢ tadunkéw zanieczyszcze n w sciekach doptywaj acych do oczyszczalni wynie —sie:
£BZT5 = 144 kgO2/d, L CHZT = 288 kgO2/d, Lzaw. = 144 kg/d,
£ N-og = 28,8 kgN-og/d, £ P-og = 6,0kgP-og/d.

i wielko sciach zanieczyszcze i w Sciekach oczyszczonych nie przekraczaj acych poni zej podanych war-

tosci:

BZT5 - 25 g 02/m3 CHZT-125g02/m3 Zawiesina og6l na - 35 g/m3

zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem stezenia odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni $ciekdw
odpowiadaé bedg wymogom z Zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006r).

- stopie h usuwania BZT s: (523-25)/523 x 100 = 95,22%
- stopie h usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopie A usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 95,22%

Projektuje sie wiec mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie sciekdw gwarantujaca ze jakosé sciekow oczysz-
czonych, odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni $ciekdw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy
wprowadzaniu $sciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem $cieki z oczyszczalni o RLM od 2.000 do

9.999 wprowadzane do wdéd ptynacych nie moga zawiera¢ zanieczyszczen w ilosciach wiekszych niz:

16

OCZYSZCZALNIA W m. BRZEZNIO




Y
0

Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO ]
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12  tel.14627-26-37 w.11-15, fax.16 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Wskaznik zanieczyszczenia St ezenie Stopie n redukcji (patrz j.n.)
BZT5 25 mg/l 95,22%
ChzT 125 mgl/l 88,05%
Zawiesina ogolna 35 mgl/l 93,30%

Scieki socjalno bytowe w ilosci 0,72m%/d odprowadzane beda bezposrednio do kanalizacji wewnetrznej
i oczyszczane na oczyszczalni.

Scieki deszczowe z powierzchni dachéw (budynek techniczno socjalny, budynek techniczny) odprowadzone
bedg na teren zielony.

llos¢ Sciekow:
Dach projektowanego budynku:
Powierzchnia dachu- 830 m” = 0,083ha

Q:PxeLIJx10[m3/rok]

Q miarodajnew =g x F;zx @ [l/s]

P = $rednioroczny opad - 618 mm

C=2

F = powierzchnia [ ha ]

Y = wspotczynnik odptywu zalezny od charakteru zlewni = 0,95
- deszcz miarodajny : nawalny Tm-10 min

natezenie deszczu q = 130 l/sek/ha

Fr-FxW¥
¢ =1F"
F=0.083 ha

¢ = 1,0 powierzchnia < 1ha

F, =0,083 x 0,95 = 0,079 ha

Q max = 130 x 0.079 x 1,0 = 10,27 dm s

Dla deszczu 15 minutowego maksymalna ilos¢ wod opadowych wyniesie
Q max = 9,24 m°/d

Teren utwardzony (drogi dojazdowe, parkingi):

Powierzchnia terenu utwardzonego - 3939,0 m?=0,3939 ha

Q=PxFxW¥x10[m¥rok]

Q miarodajnew=qx Fyx @ [l/s]

P = Srednioroczny opad - 618 mm

c=2

F = powierzchnia [ ha ]

Y = wspotczynnik odptywu zalezny od charakteru zlewni = 0,85
- deszcz miarodajny : nawalny Tm-10 min

natezenie deszczu q = 130 dm®sek/ha

Fr-FxW¥
¢ =1F"
F=0.3939 ha

¢ = 1,0 powierzchnia < 1ha

F, =0,3939 x 0,85 = 0,335 ha

Q max = 130 x 0.335 x 1,0 = 43,55 dm /s

Dla deszczu 15 minutowego maksymalna ilos¢ wéd opadowych wyniesie
Q max = 39,19 m®/d

Scieki deszczowe z powierzchni terenéw utwardzonych rozprowadzane beda po terenach zielonych oczysz-
czalni. Nie projektuje sie kanalizacji deszczowej- wody opadowe z dachéw i placow utwardzonych zostang roz-
prowadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni ( terenach zielonych oczyszczalni) dzieki
odpowiedniemu uksztattowaniu terenu.

Wody filtracyjne z wykop6w o I-szej klasie czystosci przewiduje sie odprowadzi¢ wylotem W w ilosci:
60dni*24godz/d*20m3/h= 28,80m3

15. Opis instalacji przyj etych rozwi gzan technicznych
Charakterystyka przyjetych rozwigzan oczyszczalni sciekéw FBR z biomasg i obliczenia technologiczne
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OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
OBLICZENIA

Zbiornik usredniajgcy
Projektuje sie zbiornik usredniajacy z pompownia gtéwng
Zalozono pojemno$c¢ zbiornika pojemno$¢ 4-rech maksymalnych godzin przeptywu oczyszczalni Vzbu=
4*Qmazh=4hx30m3/h=120m3
Zbiornik sciekéw dowozonych
Projektuje sie zbiornik sciekéw dowozonych przy zatozeniu ze $cieki dowozone stanowi¢ bedg 15% z Qsrd:
Vzbsd=15%xQs$rd=0,15*275=41,25m3
natomiast do procesu oczyszczania dodawane bedg w ilosci 5% z Qsrd
Q scdow=5%*Qsrd=0,05*275m3/d=13,75m3/d

Reaktory
OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE WG ATV A 131 ORAZ ATV A-122

POJEMNOSC CALKOWITA REAKTORA — OCZYSZCZALNIA BRZE ZNIO

DANE :  PRZYROST OSADU; Smo/BZT5 = 1,050
Onj= 0,884

WIEK OSADU (d) WOo= 25

PRZEPLYW SREDNI DOBOWY Qsrd(m3/d) Qsrd= 275,00 m3/d

STEZENIE OSADU X(4-6) (kg/m3) X= 5,0kg/m3
Srednie stezenie BZT5 w doptywie do oczyszczalni S= 523 g02/m3
tadunek BZT3 w doptywie do oczyszczalni biologicz. = 144 kgO2/d
Obcigzenie osadu tadunkiem zanieczyszcz. A=1/ONXWO A= 0,045 kg/kgd
Obcigzenie objetosci reaktora tadunkiem Bob = A*Xsm Bob= 0,225 kg/(m3xd)
\Wymagana pojemnos$¢ reaktora wg ATV A-131 Voc=QdxBZT5/Bob Voc= 639,222 m3
Objetos$é nitryfikacji Vd=6,1447x((£BZT5/NO3-ND) do potegi -1,3031)*Voc Vd= 313,261 m3
Sprawdzenie parametrow technologicznych reaktora
Wiek osadu wg wzoru WO=(Voc*X)/(ONj * LadBZT5) WO= 25d
Obciazenie osadu tadunkiem A=Q * S(BZT5)/(Voc*X) = 0,045 kg/kgd
Obliczanie dobowejilo $ciosadu nadmiernego
Srednie stezenie Zawiesiny w doptywie do oczyszczalni Zd Zd= 0,523 kg/m3
Srednie stezenie Zawiesiny w odphwie z oczyszczalni Zo Zo= 0,035 kg/m3
Przyrost osadu ON=ONj*£ BZT5-Qd*Zo ON= 117,516 kg/d
Objeto$¢ osadu nadmiernego Vo=0ON/10(100-Wo) Vo= 11,752 m3/d
\Wo-uwodnienie osadu WO= 99,00 %
Obliczenie osadu po stabilizacji G1=0,65*ON Gl= 76,386 kg/d
Obliczenie objetosci osadu ustabilizowanego V1=G1/10(100-W1) V1= 3,055 m3/d
W1- uwodnienie osadu Wi1= 97,50 %

PRZYJETO DWA ROWNOLEGLE REAKTORY O PRZEPLYWIE Q $r=137,50m3/d | PARAMETRACH KA ZDEGO

319,61 m3
156,63 m3

przyj eto 320m3
przyj eto 157m3

Wymagana pojemno $¢ reaktora Voc=
\Wym agana obj etos ¢ nitryfikaciji Vd =

Wiata stalowa do skladowania osadéw

Projektuje sie ze ustabilizowany i zprasowany osad przez pot roku sktadowany bedzie na ternie oczyszczalni
F pow sktadowania = 183dni * Vos= 183d*0,7m3/d=128m3

Przy zalozeniu wysokosci sktadowania 1m wymagana powierzchnia skladowania osadu wyniesie
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Fpow.os.=128m3: 1,0=128m2
Zageszczacz osadu nadmiernego
Projektuje sie jeden zbiornik zageszczacza( dla obu ciggéw po 137,50m3/d) reaktorem.
Przewidywany dobowy przyrost osadu calej oczyszczalni:
Objetos¢ osadu po zageszczeniu w zageszczaczu do 1%sm: 14,35 m®/d
Przy uwzglednieniu odcieku 50% wod nadosadowych pozostanie 14,35*50%=7,18m3/d zageszczonego osadu.
Zaktada sie 10dniowy okres przetrzymania
) Wymagana pojemnos¢ zageszczacza:
V zag=10d*7,18=71,80m3

BUDYNEK TECHNICZNY:

Projektuje sie budynek techniczny z nastepujacymi elementami:
Ciag gtéwny
Projektuje sie
3. krate schodkowa na gtownym wlocie Sciek6w surowych do zbiornika usredniajagcego zelbetowego, Pa-
rametry kraty: wymiary 500x4100mm, przepustowos¢ 10dm3/s, oczka 5mm, skratki separowane do
konteneréw z tworzywa sztucznego o V=100dm3
4. zelbetowy zbiornik usredniajgcy o V=120m3
5. pompy gtéwne (1+1) typu VORTEX parametrach :Q=40m3/h Hstr=10m, jedna do pracy ciagtej a druga
rezerwowa

6. mieszadta napowietrzajgce 2 kpl. o parametrach: Q=40m3/h N=2,2kW

Ciag sciekéw dowozonych:
Projektuje sie:

- sitopiaskownik dla stacji zlewczych Q=5dm3/s dla $ciekéw dowozonych z separacjg skratek ,

- niecke ociekowg zelbetowg o wym 5,0x3,0m, do utrzymania czystosci sciekéw dowozonych ,

- stacje zlewcza $ciekdéw dowozonych umieszczona w budynku technicznym wyposazona w zasuwe od-
cinajgca, przeptywomierz, ph-metr, kompresor, sterowanie i automatyke o parametrach stacji
Q=5,0dm3/s

- zbiornik $ciekow dowozonych o V=43,75m3 (>41,25m3 obliczeniowy) zelbetowy z dwoma mieszadtami
napowietrzajgcymi

- mieszadfa napowietrzajgce 2 kpl o parametrach: Q=40m3/h N=2,2kW

Budynek
Projektuje sie:
- wiate stalowg otwartg do skladowania osadéw o wymiarach 10,0x15,0m, projektowana powierzchnia

sktadowania 150(15,0*10,0)m2>128m2
- hale krat i pomp z magazynem wapna - hale krat projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej z
stalowg wiezbg dachowa na catym obiekcie

- instalacje grzewcze dyzurne elektryczne, elektryke, automatyke, giéwne zasilanie w wode do celéw
technologicznych, glbwnym pomiarem wodomierzowym i wentylacje mechaniczno-grawitacyjng

Zgodnie z wytycznymi projektuje sie wentylacje mechaniczng o ilosci 5 wymian co daje strumien
1500m3/h -dobrano dwa wentylatory z podstawa dachowsg, catos$¢ z tworzywa sztucznego, nisko
szumowy o Vw =800m3/h ( kazdego), ponadto zamontowane zostang czujniki temperatury,
metanu , siarkowodoru oraz system alarmowy czujnikéw
W celu wyeliminowania odoryzacji na terenie oczyszczalni (dla budynku technicznego i reaktora) projektuje sie
biofiltry chemiczne oraz stacjonarne kominkowe. Zastosowane zostang filtry DKFIL tolerujgce wysokie, okreso-
we stezenia odorantoéw (zwiazki siarki i azotu), co wystepuje czesto przy sciekach dowozonych. Ponadto nie
maja negatywnego znaczenia okresowe przerwy w dziataniu-doptywie gazow itp., a efektywnos¢ oczyszczania
jest bardzo wysoka okoto 98 % redukcji wyrazonej w jednostkach zapachowych i na statym poziomie, natych-
miast po zatgczeniu filtra. Ponadto filtr chemiczny nie wymaga zadnego ,wpracowania” i moze by¢ uzywany w
dowolnym czasie.
Kompletna instalacja filtra chemicznego gazéw typ DKFIL zawiera osuszacz gazéw, filtr chemiczny
zasadniczy i wentylator wyciggowy.
Dla budynku technicznego zastosowano filtr chemicznych typ DKFIL 250 o wydatku do 300 m3/h oraz filtr typ
DKFIL® o wydatku 1000 m3/h
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1. Typ DKFIL 250 o wydatku do 300 m3/h zostanie zastosowany do dezodoryzacji $ciekéw dowozonych i pom-
powni gtownej.Ten typ filtra jest konstrukcja kompaktowa, obudowa z PP typ Moplen, 3 elementy sg posado-
wione jeden na drugim i zawieraja:

a. - osuszacz oczyszczanych gazow

b. - jednostka filtrujgca oczyszczane gazy (filtr wiasciwy: DKFIL)

c. - wentylator wyciggowy (odsrodkowy) z silnikiem 0,18 kW;.

Osuszacz oczyszczanych gazéw, siatka ze stali nierdzewnej, gwarantuje redukcje 98% wilgotnosci; z odpty-
wem skroplin do wydzielonego zbiornika lub do kanalizacji (ilos¢ skroplin zalezy od wilgotnosci gazéw i jest bar-
dzo niewielka);

Parametry filtra chemicznego gazéw typ DKFIL

Wypetnienie z modyfikowanego wegla aktywowanego, impregnowanego katalizatorami jak KMnO4, Al203,
KOH, H3PO4; ilos¢ materiatu filtracyjnego ok. 120 kg;

Wentylator wyciggowy od$rodkowy 0,18 kW, posadowiony najwyzej, nad wypetnieniami, eliminujacy koniecz-
nos¢ wyposazenia instalacji wentylacyjnych w osobny wentylator, oraz zapewniajacy odpowiedni czas kontaktu
oczyszczanych gazéw z wypetnieniami filtrujgcymi;

Kroéce przytaczeniowe: 150 — 165 mm (mozliwo$¢ dopasowania sie do istniejgcych kréccow);
Fundament:1500 mmx1500 mm.

2. Typ DKFIL o wydatku do 1000 m3/h zostanie zastosowany dla reaktora z komorami: zbiornikiem usredniaja-
cym, komorami reakciji, piany, zageszczaczem osadow i w sktad jego wejdzie:

a. - osuszacz oczyszczanych gazéw

b. - jednostka filtrujgca oczyszczane gazy (filtr wkasciwy: DKFIL)

c. - wentylator wyciggowy (od$rodkowy).

Osuszacz gaz6w dolotowych/oczyszczanych: srednica okoto 400 mm, wysoko$é 1400mm, gwarantujacy reduk-
cje 98% wilgotnosci; z odptywem skroplin do wydzielonego zbiornika lub do kanalizacji (ilo$¢ skroplin zalezy od
wilgotnosci gazdéw i jest bardzo niewielka);

Parametry filtra chemicznego gazow typ DKFIL

Wypehnienie z modyfikowanego wegla aktywowanego, impregnowanego katalizatorami jak KMnO4, Al203,
KOH, H3PO4; ilos¢ materiatu filtracyjnego w zaleznosci od sktadu chemicznego oczyszczanych gazéw, w prze-
dziale 200 -450 kg;

Ciezar catkowity filtra DKFIL® okoto 650 kg;

Srednica: ok. 1000 mm;

Wysokos¢: do 2060 mm;

Wentylator wyciggowy odsrodkowy 1,5 — 3 kW, posadowiony obok filtra DKFIL, eliminujacy koniecznos$¢ wypo-
sazania instalacji wentylacyjnych w osobny wentylator, oraz zapewniajgcy odpowiedni czas kontaktu oczysz-
czanych gazow z wypetnieniami filtrujgcymi;

Kroéce przytaczeniowe: 150 — 165 mm (mozliwos¢ dopasowania sie do istniejgcych kréccow);

Fundament w zaleznos$ci od rozmieszczenia 3 elementéw filtra;: 3000 mm x 1800 mm,

Na kazdej rurze wywiewnej (wentylacyjnej z kr6¢cow odpowietrzajacych ) projektuje sie biofiltry: kominkowe, stacjonarne i
kominkowe, przeciwzapachowe z obudowa:
Na kroécach wywiewnych projektuje sie filtru kominkowe

TYP Wydajnosé [m3/h] TYP Wydajnos$¢ [m3/h]
Kominkowy - 100 3 Kominkowy — 150 4
Kominkowy — 200 5 Kominkowy — 250 7
Kominkowy — 300 11 Kominkowy - 350 14
Kominkowy — 400 18 Kominkowy — 450 25
Kominkowy - 500 35

Biofiltry stacjonarne

TYP Wydajnosé [m3/h] TYP Wydajnosé [m3/h]
EBF-20 20 EBF-30 30
EBF-50 50 EBF-75 75
EBF-100 100 EBF-150 150
EBF-200 200 EBF-300 300
EBF-400 400
Biofiltry kominkowe

TYP Wydajnos¢ [m3/h] TYP Wydajnosé [m3/h]
300/1,2 7 300/1,7 11
400/1,2 14 400/1,7 21

Scieki surowe wstepnie oczyszczone transportowane beda pompami gtéwnymi do reaktora SBR. Wydajno$é

pomp obliczeniowa powinna wynosic:

275,00m3/d:2:4cykle = 34,38m3/cykl=35m3/h=9,72dm3/s
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W pompowni projektuje sie pompy typu VORTEX o0 nastepujacych parametrach:

-wydajnosc 40,00m3/h
-wysokos$é podnoszenia 12,0 mH20
-Srednica wylotu d =80 mm,
-moc silnika 2, 7kW
-nominalna $rednica rurociggu ttocznego 160 mm

Jedna pompa jest do pracy ciggtej a druga rezerwowa. Praca pompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana.
Pompy uruchamia¢ sie bedg samoczynnie za pomocg sterownika centralnego oczyszczalni.

Projektowany zesp6t pomp przewiduje sie wyposazy¢ w zawory zwrotne i zasuwy odcinajgce na rurociggach
ttocznych od pomp. Projektuje sie rurocigg ttoczny dn=150mm ze stali 1H18N9T. i 160 HDPE

Praca pomp odbywa¢ sie bedzie ciagle w zaleznosci od poziomu sciekéw w zbiorniku usredniajgcym.

W celu wyeliminowania zjawiska osadzania sie osadéw w istniejacej pompowni gidwnej projektuje sie miesza-
dia zatapialne o

Reaktory biologiczne SBR

Projektuje sie dwa reaktory(2x137,50m3/d) dziatajace niezaleznie, ktérych praca przebiega w uktadzie cyklicz-
nym. Scieki do reaktora doptywaé beda ze zbiornika usredniajacego. Czas trwania cyklu w kazdym z reaktoréw
jest zmienny i jest zalezny od ilosci doptywajacych sciekéw. Rozpoczecie cyklu nastepuje dla poziomu minimal-
nego sciekdw w reaktorze, zakonczenie po osiggnieciu poziomu maksymalnego w zbiorniku.
Jako nominalny do obliczen przyjeto czas trwania cyklu rowny 6 godzin, maksymalny czas trwania nie bedzie
przekraczat 24 godzin.
Cykl w kazdym reaktorze podzielony bedzie na fazy jednostkowe takie jak:

* napenianie i mieszanie,

e napetnianie i napowietrzanie,
e napetnianie i mieszanie itd. az do osiggniecia poziomu maksymalnego i rozpoczecia faz:
» sedymentacji i dekantacji gdzie nie bedzie nastepowato zasilanie reaktora sciekami surowymi.

Wymagana pojemnosé projektowanych reaktorow

Obliczeniowa pojemnos¢ reaktorow wyniesie 639,22m3 ( 320m3 — kazdego)
Projektuje sie reaktor Pojemnos¢ nastepujacych parametrach:
-wszystkie obiekty o wysokosci czynnej hcz=5,0m

-zbiornik usredniajacy V =77,55m3
-komora odtleniona V =22,80m3
-komora niedotleniona V =100,46m3
-komora napowietrzania V =211,50m3
-komora piany V =24,85m3
-komora zageszczacza osadu V =77,55m3

-komora odtleniona + niedotleniona + napowietrzania= 334,76m3>319,61m3 (639,22:2=319,61m3)

Pojemnos¢ czesci osadowej

Przyjeto indeks osadu lo = 100 ml/g

Potrzebny zapas osadu - [x = £/A = 144/0,05/2 = 1440,00kg
Vo = (1440,0x100)/1000 =144m3

dla z = 1.10 (wspotczynnik zapasu)

Vo+z =1.10 x 144=158m3

Wysokos¢ warstwy osadowej: Hos =158/(334,76)*5m = 2,36 m

Przyjeto Hos = 2,40 m.

Pojemnos$¢ przeznaczona na wymiane

Przeptyw godzinowy maksymalny wynosi: Qhmax = 137,50:4*1,30(wsp.)=44,69m3
Pojemnos$¢ przeznaczona na wymiane: 211,50-44,69= 166,81m3

Glebokos$¢ przeznaczona dla jednej porcji sciekéw: (44,69 : 211,50)*5,0 m=1,06m

Na tej gtebokosci projektuje sie spust z dekantera odprowadzajgcego scieki oczyszczone

Wyposazenie reaktoréw

Reaktory wyposazone zostang w:
- instalacja doprowadzajgca Scieki surowe,
- mieszadta zanurzalne,
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- instalacja do napowietrzania $ciekow,

- instalacja do odprowadzania sciekéw oczyszczonych,

- instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego,

Instalacja doprowadzaj aca scieki surowe

Projektuje sie z rurociggi PVC d=160mm, rozdzielajgcego sie na dwa H18N9T wyposazone w zasuwy nozowe.
Zastosowano zasuwy nozowe pneumatyczne dn=80,100,150mm, sterowane automatycznie wg impulséw ste-
rownika komputerowego, otwarte w czasie napetniania zbiornikéw, zamykane na rurociggu doprowadzajagcym
Scieki do reaktora wchodzacego w faze sedymentacji dekantacji lub otwierane i zamykane dla uzyskania odpo-
wiednich procesow technologicznych .

Zasuwy w wykonaniu kwasoodpornym projektuje sie umiesci¢ na specjalnych ksztattownikach montazowych i
pod stropem bloku oczyszczania

Mieszadta zanurzalne i pompy mieszaj ace projektuje sie na prowadnicy z mozliwoscig wyciggania przez
otwor - uruchamiane w fazie mieszania z napetnianiem. Zadaniem mieszadet i pomp jest petne wymieszanie
doplywajacych sciekdéw z osadem czynnym.

Wymagana moc mieszania:

przyjeto: zapotrzebowanie mocy 10 W na 1 m?® komory oraz, ze caly zbiornik jest wypetniony $ciekami stad:
10W/m3* 211m3= 2110 W.

Przyjeto w kazdym zbiorniku po dwa mieszadta o nastepujacych parametrach:

moc mieszadia 1500 W
moc smigta 520 W
obroty n=950 obr/min

Instalacja do napowietrzania sciekdéw projektuje sie z uktadu rurociggdéw powietrznych oraz systemu dyfu-
zoréw umocowanych na rusztach do dna komér z osadem czynnym.
Przyjeto w kazdym reaktorze 60 sztuk dyfuzoréw rurowych. Zatozono ze wydajno$¢ minimalna dyfuzorow wy-
nosi¢ bedzie 4,00Nm°fh, maksymalna — 8,00Nm*h na sztuke.
Dyfuzory w zbiornikach projektuje sie w czterech rzedach, z ktérych kazdy zasilany jest niezaleznym rurocia-
giem z przepustnica. System dyfuzoréw projektuje sie z instalacje do odwodnienia.
Do zasilania rusztdw zastosowano rurociagi ze stali k/o o srednicy (1200 mm.

llo$¢ dyfuzoréw 295m3/h:5m3/h=59szt
Dobrano 60szt dyfuzoréw na jeden reaktor 137,50m3/d, rzeczywisty przeptyw jednego = 4,92m3/h

Instalacja do odprowadzania $ciekéw oczyszczonych.

Projektuje sie ukfad niezaleznych rurociggéw PE [1200mm, dekanteréw stacjonarnych i przepustnic sterowa-
nych pneumatycznie dn=200mm.

Zadaniem dekantera jest odprowadzenie $ciekdéw sklarowanych reaktora z zachowaniem statego przeptywu.
Dekanter sktadat sie bedzie z tréjnika regulacyjnego. Wykonanie dekantera ze stali 1H18N9T.

Przepustnice dn=200 mm z napedem pneumatycznym, sterowane bedg automatycznie wg impulséw sterownika
komputerowego, beda otwarte w czasie spustu sciekdw i zamkniete na czas cyklu poza dekantacjg. Przepustni-
ce projektuje sie w studni dn=2,5m.

Rurociagi spustowe sciekow stal k/o dn=200 mm nalezy wyprowadzi¢ niezaleznie z kazdego zbiornika do stu-
dzienki zbiorczej na kanalizacji $ciekdéw oczyszczonych usytuowanej przed wylotem W od strony wschodniej
obiektu.

Instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego

Osad nadmiemy usuwany bedzie z reaktoréw do zageszczaczy przy pomocy pompy uktadu zasuw pneuma-
tycznych i pompy srubowej zlokalizowanej w pompowni. Rurociag taczyt bedzie reaktor osadu czynnego z za-
geszczaczem.

Praca pompy sterowana bedzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielkos¢ cykli pracy pompy osadu nadmier-
nego ustalona zostanie podczas rozruchu technologicznego.

Projektuje sie pompy srubowe o wydajnosci 3,0m3/h, jedna stanowi¢ bedzie rezerwe.

Zageszczacz osadu nadmiernego

Projektuje sie jeden zbiornik zelbetowy o objetosci 77,55m3 >71,80m3 wymaganego. Zageszczanie osadu od-
bywa¢ sie bedzie grawitacyjnie. Odptyw wéd nadosadowych w ilosci 7,15m3/d nastgpi za pomoca przepustnic
pneumatycznych.

Praca przepustnic sterowana bedzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielkosé cykli pracy pompy wod na-
dosadowych ustalona zostanie podczas rozruchu technologicznego.

Zaprojektowany zageszczacze pozwalajg magazynowac osad z 10—ciu dob.

Zageszczacze wyposazone bedg w pompy srubowe podajgce osad do agregatu workowego. Zastosowano
pompy srubowe o wydajnosci 3,0m3/h.

Projektuje sie odwadnianie osadu nadmiernego na prasie o wydajnosci 3,0m3/h. Prasa z tasmag o szer. 0,6m,
sterowana bedzie automatycznie z bezposrednim sterowaniem pompag osadu, filtracjg wspomagang nadci-
$nieniem i napetnianiem pompowym.
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Prase projektuje sie w czesci gornej budynku technologicznego. Integralnym wyposazeniem prasy jest stacja
dozowania polielektrolitu w formie proszku lub emulsji. Projektuje sie stacje dozowania polielektrolitu o wydaj-
nosci 100-600dm3/h

Skiadowanie osadu
Osad sktadowany bedzie na projektowanej ptycie betonowej zadaszone;j.

Projektuje sie ptyte zelbetonowg ociekowg na poziomie terenu i pod zadaszeniem. Sktadowany osad przewiduje
sie zagospodarowac poprzez kompostowanie, rolnicze wykorzystanie, szkotkarstwo lub wywozi¢ na wysypisko.
Ostateczna forme wyboru zagospodarowania osaddw wybierze inwestor po wybudowaniu oczyszczalni.

Wymagana powierzchnia magazynowania osadu wynosi 128m2. Projektuje sie powierzchnie skladowania
15,0mx10,0m=150m2
Orientacyjne zuzycie polielektrolitu:

*przyjeto dawke Polielektrolitu $rednio 3 g/kgsm osadu.

*Dobowe zuzycie PE: 3 x(76,386kgsm/d)=229,16 gPE/d

Rzeczywistg dawke polielektrolitu, jego rodzaj i sposéb przygotowania zostanie okreslony podczas prob roz-
ruchowych agregatu odwadniajgcego.

Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw zostanie wyposazona w projektowane dmuchawy dla projektowanego reaktora.

Obliczenie ilo$ci powietrza

tadunek BZTs przyjety do wyznaczenia wydajnosci dmuchaw: 144kgO,/d

Przyjeto OC/L = 2.5

Wysoko$¢ reaktora czynna 4,15m, w tym 1,75m na porcje $ciekéw i 2,40m na cze$é osadowa. Srednie wypel-
nienie reaktora sciekami wynosi 2.4 +1.75/2 = 3,26 m.

Odczytany procent adsorpcji tlenu dla dyfuzoréw membranowych i dla sredniej wysokosci napetnienia 3,26 m

wynosi 18%. 1 m® powietrza zawiera 280 gO,, wykorzystanie powietrza w srodowisku $ciekéw przyjeto réwne

85%, stad ilos¢ graméw tlenu z 1 m?® powietrza wynosi:
18x280x0.85/100 = 42,84 gO,/Nm®
Wymagana ilo$¢ powietrza:

Qp = (2,5x144x1000)/42,84/2 = 4201,68 m¥d

Dobdér dmuchawy

Zastosowano dwie dmuchawy, kazda pracujgca z jednym reaktorem plus jedna rezerwowa. Dmuchawy zasila¢
bedg uktad w powietrze z przerwami przeznaczonymi na mieszanie oraz sedymentacje i dekantacje. Przy cyklu
nominalnym wynoszacym 6 godzin kazda dmuchawa pracowac¢ bedzie w ciggu doby okoto 12 godzin.

Wymagana wydajnosé dmuchaw: 4201,68/(12):350m3/h = 5,83 m*/min
Dobrano dwie dmuchawy produkcji o hastepujacych parametrach kazdej:

Q=59 m®min, H - 6 mH,0, N — 11 kW, n - 3000 obr/min

Pracg dmuchaw sterowac¢ bedg przetworniki czestotliwosci regulujgce obroty tak, aby w reaktorze podczas na-
powietrzania utrzymac stezenie tlenu w granicach 1,5 do 2,5 gOZ/ms.

Agregaty projektuje sie na zelbetowych hali dmuchaw w ostonach dzwiekochtonnych.

Zastosowano umocowanie dmuchaw z fundamentami za pomocg wibroizolatoréw oraz potgczenie z rurocia-
giem ttocznym przy pomocy kréc¢ca elastycznego.
Dmuchawy wyposazone bedg fabrycznie w ttumik wlotowy powietrza.
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Liczba dyfuzoréw dla zbiornika zageszczania , usredniajgcego i piany

Wydajno$¢ minimalna dyfuzoréw rurowych sredniopecherzykowych- 2 Nm®hszt. Wydajno$¢ maksymalna dyfu-
zoréw — 4,50 Nm®hmb.
Do obliczen przyjeto wydajno$é 4 Nm®h dla maksymalnej ilosci powietrza.

llo$¢ powietrza dla zageszczacza i zbiornika usredniajgcego 11,00m*h, stad ilos¢ dyfuzoréw :
11,00/4 = 3 szt.

Przyjeto dyfuzory utozone w jednym rzedzie w kazdej komorze po 3szt/komore ( w jednym rzedzie po 3szt dy-
fuzoroéw sredniopecherzykowych dn=63mm o L=1380mm).

llo$¢ powietrza dla zbiornika na piane 6,00m>/h, stad ilo$¢ dyfuzoréw : 6,00/4,0 = 2 szt.

Przyjeto dyfuzory utozone w jednym rzedzie - 2szt/lkomore ( w jednym rzedzie po 2szt dyfuzoréw sredniope-
cherzykowych dn=63mm o L=1380mm).

Zbiornik ptuczny prasy i pomiar $ciekdw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzone zostang do projektowanego zbiornika wody ptucnej o wym: 1,0x1,50x1,50m
a stamtad przeptywaé beda przez przeptywomierz elektromagnetyczny Promag dn=100mm z czujnikiem stuzg-
cym do wyznaczania przeptywu chwilowego oraz sumowania go w czasie.

Przetwornik umieszczony zostanie w istniejgcym budynku socjalno- technicznym.

Chemiczne strgcanie fosforu

Projektuje sie linie do chemicznego stracania osadu dla nastepujacych parametrow:
xp=Cps-Cpan-Xpbm-Xpbp

xp — fosfor odprowadzany < 5mg/dm3

Cps - stezenie fosforu w Sciekach doptywajgcych - 20mg/dm3

Cpan- stezenie fosforu w sciekach odptywajacych z reaktoréw -3mg/dm3

Xpbm- fosfor niezbedny do budowy komaérek (0,01Sgz7s)

Xpbp- ilo$¢ fosforu usunietego w procesie defosfatacji biologicznej- - 5mg/dm3
Xp=20-3-5-5=7 mg/dm3

llos¢ zwigzkdéw zelaza niezbednych do stragcania chemicznego:

Sg=2,7*7=18,90gFe/m3
Dozowanie nastgpi PIX-em 118
Dawka Dk wyniesie : Dk=18,90/0,118=160,17g/m3

Zatem dobowe zapotrzebowanie na siarczan zelaza PIX -118 wyniesie
160,17g/m3x275,00m3/d=44,04kg/d=29,25dm3/d
29,25/2=14,62dm3/d dla kazdego ciggu po 137,50m3/d

Dobrano 2 pompy Prominent Beta 4a 1601 Hmax=16m, Qmax =4,0dm3/h

Hatas zwigzany z pracg niektérych urzadzehn mechanicznych.
Do obiektéw, ktére nie sg zaliczone do zrodet nadmiernego hatasu naleza;
e Pompownie sciekéw i osadbéw, z pompami zatopionymi,

e Zbiorniki lub osadniki na $cieki i osady, bez wyposazenia lub wyposazone podwodne zgarniacze i w
mieszadta podwodne z silnikami zatopionymi,

e reaktor z dmuchawami, pompami i mieszadtami
» Budynki socjalno-warsztatowe,
» Komory pomiarowe $ciekdw, sieci zewnetrzne, wylot $ciekdéw do odbiornika, itp.
* Plac magazynowy osadu
Gléwnym zrédiem hatasu bedg nastepujgce urzadzenia technologiczne:
e stacja dmuchaw,
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» agregat pradotworczy
* urzadzenia mieszajgce i hapowietrzajgce

Stacja dmuchaw

Stacje dmuchaw zaprojektowano w budynku oczyszczalni sciekéw. W oddzielnym pomieszczeniu bedg zainsta-
lowane dmuchawy w obudowach dzwiekochtonnych typ o nastepujacych parametrach:

0 [p=50kPa
0 moc silnika Ns = 5 + 12 kW dostosowany do pracy z falownikiem,
0 poziom hatasu dmuchawy z ostong L = 70 dBA.

Dmuchawy bedg zainstalowane na posadzce zelbetowej nie wymagajacej zdylatowanych fundamentéw — po-
siadajg swoje amortyzatory. Dmuchawy przystosowane bedg do pracy z falownikiem.

Agregat prgdotwdrczy

Poniewaz dla przedmiotowej oczyszczalni brak jest mozliwosci dwustronnego jej zasilania w energie elektrycz-
ng jako zrodto zasilania rezerwowego przewidziano agregat pradotwérczy zlokalizowany w oddzielnym po-
mieszczeniu budynku techniczno-socjalnym w poblizu najwiekszych odbiornikéw energii.

Urzadzenia mieszajace i napowietrzajgce

Zastosowane w oczyszczalni urzadzenia mieszajace i napowietrzajgce sg catkowicie zanurzone w $ciekach, co
zapobiega emisji aerozoli, jak rowniez eliminuje wszelkie wibracje i hatas.

Sciany murowane i zelbetowe budynkéw (np. stacji dmuchaw, agregatu itp.) thumig hatas o okoto 20 dB(A), po-
wodujgc zmniejszenie poziomu hatasu na zewngtrz do max. 55 dB(A).

Na terenie projektowanej oczyszczalni nie nastgpi przekroczenie hatasu.

Rurociggi technologiczne i deszczowe

Projektuje sie nastepujace rurociagi technologiczne zewnetrzne

- kanalizacje spustowa $ciekow oczyszczonych z wylotem

- kanalizacje sanitarng budynkow oczyszczalni odprowadzona do pompowni gtéwnej

- kanalizacje technologiczng z niecki sciekdw dowozonych odprowadzong do pompowni gtéwnej

- nie projektuje sie kanalizacji deszczowej poniewaz wody z dachéw zostana rozprowadzone powierzchniowo
na skarpach i po terenie oczyszczalni dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu terenu

Wskaznik zu zycia mocy na oczyszczalni

Zestawienie mocy elektrycznej OCZYSZCZALNI W BRZE ZNIU
Moc zainstalowa- |llosé pod- | Moc zain- | Maksymalna moc
Nazwa podzespolu na zespotow stalowa_ma poblerana_ w pro-
tacznie cesie
[kwW] Szt./Kpl. [kw] Kw
Stacja zlewcza sciekéw dowozo- 1,50+1,5+1,0+1,0 1kpl. 4,5 45
nych:sprezarka, sitopiaskownik,
mieszdto napowietrzajace
Krata schodkowa 3 1kpl. 3
Pompownia gtéwna 2,5 2 2,5
Mieszadto w pompowni gtéwnej 15 2 15
Pompy dozowania $ciekow ze zbior- 2,2 2 4,4 2,2
nika usredniajacego
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Sito-piaskownik 2x0,37+0,5 1kpl. 0,79 0,79
Dmuchawy 11 3 33 11
Pompa mieszajgca w reaktorze 15 2 3 15
Pompy srubowe nadmiaru osadu 15 2 3 15
dla reaktoréw i zbiornika piany

Prasa z pompg srubowa i stacja po- 0,55+0,75 1 1,3 1,3
lielektrolitu

Pompa ptuczna prasy 2,2 1 2,2 0
Sprezarka 1,5 1kpl. 1,5 1,5
Ogrzewanie Budynku Krat 1 2 2 1
Ogrzewanie i wentylacja budynku 6 1 6 3
reaktora SBR

Ogrzewanie Budynku Techniczno 0 0 0 0
Socjalnego(kottownia)

Terma elektryczna do cieptej wody 15 2 3 3
Oswietlenie terenu i telewizja prze- 0,2 9 1,8 15
mystowa

Elementy sterujgce 0,2 1kpl. 0,2 0,2
SUMA W KW 77,69 39,99
Realne zu zycie mocy w kW przy 39,99
przeptywie 100%(zima)

Realne zu zycie mocy w kW przy 35,99
przeptywie 100%(lato)

Zuzycie dobowe energii elektrycznej 39,99*6=239,94kWh/d
Dobowa ilo$¢ sciekdéw doptywajgca na oczyszczalnie - 275 m®/d
tadunek BZTs doprowadzony na oczyszczalnie — 144,00 kgO,/d

Wskazniki energochtonnosci:

239,94/275 = 0,87 kWh/m®  239,94/144 = 1,66 kWh/kgBZs
Roczne zuzycie energii elektrycznej na cele technologiczne - 365 x 239,94 = 87878 kWh

16. Zestawienie parametréw technicznych

2. Obiekty:
BUDYNEK TECHNICZNY:
- $cieki dowozone: niecka ociekowa o wym 5,0x3,0m, sitopiaskownik Q=5dm3/s dla $ciekéw do
wozonych,
- stacja zlewcza $ciekdéw dowozonych wyposazona w zasuwe odcinajaca, przeptywomierz, ph-
metr, kompresor
- zbiornik sciekéw dowozonych o V=43,75m3 z dwoma mieszadtami napowietrzajgcymi
- krata: krata o oczkach 5mm, zbiornik usredniajacy o V=110 m3, z mieszadtem i pompownig
gtébwnag z dwoma pompami
- wiata stalowa do skltadowania osadéw o wymiarach 10,70x15,0m z magazynem wapna
- instalacje grzewcze dyzurne elektryczne, elektryczne, automatyki i wentylacji mechaniczno-
grawitacyjnej, pod wiatg stalowg ptyta zelbetowa zbrojona z izolacja podposadzkowa, ptyta uksztatto-
wana ze spadkami do wpustéw kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odbierajacej odcieki i skierowujacej je do
ponownego oczyszczania, ptyta przewidziana jest do sktadowania osadu na okres 3 -ech miesiecy
OCZYSZCZALNIA SBR Qs$rd=275,0m3/d ( reaktory SBR 2x137,50m3/d z recyrkulacjg wewnetrzng) o wy-
miarach 19,15x16,60m i wysokosci 8,0m ze zbiornikiem usredniajgcym, komorami beztlenowymi, tlenowymi,
zbiornikiem piany i zageszczaczem osadow, pomieszczeniem dmuchaw i pomp, prasg ze stacjg polielektrolitu,
sitopiaskownikiem, zbiornikiem i pompami ptucznymi, pompami srubowymi, wiatg nad komorami tlenowymi o
wym. 19,15x8,30m, weztem sanitarnym, magazynem i sterownia, instalacjami
wod-kan, grzewczymi elektrycznymi, elektrycznymi i AKPIA
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BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY 11,00x20,00m i wysokosci 6,0m z weztem szatniowo - sanitarnym, ste-
rownig, pomieszczeniem socjalnym, kottownig na paliwo pellet i instalacjg c.0., magazynem, magazynem wap-
na i pomieszczeniem agregatu p. tworczego z systemem SZR
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: przylacz wodociggowy z pomiarem i instalacjg zasilajaca dla potrzeb so-
cjalnych i technologicznych, instalacje technologiczne i elektryczne po terenie calej oczyszczalni, sterowanie i
automatyka z wizualizacjg proces6w na panelu sterowania z przesytem danych na wybrane miejsce obstugi, te-
lewizja przemystowa, pomiar sciekéw przeptywomierzem umieszczonym w pomieszczeniu pomp
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - projektuje sie jako budowle zelbetowg umieszczong w brzegu istnie-
jacego rowu bez nazwy na terenie oczyszczalni. Wylot zlokalizowany zostanie w km 1+020 rowu bez nazwy.
Projektowany jest wylot W do rowu w km 1+ 020 rurg o srednicy DN 250, skarpy oraz dno rowu zo-
stang zabezpieczone ptytami Jomb. Rzedna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu 160,60mnpm. Scieki oczysz-
czone zostang wprowadzone rurociggiem PVC 250 do rowu bez nazwy za pomocg projektowanego wylotu ,W”
w km 1+020nych. Wylot ,W” bedzie wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na podsypce z
pospotki o grubosci 20 cm. Wspotrzedne geograficzne wylotu W - N: 51* 29' 53,16" E: 18* 37' 50,51"
Projektowana jest przekfadka istniejgcego zbieracza drenarskiego 110mm przebiegajagcego w po-
przek dzialki 209 i 210. Projektuje sie przektadke w celu uniknigcia kolizji z projektowanymi obiektami — przeto-
zenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1,0m. Projektowany gtéwny zbieracz projek-
tuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej posadowienia wylotu 160,50mnpm i
rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych wspétrzednych geograficznych N: 51* 29' 53,01"
E:18* 37' 50,06"

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ — dojazd do oczyszczalni projektuje sie i z istniejacej drogi gminnej posiadaja-
cej zjazd z drogi powiatowej, a nastepnie droga ustalong na zasadzie uzyczenia gruntow prywatnych wtascicieli

Przepust d=0,60m projektuje sie na rzednej 164,10- wlot i 164,05-wylot, spadku 0,61% i wspétrzednych
geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18* 37' 30,42"

DROGI WEWNETRZNE -drogi wewnetrzne z kostki betonowej szarej w obrzezu z kraweznika betonowego
OGRODZENIE panelowe, prefabrykowane Zzelbetowe petne
SIECI WEWNETRZNE; kanalizacja sanitarna, rurociggi technologiczne, oswietlenie terenu z telewizjg przemy-
stowg
PRZEKEADKA ISTNIEJACEGO zbieracza drenarskiego - istniejacy zbieracz drenarski 110mm przebiegajacy w
poprzek i wzdtuz dziatki 209 i 210 projektuje sie przetozy¢ w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami —
przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1000mm.
Projektowany gtéwny zbieracz projektuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej
posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych wspétrzed-
nych geograficznych N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"
ZIELEN -zielen zimozielona — tuje, $wierki
a) drzewa iglaste:
- picea glaauca — Swierk biaty, jalowiec
b) drzewa liSciaste
- salix caprea — wierzba iwa - sorbus anacuparia — jarzgb pospolity
c) krzewy lisciaste

— corylus avellana — leszczyna pospolita - sambucus nigra — bez czarny - salix aurita — wierzba uszata o

wys. min. 1,0m w dwéch rzedach ( przed i za ogrodzeniem)

17. Dane informacyjne

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

18. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczanym do obszaru eksploatacji gérnicze;j.

19. Ochrona s$rodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowane rozwigzania przestrzenne, materiatowe, architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie
wywierajg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.

20. Inne dane

Calos¢ rob6t wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Monta-
zowych” t. 1 i 2/1988r. oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucz-
nych” PKTSGGIK - Warszawa 1994r.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-83/8836-02.

Calosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z protokotlem ZUD oraz z uzgodnieniami zatgczonymi do niniejszego pro-
jektu.

Zaleca sie wykonac catos¢ robdt w porze suchej ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych.

Zastrzega sie, ze na terenie moze istnie¢ uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokona¢ wywiadéw u wiascicieli posesji celem zlokalizowania uzbrojenia
oraz dokonac¢ sond poprzecznych przed przystgpieniem do wykopéw liniowych.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przeryso-
wywanie, odstepowanie, itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.

Opracowat:
mgr inz. Marek Matyjewicz
21. Instrukcja monta zu i eksploatacji

Wstep

Oczyszczalnia biologiczna moze dac zaktadany efekt usuwania zanieczyszczen dopiero po rozruchu technolo-
gicznym. Rozruch technologiczny przeprowadza wykonawca, lecz uzytkownik powinien zapewnic¢ na ten czas
zatoge do przeszkolenia na stanowisku pracy. Czas trwania rozruchu -2 miesigce. Rozruch mogg prowadzi¢
osoby dysponujgce doswiadczeniem przy eksploatacji oczyszczalni z zapewnieniem udziatu zespotu projekto-

wego.

Przekazanie oczyszczalni do eksploatacji nastgpi po udokumentowaniu efektow w oparciu o analizy pobranych
préby sciekdéw.

Celem rozruchu jest doprowadzenie do sprawnego dziatania urzadzen oczyszczalni sciekéw, napetnie-
nie obiektu sciekami i regulacja pracy dla konkretnych ilosci $ciekdw i rzeczywistych tadunkéw zanieczyszczen.
Rozruch konczy sie przekazaniem obiektu do wstepnej eksploatacji a hastepnie do eksploatacji stalej
po osiggnieciu wymaganych efektow.
Rozruch przeprowadza sie w czterech fazach:
-préby urzadzen bez wody

-sprawdzenie szczelnosci obiektéw i droznosci przewodow
-praca na czystej wodzie dla uzyskania petnej sprawnosci urzadzen i automatycznego sterowania
-praca po doprowadzeniu $ciekéw dla wyhodowania osadu czynnego i okreslenia parametrow eksploatacyj-
nych
W rozruchu powinna uczestniczyé¢ zatloga majgca obstugiwaé oczyszczalnie, w celu przeszkolenia jej na stano-
wiskach pracy przez specjalistow prowadzacych rozruch.
Rozruch przeprowadza przedsiebiorstwo dysponujgace specjalistami, ktorzy sg zatrudnieni przez okres

niezbedny dla zrealizowania branzowego zakresu swoich prac. Rozruch nie powinien by¢ przeprowadzany w
okresie zimowym.

Warunki przeprowadzenia rozruchu i niezbedna dokumentacja

Rozruch bedzie przeprowadzony przez wyspecjalizowanego wykonawce. Niniejsza instrukcja bedzie
stuzy¢ jako dokument uzasadniajacy czasookres i zakres merytoryczny prac a w efekcie koncowym jako uza-
sadnienie kosztéw rozruchu.

Ponadto instrukcja wykazuje zakres niezbednej wspoétpracy uzytkownika i inwestora z wykonawcg w czasie

rozruchu, a zwlaszcza dla zaangazowania przez uzytkownika zatogi oczyszczalni przy rozpoczeciu rozruchu.
Rozruch nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 nastepujacg dokumentacje:

-Projekty techniczne obiektéw oczyszczalni

-Wytyczne w projekcie technicznym

-Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego

-Dokumentacje techniczno-ruchowa producentéw: dmuchaw, pomp, napedéw mechanicznych prze-
pustnic. W czasie rozruchu nalezy przestrzega¢ wymagan producentéw dotyczacych warunkéw zamontowa-
nia, smarowania i innych warunkéw pracy urzgdzen mechanicznych.
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-Protokdt ukoriczenia i odbioru robdt budowlano-montazowych spisany z udziatem Inwestora, Uzyt-
kownika i Inspekcji Pracy PWIS, i WIOS
-Oswiadczenia technologa rozruchu, elektryka o gotowosci obiektu i urzadzen do rozruchu

Podczas rozruchu nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozruchu a po ukonczeniu poszczego6lnych faz rozruchu
sporzadzi¢ protokét. Za wykonanie powyzszych czynnosci odpowiedzialny jest Kierownik Rozruchu.
Kierownik Rozruchu i wszystkie osoby uczestniczace w rozruchu zobowigzane sg do dokonywania wpiséw do
Dziennika Rozruchu.
Podstawa przyjecia oczyszczalni do eksploatacji wstepnej przez uzytkownika, prowadzonej dalej pod nadzorem
Komisji Rozruchu, powinno by¢ sprawozdanie z rozruchu sporzadzone przez kierownika rozruchu w oparciu o
sprawozdania specjalistow oraz o analizy sciekdw potwierdzajace, ze efekty podane w projekcie oczyszczalni
dotyczace jako$ci odptywu zostaty osiggniete.

Kolejnos¢ prowadzenia rozruchu

Przewiduje sie trzy fazy rozruchu:

I Przygotowanie obiektéw do rozruchu

Il Rozruch na czystej wodzie

Il Rozruch oczyszczalni wypetnionej Sciekami

Faza | Przygotowanie obiektéw do rozruchu

Przeglad i badanie obiektow i urzgdzen.

Czynnosci te przeprowadza technolog, elektryk. Kazdy w swoim zakresie branzowym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania obiektéw z projektami i uzyskac naniesienie uzasadnionych zmian na
dokumentacje /dokumentacja powykonawcza/

Nalezy oceni¢ stan techniczny i przydatnosé urzadzen do rozruchu, czyli do pracy maszyn pod obcia-
zeniem a obiektow i instalacji wodnych do napetnienia woda, a nastepnie $ciekami w tym takze nalezy oceni¢
czy obiekty i urzadzenia spetniajg wymogi bhp. Mechanik przeprowadza proby dziatania "na sucho" pomp, i na-
pedow.

Elektryk sprawdza dziatania automatyki pod wzgledem wiasciwej kolejnosci impulséw i odstepow czasowych.
Sprawdza zerowanie instalacji zasilania i sterowania, przeprowadza préby dziatania sygnalizacji na szafie ste-
rowniczej. Sprawdza zasilanie oczyszczalni w energie elektryczng z przedstawicielami ZE.

Ujawnione w czasie tych préb usterki musza by¢ usuniete przez wykonawcéw robét lub dostawcow
urzadzen /poprzez zamawiajacego urzadzenia/.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy sporzadzic¢ protokét dopuszczajacy oczyszczalnie do préb na
czystej wodzie. Jezeli zostang ujawnione usterki wykonawstwa to muszg by¢ one na biezaco usuniete a specja-
lisci powinni wypowiedzie¢ sie czy celowe jest przejscie do Il fazy rozruchu przed usunieciem usterek.

Do fazy przygotowawczej nalezy takze stworzenie warunkéw dla dostawy wody dla potrzeb rozruchu w
ilosci okoto 33600 m”.Zrédtem wody do rozruchu powinno byé ujecie wody w przeptywajacym cieku obok
oczyszczalni.

Faza Il Rozruch na czystej wodzie

W pierwszej kolejnosci nalezy wypetni¢ wodg catg oczyszczalnie. Sprawdzi¢ dziatanie sita.
Nalezy sprawdzi¢ dziatanie pomp dozujacych, mieszadet, dyfuzoréw i agregatu p.-twdrczego.

Podczas wypetniania wodg stawdw wystepuje wazny moment kontroli poziomu urzadzen wzgledem
zwierciadta wody. W przypadku zaobserwowania odchylek zamontowania poszczeg6lnych rurociggéw, przele-
wow itp. stosunku do poziomu nalezy przerwac¢ napetnianie komory i skorygowaé poziomy. Po tym mozna na-
petnia¢ komore dalej do poziomu 50cm ponizej powierzchni.

Teraz istniejg warunki dla doprowadzenia sciekdw surowych. Przy czystej wodzie i niewielkiej gteboko-
$ci zanurzenia mozna wykry¢ réznice poziomoéw, a stwierdzone wady usunac.

Ostatnig czynnoscig jest sporzadzenie protokotu w ktérym wszyscy branzowcy dopuszczajg oczyszczalnie do
pracy na sciekach.
Faza lll Rozruch na $ciekach

Jest to wlasciwy rozruch technologiczny, ktérego celem jest wyhodowanie osadu czynnego, okreslenie rze-
czywistych ilosci sciekéw i tadunkéw zanieczyszczen, ustalenie rzeczywistych parametréw pracy oczyszczalni
na okres eksploataciji.

Koncowym etapem jest uzyskanie wymaganego efektu oczyszczania.
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Faze te mozna podzieli¢ na dwie czesci - do uzyskania efektu oczyszczania sciekow, po ktérym mozna
przekazac oczyszczalnie do eksploatacji - do opanowania przez obstuge procesu odprowadzania osadu nad-
miernego.

Przed rozruchem oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ odbidr i rozruch pompowni sieciowych i ru-
rociggéw ktérymi scieki doptywac beda na oczyszczalnie.

Nalezy zorganizowac¢ usuwanie skratek i osadéw z oczyszczalni.

Poczynajac od dnia doprowadzenia pierwszej porcji sciekow nalezy pobieraé raz na tydzien préby scie-
kéw do analizy w laboratorium. Pobiera¢ nalezy $cieki surowe, scieki z komér napowietrzania, i $cieki z odpty-
wu. Od poczatku takze nalezy kontrolowac¢ raz dziennie ilos¢ osadu w komorze napowietrzania wykonujgc pro-
by w leju Imhoffa /objetosciowo/.

Nalezy stopniowo zwieksza¢ ilos¢ doprowadzanych $ciekéw w miare obserwowanego przyrostu osadu
w leju Imhoffa i wykonywac¢ analizy fiz.-chemiczne.

Wyniki analiz pobranych prébek pozwolg oceni¢ efektywnos¢ oczyszczalni.

Rozruch technologiczny mozna uznac¢ za zakonczony gdy wskazniki zanieczyszczenia odptywu uzyska-

ja wartosci nie wyzsze niz:

Wskaznik zanieczyszczen Wartosé

BZTs 25 mgl/l
Zawiesina 35 mgl/l
ChzT 125 mg/l

Po uzyskaniu ww. wskaznikéw i po przeszkoleniu zatogi w zakresie czynnosci technologicznych oraz przegla-
déw i obserwacji niezbednych dla utrzymania ruchu nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z rozruchu i przekazac
uzytkownikowi obiekt do eksploatacji wstepne;j.

W odbiorze koncowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy oraz
Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Faze Il konczy uzupeltnienie Instrukcji Eksploatacji przez technologa rozruchu.
Po zakonczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢ Operat wodnoprawny na eksploatacje oczyszczalni sciekow i uzy-
skac stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Skiad, uprawnienia i zakres czynnosci grupy rozruchowej

Rozruch oczyszczalni prowadza specjalisci, ktorych prace koordynuje kierownik rozruchu.

Kierownik rozruchu

Kierownikiem rozruchu powinna byé osoba majaca doswiadczenie z rozruchu innych biologicznych
oczyszczalni $ciekow.

Kierownik kieruje rozruchem za posrednictwem specjalistéw (technolog), elektryk/, koordynuje udziat
przedstawicieli ww. instytucji, wydaje polecenia operatorom i grupie robotnikéw wykonujacych wynikajace z po-
trzeb rozruchu prace:

Ustala spotkania komisji rozruchowej,

przyjmuje sprawozdania z wykonanych prac i potwierdza ich wykonanie.

Ustala biezgce zadania zgodnie z instrukcjg rozruchu i zasadami techniki.

Przyjmuje oczyszczalnie do rozruchu w oparciu o protokét przekazania, stwierdzajacy stan techniczny
obiektow oczyszczalni.

Zapewnia przestrzeganie warunkow bhp i p.poz. podczas rozruchu.

Kontroluje prawidtowos$é przeprowadzonych prac i wywigzywanie sie z obowiazkéw wszystkich zatrud-
nionych w rozruchu oséb. W razie potrzeby wzywa serwis producentéw urzgdzen.

Gromadzi dokumentacje rozruchowsa.

Kierownik rozruchu ma prawo po uzgodnieniu z projektantem do wprowadzenia zmian do niniejszej in-
strukcji, a w przypadku ujawnienia przeszkdd nie pozwalajacych na postep w pracach rozruchowych podejmuje
decyzje o przerwaniu rozruchu.

Zgtasza Inwestorowi zakonczenie rozruchu i przekazuje obiekt do eksploatacji wraz z kompletem do-
kumentow i sprawozdan.

Przedstawiciele wykonawcow i projektanci
Biora udziat w przegladach obiektéw w kolejnych fazach rozruchu udzielajg wyjasnien zwigzanych z
projektem i wykonawstwem robét. Wspotuczestniczg w decyzjach dotyczacych przechodzenia do nastepnych
faz rozruchu, poniewaz wykonanie rob6t po wprowadzeniu wody a nastepnie sciekéw utrudnia wykonywanie
niedokonczonych robaét.
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Przedstawiciele Inwestora i uzytkownika
Biorg udziat w przegladach urzadzen i przeprowadzaja odbior korncowy oczyszczalni od generalnego
wykonawcy i przekazanie obiektu uzytkownikowi.

Technolog rozruchu

Sprawuje funkcje doradcze dla kierownika rozruchu w zakresie swojej specjalnosci. Ocenia przydatnos¢
obiektéw do kolejnych faz rozruchu i wnioskuje postepowanie w pracach zwigzanych z technologig procesu i
przeptywem wody i sciekow. Wspotpracuje z elektrykiem w zakresie uruchamiania i oceny pracy urzadzen elek-
tromechanicznych. Rozstrzyga techniczne i technologiczne watpliwosci dotyczace efektéw dziatania urzadzen.
Okresla program pobierania i zakres zlecanych analiz $ciekéw i ocenia wyniki badan. Okresla ilos¢ doptywaja-
cych sciekéw, tadunkow zanieczyszczen i rzeczywiste parametry procesu oczyszczania. Instruuje operatoréw
urzadzen technologicznych na stanowisku pracy w zakresie obowigzkdw okreslonych w instrukcji obstugi tacz-
nie z zalozeniem Dziennika Rozruchu, w ktérym komisja rozruchu i operatorzy opisujg swoje czynnosci i postu-
laty. Opracowuje sprawozdanie z przebiegu rozruchu w zakresie czynnosci wodno-technologicznych i wnioskuje
ukonczenie. Rozruchu Uczestniczy w odbiorach komisji i odbiorze korncowym. Ocenia przydatnos¢ narzedzi,
naczyn, i wyposazenia niezbednych dla prowadzenia rozruchu a potem eksploatacji facznie z wyposazeniem
bhp.

Elektryk - automatyk
Ocenia gotowos¢ urzadzen i instalacji elektrycznych do podania napiecia i pracy ciagtej, sprawuje nad-
z6r nad praca tych urzadzen w czasie rozruchu. Kontroluje prawidtowosé¢ zainstalowanych czujnikéw pomiaro-
wych i sterowniczych oraz prawidlowos$¢ pracy automatyki. Sporzadza protokét o dokonaniu pomiaréw zerowa-
nia zgodnie z wymogami bhp. Prowadzi instruktaz operatoréw urzgdzen elektromechanicznych w zakresie ob-
stugi instalacji elektrycznych i silnikow. Sprawuje funkcje doradcze dla kierownika rozruchu i sporzadza spra-
wozdanie z wykonanych prac. Przeprowadza pomiar zuzycia energii elektrycznej.

Grupa rozruchowa

Robotnicy wykwalifikowani: Slusarz, monter, elektryk, wykonujg prace zlecone przez kierownika rozru-
chu w zakresie niezbednych przerébek, uzupetnien - wynikajgcych z potrzeb rozruchu a takze roboty regulacyj-
ne przy armaturze i urzadzeniach. Operatorzy urzadzen technologicznych do czasu wdrozenia i sprawdzenia
automatyki dozorujg oczyszczalnie przez catg dobe i wykonujg recznie niezbedne operacje.

Oczyszczalnia wymaga w tym okresie wzmozonego dozorowania, gdyz ujawniajg sie ukryte wady wy-
konawstwa, ktére nie wykryte zagrazatyby zaktéceniem rozruchu.

Operator dyzurny powiadamia w razie potrzeby kierownika rozruchu, ktéry organizuje prace niezbedne
do usuniecia zaktocen.

Wstepny harmonogram rozruchu

Rozruch trwac bedzie trzy miesigce do przekazania oczyszczalni uzytkownikowi do eksploatacji pod-
czas ktdrych technolog i kierownik rozruchu petnig nadzér nad pracg oczyszczalni eksploatowanej przez zatoge
uzytkownika.

Zakres analiz nalezy ograniczy¢ do nastepujacych wskaznikow: zawiesiny ogolnej i opadalnos¢, BZTS5,
ChZT, azot amonowy, azotany, azot ogdlny, fosfor ogoiny.

22. Ogolna instrukcja obstugi

Oczyszczalnia w trakcie eksploatacji nie wymaga wchodzenia do srodka komor zamknietych, a w
szczegoblnosci do komér w bloku zelbetowym. Dlatego tez czynnosci obstugi nalezy wykonywaé¢ bez wchodzenia do
obiektow.

Pompy do przegladu nalezy wytaczy¢ z ruchu w sposéb trwaty, tj. odpig¢ od zasilania, wyciggna¢ za
pomoca linki lub tancucha na zewnatrz, oczyscic¢ i usungé ewentualne usterki.

Zabrania sie przegladu czy napraw urzadzen podtgczonych do pradu lub bedacych w ruchu.

W przypadku koniecznosci konserwacji komér, nalezy otworzy¢ wtazy na okres co najmniej 30min, usunaé
zanieczyszczenia za pomocg pomp i umy¢ sciany mocnym strumieniem wody. Pracownik wchodzacy do wewnatrz
pompowni musi byé wyposazony w szelki i linke asekuracyjng oraz aparat Swiezego powietrza. Nie wolno uzywaé
maski z pochfaniaczem.

Kategorycznie zabrania sie wchodzenia do osadnika wstepnego i pompowni. Czyszczenie tych komér nalezy
zlecac firmie specjalistycznej z uwagi na zagrozenie wystepowania metanu.

Przy obstudze nalezy uzywa¢ odziezy ochronnej, rekawic gumowych oraz sprawdzonego sprzetu
podrecznego.

Wszelkie nieprawidtowosci nalezy meldowac¢ kierownikowi Zakfadu.

Czynnosci obstugi urzadzer zawsze dokonywac¢ w dwie osoby . Natomiast wszelkie naprawy (zwlaszcza
wewnatrz komadr) wymagaja kwalifikowanej obstugi i szczegélnego nadzoru.
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23. Czynno $ci obstugi

Oczyszczalnia sciekdw jest obiektem generalnie bezoobstugowym , caty proces technologicznych
oczyszczania sciekow przebiega automatycznie poza okresowym wywozem nadmiaru osadu. Zadaniem pra-
cownikow obstugi jest okresowe przegladanie stanu technicznego komér, urzadzen, rurociagdw i przelewow.
Jedyna praca przy procesie technologicznym jest nadzorowanie odbioru osadéw nadmiernych wywozonych i
odbidér przywozu sciekéw z szamb.

Zadaniem obstugi jest rowniez prowadzenie ksigzki obstugi obiektu (wg zatagczonego wzoru). W ksigzce
nalezy rejestrowaé¢ codzienne wskazania przeptywomierza, usterki, naprawy, przeglady i remonty.

Codzienny czas pracy na oczyszczalni to 2-3 godziny dla dwoch pracownikow.

23.1. Pompownia

Obstuga ma za zadanie okresowe sprawdzanie stanu technicznego wtazéw i komory, sprawdzanie
droznosci przelewow, dziatania pomp, usuniecie nadmiaru skratek do kubta, przesypanie wapnem chlorowa-
nym.

23.2. Sito i osadnik

Obstuga ma za zadanie okresowe sprawdzanie stanu technicznego sita, osadnika Imhoffa, przykryw i
sprawdzanie droznosci przelewoéw.

23.3. Pomieszczenie techniczne

Obstuga pomieszczenia technicznego sprowadza sie do okresowej pracy dmuchawach, kontroli pracy
urzadzen na panelu sterowniczym szafy oraz do utrzymywania porzadku i czystosci.
W budynku projektuje sie rowniez:
-wezet w-c
-pomieszczenie dla obstugi
-pomieszczenie gospodarcze

Wymienione czesci sktadowe budynku oraz pozostate elementy jego konstrukcji nalezy poddawac okresowym
ogledzinom i ewentualnym naprawom.

23.4. Teren oczyszczalni

Obstuga ma za zadanie utrzymanie porzadku i czystosci na terenie oczyszczalni. Okresowo nalezy wy-
kaszac¢ trawe, dokonywa¢ przegladow i remontéw ogrodzenia.

Okresowo nalezy sprawdzaé elementy stalowe na oczyszczalni (wtazy, schody, brama, ogrodzenie,
drzwi), usuwacé rdze i malowac okresowo.

23.5. Wylot do odbiornika

Obstuga ma za zadanie kontrolowanie stanu technicznego bloku zelbetowego wylotu oraz stanu zabez-
pieczen skarpy (narzut kamienny i faszynada). Szczegolnie po wysokich stanach wéd nalezy dokona¢ codzien-
nych ogledzin.

24. Ogolna instrukcja BHP

Szczegotowa instrukcje BHP nalezy opracowac przez stuzby BHP Uzytkownika i zatwierdzi¢ przez Kie-
rownika Zaktadu eksploatujgcego oczyszczalnie z uwzglednieniem specyfiki Zaktadu.

24.1. Potencjalne zagrozenia dla obstugi Oczyszczalni

Potencjalnym zagrozeniem dla obstugi Oczyszczalni sciekéw sg bakterie chorobotwércze, ktére mogq
by¢ zawarte w $ciekach lub osadzie pochodzacym ze $ciekdw, oraz gazy powstajgce w procesie oczyszczania,
a zwlaszcza metan i siarkowodor.

24.2. Ochrona przed skazeniem bakteryjnym

Podstawowym srodkiem ochrony jest zachowanie szczegdlnych zasad higieny osobistej i uzywania
sprzetu i odziezy ochronnej. Personelowi nalezy zapewnié¢ bezwzglednie okresowe badania lekarskie. Czynno-
$ci zwigzane z bezposrednig stycznoscig ze sciekami jak oczyszczanie zbiornikdw, spust kozucha, spust osadu
i pobdr prébek winny by¢ wykonane w gumowym ubraniu roboczym, rekawicach gumowych i gumowych bu-
tach. Odziez po skonczeniu czynnosci winna by¢ dezynfekowana. Pracownik obstugujacy Oczyszczalnie winien
po zakonczeniu pracy dokfadnie sie umy¢ ciepta wodg z mydtem z dodatkiem srodkéw dezynfekujacych.
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24.3. Srodki ostroznosci ze wzgledu na wystepowanie metanu

Normalna praca oczyszczalni nie stwarza zagrozenia wybuchem. W wyniku fermentacji beztlenowej
podczas awarii oczyszczalni moze wytwarzac sie metan. Fermentacja beztlenowa moze wystgpi¢ w wypadku
przediuzajacej sie awarii (oczyszczalnia stoi diuzej niz kilka dni). Metan jest to gaz palny mogacy tworzy¢ z tle-
nem zawartym w powietrzu mieszanine wybuchowa. Teren Oczyszczalni zgodnie z projektem bedzie ogrodzo-
ny, a ogrodzenie i wyj$cie zaopatrzone winno by¢ w tablice ostrzegawcze.

Osobom nieupowaznionym wstep na teren oczyszczalni jest niedozwolony. Zakaz palenia i uzywania
ognia otwartego dotyczy przede wszystkim Obstugi. W przypadku konieczno$ci wykonywania prac wewnatrz
zbiornikdw, nalezy uzywac oswietlenia o napieciu 24V w wykonaniu przeciwwybuchowym. W normalnej pracy
wnetrze oczyszczalni jest wentylowane poprzez szczeliny znajdujgce sie w ramie wtazéw wentylowanych.
Niemniej, zwlaszcza podczas bezwietrznej pogody nalezy przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci
przy obstudze komér przestrzehn zwentylowaé przez otwarcie wkazu, z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci,
nie nachylajac sie zbytnio nad otworem wtazu. Po przewietrzeniu komory mozna przystgpi¢ do obstugi.

24.4. Srodki ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$é wystepowania siarkowodoru

24.5. Ogolne srodki ostroznosci

Poza wyzej wymienionymi zagrozeniami instrukcja szczeg6towa winna okresli¢ uzywanie drabiny
(ewentualne zejscie do zbiornika), Koniecznos¢ bezpiecznego zamykania wszystkich wiazéw w sposob za-
bezpieczajacy przed przypadkowym wpadnieciem do zbiornika itp.

W kilku miejscach na terenie oczyszczalni winny znajdowac sie tablice z adresami i telefonami najblizszego
punktu sanitarnego oraz kierownictwa Zaktadu.

Obstuga powinna by¢ przeszkolona przez nadzér inwestorski w zakresie wszystkich warunkéw BHP okreslo-
nych w wyzej wymienionej informacji.

24.6. Sprzet ochronny

W poblizu oczyszczalni w miejscu dostepnym dla obstugi winien znajdowac sie nastepujacy sprzet
ochronny:
2 ubrania robocze gumowe,
2 pary rekawic gumowych,
2 odcinki liny asekuracyjnej po 10m. kazda,
1 para szelek bezpieczenstwa,
1 pas bezpieczenstwa do prac na wysokos$ciach,
2 pary butéw, w tym 1 para do bioder,
1 drabina o dtugosci 5.0m.,
1 lampa sznurowa na napiecie 24V, w wykonaniu przeciwwybuchowym,
2 weze parciane 180 ze ztgczami typu strazackiego o diugosci min. 25m kazdy,
1 szczelna beczka z wapnem chlorowanym,
2 fopaty,
1 grabie,
100 mb przedituzaczy elektrycznych
3 kosy lub kosiarka elektryczna
1 koto ratunkowe z ling holowniczg o dt. 20m,

Teren oczyszczalni nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

UWAGA: Instrukcja szczeg6towa BHP z podkresleniem zagrozen winna by¢é wywieszona w miejscu widocznym
na terenie oczyszczalni. Instrukcja musi by¢ zatwierdzona przez kierownictwo zaktadu eksploatujacego oczysz-
czalnie, a zaloga winna by¢ przeszkolona w zakresie obstugi oczyszczalni i wystepujacych zagrozen.

24.7. Uwagi koncowe

Sciste przestrzeganie instrukcji jest podstawowym warunkiem prawidtowej i bezpiecznej pracy oczysz-
czalni. Wszelkie zaktécenia w pracy oczyszczalni w okresie 2 lat od chwili oddania eksploatacji nalezy zgtaszac
telefonicznie na numery telefonéw podane na stronie tytutowej. Pod tymi numerami telefonéw mozna uzyskaé
takze dodatkowe informacje dotyczace eksploatacji oczyszczalni lub wyjasni¢ watpliwosci w odniesieniu do ni-
niejszej instrukciji.

Z chwilg przyjecia oczyszczalni do eksploatacji nalezy zatozy¢ ksigzke eksploatacji wg zatgczonego ramowego
wzoru.
Ksigzka winna by¢ na biezaco prowadzona przez obstuge i okresowo kontrolowana przez kierownictwo Zakia-
du.
Niniejszg 0go6lng instrukcje BHP opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa:
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-z dnia 01.10.1993 w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych;

-z dnia 27.01.1994 w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszcza-
nia sciekow;

-z dnia 01.10.1993 w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow;

-oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997. w sprawie ogolnych warunkéw BHP.

24.8.Zabezpieczenie p.poz.

Niniejsza oczyszczalnia winna by¢ wyposazona 2 gasnice 34 BC (po 5kg skroplonego CO,). Gasnice
umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym i w budynku technicznym. Gasnice umieszczac tuz przy wejsciu do po-
szczegoblnych pomieszczen.

25. Ksigzka eksploatacji oczyszczalni

Ksigzka eksploatacji oczyszczalni ma obrazowac przebieg pracy oczyszczalni Sciekéw w trakcie jej
normalnej eksploatacji. W tym celu jest niezbedne systematyczne odnotowywanie wszystkich istotnych danych
o parametrach technologicznych pracy oczyszczalni, stanie urzadzen, ich konserwacjach, awariach itp. Wtasci-
wie prowadzona Ksigzka eksploatacji oczyszczalni pozwala na szybkie ustalenie przyczyn nieprawidtowosci w
pracy oczyszczalni sciekéw.

W skiad Ksigzki eksploatacji oczyszczalni wchodzg Raporty Dzienne Pracy Oczyszczalni.
W oparciu o informacje zawarte w raportach - Kierownik obiektu winien podejmowac¢ decyzje odnosnie eksplo-
atacji oczyszczalni zaréwno pod wzgledem technologicznym, jak i pod wzgledem mechanicznym (terminy prze-
gladow i konserwacji urzgdzen). Raport powinien zawiera¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:

-data i skltad osobowy obstugi,

-pomiary ilosci doptywajacych sciekow,

-pomiary temperatury zawartosci stawow,

-pomiar ilosci osadu — pomiar winien by¢ dokonywany codziennie przez kazda zmiane o stalej porze,

-uwagi 0 przebiegu pracy oczyszczalni — kazde zdarzenie winno by¢ odnotowane,

-wpisy 0s6b kontrolujgcych prace oczyszczalni wraz z uwagami i poleceniami.

Ksigzka eksploatacji oczyszczalni z wypetnionymi punktami, miesiecznymi zestawieniami bilansu go-
spodarki osadowej, ilosci doptywajacych sciekdéw jest zrodiem informacji wykorzystywanym m.in. przy ustalaniu
przyczyn nieprawidtowej pracy oczyszczalni oraz czesto nieprawidtowosciach technologicznych zwigzanych z
brakiem doswiadczenia obstugi, co jest szczegdlnie istotne w poczatkowym okresie eksploatacji obiektu.

Aby poprawnie prowadzi¢ zapisy w Ksigzce Eksploatacji Oczyszczalni obiekt nalezy wyposazyé w leje Imhoffa
po 1 szt. dla kazdej badanej komory, termometr zewnetrzny i zanurzeniowy oraz tlenomierz przenosny.

25.1. Analityczna kontrola pracy oczyszczalni

W celu prawidtowej kontroli pracy oczyszczalni konieczne jest wykonywanie okresowych analiz fizyko-
chemicznych. Analizy te sg wykonywane przez specjalistyczne laboratoria analityczne. Kontrola pracy oczysz-
czalni winna by¢ dokonywana $rednio raz w miesigcu oraz po powaznych awariach. Do podstawowej analizy fi-
zyko-chemicznej nalezy pobra¢ préby:

-Sciekow surowych — na wlocie do komory napowietrzania wskazane jest pobranie paru prob o réwnej objeto-
Sci,

-zawarto$¢ komory napowietrzania,

-§ciekéw oczyszczonych — w miejscu, w ktérym sg pobierane przez jednostki kontrolujgce prace oczyszczalni.

Do podstawowych analiz $ciek6w surowych i oczyszczonych naleza;:

-ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu — oznaczane metoda dwuchromianowa),
-BZTs (biologiczne zapotrzebowanie tlenu po 5 dobach),
-Zawiesina ogolna.

-Azot ogoélny

-Azot amonowy

-Fosfor og.
Do podstawowych analiz zawartosci komory napowietrzania naleza;

-stezenie zawiesiny osadu czynnego,

-ilo$¢ osadu czynnego po 30 i 60 minutach sedymentacji w leju Imhoffa.

Ponadto zaleznie od potrzeb zakres analiz mozna rozszerzy¢ o pomiar stezenia tlenu i badania bakte-

riologiczne (mikroskopowe) osadu czynnego. Badania bakteriologiczne osadu czynnego sa szczegolnie istotne

w przypadku dtugotrwatych trudno$ci z poprawng pracg komory napowietrzania — sg one wykonywane przez
specjalistyczne laboratoria.
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25.2. Obstuga oczyszczalni $ciekow

W celu zapewnienia wtasciwej i efektywnej pracy oczyszczalni zalecany jest codzienny nadzér nad jej
pracg (szczegollnie zima) przez odpowiednio przeszkolone osoby zgodnie z niniejszg Instrukcjg Obstugi
Oczyszczalni, w przypadku awarii ktéregokolwiek urzadzenia witgcza sie alarm, na podstawie ktérego ma nie-
zwlocznie stawi¢ sie obstuga i usunaé usterke. Ma to szczego6lne znaczenie w poczatkowej fazie pracy oczysz-
czalni, z uwagi na wpracowywanie sie samej oczyszczalni oraz poszczegolnych urzadzen.

Obstuga oczyszczalni winna posiada¢ podstawowy niezbedny sprzet m.in. przenosng pompe (w zakia-
dzie winna by¢ przynajmniej jedna dodatkowa pompa jako rezerwa magazynowa), latarke, termometry, lej
Imhoffa (lub cylinder miarowy o poj. 1dm3) oraz pelny zestaw niezbednych narzedzi.

Ze wzgledu na kontakt ze $ciekami pracownicy oczyszczalni winni bezwzglednie przestrzega¢ zasad
higieny osobistej (czeste mycie ragk — po kazdym kontakcie ze $ciekami, pozostawianie odziezy roboczej prze-
znaczonej do pracy na terenie oczyszczalni w specjalnej szafce, czeste pranie odziezy roboczej itp.).

Do codziennych obowigzkéw obstugi nalezg czynnosci wynikajace z niniejszej Instrukcji Eksploatacji
oraz prowadzenia Ksigzki Eksploatacji Oczyszczalni.

26. Uwagi i zastrze zenia

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie,
przerysowywanie, odstepowanie, itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.
Wszystkie czynnosci eksploatacji oczyszczalni wykonywa¢ zgodnie z warunkami BHP okredlonymi w
szczegotowej instrukcji zatwierdzonej przez Kierownictwo Zaktadu eksploatujacego oczyszczalnie.
Instrukcja BHP opracowac w oparciu 0 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
-z dnia 01.10.1993 w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow;
-z dnia 01.10.1993 w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych;
-z dnia 27.01.1994 w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszcza-
nia sciekow;
-oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997. w sprawie ogd6lnych warunkéw BHP.
Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim zwigzanych obowia-
zujacych w chwili jego przekazania Inwestorowi.
Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytgcznie jednostka projektowa - Ustawa o Ochronie
Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane
Integralng czescig niniejszej instrukcji jest Projekt Budowlany Oczyszczalni Sciekéw w Brzeznio autor:
Zaktad Ustug Projektowych i Wyk. Inst. Sanit. PRO-IN-MAT Tarnéw.

27. Wniosek o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie przedstawionych wyzej rozwigzan Wojt Gminy Brzeznio wnioskuje sie o udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego:

1. dla oczyszczalni s$ciekéw komunalnych w m. Brze znio na dziatkach 209 i 210 dla nast epujacych
parametréw :
-przepustowo $¢€ oczyszczalni :
Q s$rd =275m3/d Qmaxd=357,5 m3/d Qmaxh=30 m3/h, RLM=2 400
-przewidywana wielko $¢ tadunkéw zanieczyszcze n w s$ciekach doptywaj acych do oczysz -
czalni wyniesie: EBZT5 = 144 kgO2/d, tCH ZT = 288 kgO2/d, tzaw. = 144 kg/d,
i. £N-og = 28,8 kgN-og/d, £ P-og = 6,0kgP-og/d.

i wielko sciach zanieczyszcze n w $ciekach oczyszczonych nie przekraczaj acych poni zej poda -
nych warto $ci:

BZT5 - 25 g 02/m3 CHZT-125g02/m3 Zawiesina og6lna - 35 g/m3

-zgodnie z obowi gzujacym Rozporz gdzeniem st ezenia odprowadzanych do odbiornikaz  oczysz-

czalni $ciekéw odpowiada ¢é beda wymogom z Zat acznika nr 1 do Rozporz adzenia Ministra Srodowi-
ska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jak ie nale zy spetni ¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegé  Inie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.
U. nr 137 poz. 984 z 2006r).

- stopie h usuwania BZT s: (523-25)/523 x 100 = 95,22%

- stopie h usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopie h usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 95,22%
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- na budow e wylotu W do odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych w km 1+ 020 rowu , skarpy ora z
dno rowu zostan g zabezpieczone ptytami Jomb. Rz edna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu
160,60mnpm. Scieki oczyszczone zostan g wprowadzone ruroci agiem PVC 250 . Wylot ,\W" b edzie
wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na podsypce z pospétk i 0 grubo s$ci 20 cm.
Wspohrz edne geograficzne wylotu W - N: 51* 29'53,16" E:  18* 37'50,51"

2. naprzebudow e istniej acych drena zy PVC 75-150mm i odprowadzenie wod drenarskich wil  o$ci
jak dotychczas za pomoc g projektowanego wylotu W1 w kilometrze 1+030 rowu b ez nazwy. Pro-
jektowany gtowny zbieracz projektuje si e zakonczy € wylotem W1 o rz ednej posadowienia wylotu
160,50mnpm i rz ednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz wspohz  ednych geograficznych N: 51*
29'53,01" E:18* 37' 50,06"

3. nalikwidacj e istniej acego wylotu drenarskiego W3 w km 0+990 rowu bez naz  wy o wspohz ed-
nych geograficznych N: 51* 29' 53,5" E:18* 37'51, 66" i na likwidacje koliduj acych drena zy

4. na odprowadzenie wad infiltracyjnych pochodz acych z pompowania podczas prowadzenia robot
monta zowych o catkowitej wielko $ci Q=28,80m3 i przeptywie g= 5,56dm3/s o parametrac h fizyko
chemicznych odpowiadaj gcych pierwszej klasie czysto $ci wody i odprowadzenie ich projekto-
wanym wylotem W w km 1+020 rowu bez nazwy.

5. naprzebudow e przepustu zelbetowego z rur WIPRO dn=600mm o dtugo $ci L=8,30m na dzialce
nr.ewid. 198/3 w km 2+917— 2+925 drogi powiatowej 1  729E Tumidaj - Brze znio. Przepust projek-
tuje si e z przyczoétkami betonowymi. Rury przepustowe projek tuje si e posadowi € na obsypce
zwirowej o grubo $ci 20 cm., szeroko $€ zjazdu publicznego 5,00m o tukach 5,0m i o nawierz  chni
asfaltowej. Przepust d=0,60m projektuje si e na rzednej 164,10- wlot i 164,05-wylot, spadku
0,61% i wspotrz ednych geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18* 37" 30,42"

Opracowat:

mgr inz. Marek MATYJEWICZ
Tarndw, 2011-07-15
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28.WZOR KSIAZKI EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI

STRONA PIERWSZA
KSIAZKA EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI

NAZWA | ADRES ZAKLADU:

KIEROWNIK ZAKLADU

imie, nazwisko

adres zamieszkania, nr telefonu

ZASTEPCA KIEROWNIKA ZAKLADU

imie, nazwisko

adres zamieszkania, nr telefonu

KSIAZKA ZAWIERA _ PONUMEROWANYCH STRON

STRONA DRUGA

WYKAZ OSOB UPRAWNIONYCH DO OBSLUGI

i przeptywie

imie, nazwisko, stanowisko

adres zamieszkania, nr telefonu

imie, nazwisko, stanowisko

adres zamieszkania, nr telefonu

imie, nazwisko, stanowisko

adres zamieszkania, nr telefonu

29. Opis urz adzen do pomiaru i rejestracji ilo  $ci i sktadu sciekow

Projektuje sie urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilosci odprowadzanych $ciekdw oczyszczonych. Urzadze-
niem tym bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociggu odptywowym w reaktorze SBR.

30. Opis jako sci wody w miejscu wprowadzenia  $ciekow

Gmina Brzeznio gtdéwnie o charakterze rolniczym nie posiada regulowanej gospodarki sciekowej. Dotychczas
Scieki gromadzone byly w bezodptywowych zbiornikach, obecnie znajdujacych sie w nienajlepszym stanie tech-
nicznym, dlatego Gmina podjeta dziatania majace na celu wyposazenia czesci gminy w oczyszczalnie sciekow.
Mozemy przyja¢, ze do miejsca zrzutu Sciekdw wody rowu bez nazwy sg wodami niezanieczyszczonymi, ktorej
stan biologiczny posiada wtasciwosci samooczyszczania. ROw bez nazwy jest odbiornikiem wéd drenazowych,
kolektora dn=600 z Gminy i rowow przydroznych.

37

OCZYSZCZALNIA W m. BRZEZNIO




Y
0

Zakiad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych
NIP : 873-000-43-45
33-100 Tarndw ul.Ujejskiego 12

RO e
REGON : 850039248
tel.14627-26-37 w.11-15, fax.16 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Wplyw sciekéw na odbiornik

Bezposrednim odbiornikiem oczyszczonych sciekéw bytowych bedzie réw bez nazwy.
Qm = 0,03171*0,35*0,618*0,26 = 1,8 dm®/s
Qs$rd=275m3/d=3,18dm3/s
Zrzut oczyszczonych Sciekdw z projektowanej oczyszczalni do rowu bez nazwy bedzie:

- 5,3(3,18;0,6)razy wiekszy od najmniejszej wody SNQ

- 1,8(3,18;1,8)raza wiekszy od Qm

— ponad 23(73,56:3,18) razy mniejszy od wody katastrofalnej

— ponad 35 (3,18:120) razy mniejszy przy pogodzie deszczowej ( w odniesieniu do kolektora deszczowe-
go — patrz informacje ponizej)

- Zaznaczy¢ nalezy, ze w odlegtosci 230m od zachodniej granicy projektowanej oczyszczalni do tego
sameqo istniejacego rowu bez nazwy, odprowadzony jest kolektor deszczowy dn=600mm z Gminy
Brzeznio. Kolektor ten moze prowadzi¢ wody o przeptywie 120dm3/s, natomiast przeptyw sciekow
oczyszczonych wyniesie 3,18dm3/s, a wiec ponad 35 razy wiecej niz zrzut z oczyszczalni.

Projektuje sie mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekdw gwarantujgca ze jakos¢ sciekdw oczyszczonych,
odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem $cieki z oczyszczalni o RLM 2000 do 9999
wprowadzane do wéd ptynacych nie moga zawierac¢ zanieczyszczen w ilosciach wiekszych niz:

BZTs = 25 mgO,/dm* ChZT = 125 mgO ,/dm?® 3,

Zawiesina og. = 35 mg/dm

Efekty redukcji podstawowyc h wska znikdw zanieczyszcze h w $ciekach surowych
Tab. nr 3 Wymagane efekty redukcji zanieczyszczen

Wskaznik zanieczysz- Stezenie sciekdw suro- Stezenie sciekéw Stopien redukcji zanie-
czen [mg/dm?] wych oczyszczonych dopusz- czyszczen
czalne [Y%6}
BZTs 523 25 (523-25)/523*100=95,22
ChzT 1045 125 (1045-125/1045*100=88,05
Zawiesina og. 523 35 (523-35)/523*100=93,30

Ustalenie jakosci odptywu z oczyszczalni

Gmina Brzeznio jest gtownie o charakterze rolniczym i nie posiada regulowanej gospodarki sciekowej.
Dotychczas Scieki gromadzone byly w bezodptywowych zbiornikach, obecnie znajdujgcych sie w nienajlepszym
stanie technicznym, dlatego Gmina podjeta dziatania majace na celu wyposazenia cze$ci gminy w oczyszczal-
nie sciekow.

Stopienh redukcji zanieczyszczen w $ciekach na urzadzeniach oczyszczalni przed odprowadzeniem do rowu
WYynosi:

BZT5-95,22 % CHZT5 - 88,05% Zaw. Og — 93,30%
przy czym w czesci mechanicznej: kraty sita, sitapioskownik, zbiornik usredniajacy wstepny( przed trafieniem do
zbiornika usredniajacego 77,55m3) stopien redukcji zanieczyszczen wyniesie

BZT5-25% CHZT5 - 25% Zaw. Og — 40%
pozostaty stopien redukcji zanieczyszczen zostanie osiggniety na reaktorach SBR

Stopien redukcji zanieczyszczen w Sciekach doprowadzanych na poszczegéinych najistotniejszych urzadze-
niach oczyszczalni przed odprowadzeniem do rowu wynosi:
- w odniesieniu do BZT5 przy stezeniu zanieczyszczen 523mg/dm3
-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 10%
523mg02 *0,9= 470,70mg/dm3
-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 25%
470,70mg0O2 *0,75= 353,03mg/dm3
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-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie,
usuwanie osadéw) - 93%
353,03 *0,07= 24,71mg/dm3 < 25mg/dm3 dopuszczalnego
-catkowity stopien oczyszczenia BZT5wyniesie: (523,0-25,0):523,0*100%= 95,22%

- w odniesieniu do CHZT przy stezeniu zanieczyszczen 1046mg/dm3

-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 15%
1046mgO2 *0,85= 889,10mg/dm3

-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 22%
889,10mg02 *0,78= 693,50mg/dm3

-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie,

usuwanie osadéw) - 82%
693,50 *0,18=124,83mg/dm3 < 125mg/dm3 dopuszczalnego
- calkowity stopien oczyszczenia wyniesie: (1046-125):1046*100%= 88,05%

- w odniesieniu do ZAWIESINY przy stezeniu zanieczyszczen 523mg/dms3

-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 10%
523mg02 *0,9= 470,70mg/dm3

-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 35%
470,70mg02 *0,65= 306,00mg/dm3

-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie ,

usuwanie osadow) - 88,6%
306,00mgO2 *0,114= 34,88mg/dm3 < 35mg/dm3 dopuszczalnego
- calkowity stopien oczyszczenia wyniesie: (523,0-35,0):523,0*100%= 93,30%

Rownowa zna liczba mieszka ncow RLM = 2400

- stopien usuwania BZTs: (523-25)/523 x 100 = 95,22%
- stopien usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopien usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 93,30%

Réw bez nazwy prowadzi aktualnie zanieczyszczone wody na skutek podiaczenia do niego odptywdw z szamb
przydomowych i nielegalnych wylotow kanalizacyjnych.

Do oceny wptywu oczyszczonych $ciekéw na jakos¢ wody w odbiorniku przyjeto wskazniki zanieczyszczenia w
przekroju —w miejscu odprowadzania sciekéw wg danych:

BZT5-1,70g/m3, Zaw. Og.-11,09/m3, Azot 0g.-1,70g/m3,

CHZT-6,50g/m3, Azot NH4-0,20g/m3, Fosfor og.- 0,05g/m3

Odprowadzane oczyszczone $cieki z oczyszczalni spowodowaé mogg wzrost stezenia zanieczyszczen w od-
biorniku (réw bez nazwy) do nastepujacych wielkosci:

WZROSTSTEZENIABZIS  S=(3,1825+L80°L70)(3,18+1,80)= 1658 > 4  PIERWSZAKLASA CZYSTOSCI
WZROST STEZENIA CHZT ~ S=(3,18125+1,80%6,50)(3,18+1,80)= 8217 > 25  PIERWSZA KLASA CZYSTOSCI
WZROSTSTEZENIAZAW  S=(3.1835+18011)(3.18+180)= 2633 > 20  PIERWSZA KLASA CZYSTOSCI

W odniesieniu do przeptywu kolektora deszczowego

KOLEKTOR DESZCZOWY
WZROST STEZENIABZTS  S=(3,18"25+120*1, 70)/(3,18+120)= 230 < 4 PIERWSZAKLASA CZYSTOSCI
WZROSTSTEZENIA CHZT  S=(3,18"125+120%6,50)(3,18+120)= 956 < 25  PIERWSZA KLASA CZYSTOSCI
WZROSTSTEZENIAZAW ~ S=(3,18*35+120¢11)/(3,18+120)= 2633 > 20  PIERWSZA KLASA CZYSTOSCI

Odprowadzane $cieki nie sa wprowadzane bezposrednio do wod podziemnych. Oddzialywanie negatywne na
przedmiotowe wody mogtoby by¢ spowodowane skazaniem wod powierzchniowych. Jak stwierdzono powyzej
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zrzut SciekOw nie spowoduje naruszenia biologicznego wéd odbiornika, a tym samym nie stanowi zagrozenia
dla wod podziemnych tym bardziej ze w odlegtosci 450m przeptywa potok Nad Wilczyncem o przeptywie g=500
dm3/s.

Oddziatywanie zrzutu z oczyszczalni ograniczy sie do pierwszych 50m od granic dziatki na ktérej zlokalizowana
jest oczyszczalnia. Nastapi wzrost wilgotnosci i porostu roslin.

31. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

Osad sprasowany w ilosci 3,0,55m3/d sktadowany bedzie do pojemnikdw tworzywowych i wywozony na wysy-
pisko $mieci, do rolniczego wykorzystania lub na kompostownie. O sposobie wykorzystania osadéw zadecyduje
Inwestor po wybudowaniu oczyszczalni. Moze by¢ przechowywany na okres 180 dni na specjalnie zaprojekto-
wanym zadaszeniu.

32. Obowi gzki Ubiegaj acego si @ wobec innych Zaktadow

Poniewaz w/w obiekty oddalone sg od centrum i w poblizu ich nie istniejg inne Zaklady przemystowe, dlatego
nie istnieje zagrozenie w stosunku do 0s6b trzecich, ktére narazato by ich na szkody powstate w wyniku niniej-
szego pozwolenia.

33. Oddziatywanie na $rodowisko

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg proekologiczna majaca za zadanie ochrone gleby, wod pod-
ziemnych i wéd powierzchniowych. Stad nie wystepuja potencjalnie znaczace zagrozenia i oddziatywania na
Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje zubozenia zasobdw naturalnych, a jedynie wptywa na poprawe ich
jakosci w stosunku do stanu poprzedniego.

Dla terenu wokot lokalizacji oczyszczalni sciekdw z uwagi na pobliska zabudowe mieszkaniowa przyjeto
dopuszczalny poziom dzwieku: w porze dnia 55 dB/A, w porze nocy 45 dB/A. Stosowany bedzie sprzet z dodat-
kowymi ttumikami.

W ramach budowy gleba bedzie naruszona, a nastepnie przywrécona zielen niska. W trakcie prowa-
dzenia rob6t budowlanych dla zmniejszenia hatasu nalezy stosowac¢ szalunki inwentaryzowane, zbrojenie winno
by¢ przygotowane w warsztacie zbrojarskim i tylko montowane w szalunkach, mieszanka betonowa winna by¢
przywozona w gruszkach lub cement winien by¢ przechowywany w silosie, by unikngé pylenia w czasie dozo-
wania cementu do mieszanki betonowej. Agregaty pradotworcze uzywane bedg w ostonach akustycznych.

Ponadto zostang wdrozone nastepujace srodki techniczno organizacyjne w celu ograniczenia ucigzli-
wosci podczas wykonywania robot:

- unikanie zbednej koncentracji sprzetu i prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu,

- stosowanie wytgczne sprzetu w dobrym stanie technicznym,

- eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na tzw. biegu jatowym (wylaczanie sprzetu gdy jest to tylko technolo-
gicznie mozliwe),

- lokalizowanie agregatéw zasilajacych pompy do odwodnien w specjalnych ostonach dzwiekochtonnych i jak
najdalej od zabudowan mieszkalnych.

Wystepujaca ucigzliwosé zwigzana z emisja hatasu i spalin bedzie miata charakter krotkotrwaty, niecig-
gly, i ustanie z chwilg zakonczenia robét a jej wystepowanie bedzie mozliwie ograniczone. Po zakonczeniu in-
westycji niezbedne bedzie:

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac budowlanych oraz likwidacja drég tymczasowych,

rekultywacja terenu zaplecza budowy i terenu poboru i sktadowiska ziemi, zatozenie zieleni niskiej, sredniej i
wysokiej. W/w obiekty nie wptyng negatywnie na srodowisko naturalne, ze wzgledu na to, ze obiekty posiadac
beda staly nadz6r zmuszone bedg do ciagtej dbatosci o urzadzenia do oczyszczania i reagowanie na najmniej-
Sze zagrozenie.

Jedynymi substancjami powstajaca w procesie oczyszczania wod opadowych bedzie zawiesina i weglowodory
ropopochodne powstajgce ze splukiwania nawierzchni.

W projektowanym procesie oczyszczania nie wystepuje ucigzliwos¢ hatasu, poniewaz wszystkie procesy pole-
gaja na przeptywie grawitacyjnym, a urzadzenia mechaniczne sg zatopione w $ciekach badz w obudowach
dzwiekochtonnych

34. Formy ochrony przyrody
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie wydzielonego obszaru i nie wystepuje naruszenia zad-
nych form przyrody.
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35. Wptyw $ciekéw na wody powierzchniowe(patrz punkt 10)

Projektowana mechaniczno-biologiczng oczyszczalnia sciekéw gwarantowac bedzie ze jakos¢ sciekdéw oczysz-
czonych, odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla $ciekdw z oczyszczalni o RLM do
2.000, do wod ptynacych najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen wynosza:

BZT5 - 259 02/m3
CHZT - 125g 02/m3
Zawiesina og. - 359 02/m3

Nie sg limitowane zwigzki azotu (Nog) ani fosforu (Pg,) poniewaz odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych nie jest
jezioro.
Stopien redukcji zanieczyszczen w sciekach na urzadzeniach oczyszczalni przed odprowadzeniem do rowu
WYNosi:
BZT5 -95,22 % CHZT5 - 88,05% Zaw. Og — 93,30%

przy czym w czesci mechanicznej: kraty sita, sitapioskownik , zbiornik usredniajgcy wstepny( przed trafieniem
do zbiornika usredniajgcego 77,55m3) stopien redukcji zanieczyszczen wyniesie

BZT5-25% CHZT5 - 25% Zaw. Og — 40%
pozostaly stopien redukcji zanieczyszczen zostanie osiggniety na reaktorach SBR

Stopien redukcji zanieczyszczen w sciekach doprowadzanych na poszczegdélnych najistotniejszych urzadze-
niach oczyszczalni przed odprowadzeniem do rowu wynosi:
- w odniesieniu do BZT5 przy stezeniu zanieczyszczen 523mg/dm3
-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 10%
523mg02 *0,9= 470,70mg/dm3
-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 25%
470,70mg0O2 *0,75= 353,03mg/dm3
-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie ,
usuwanie osadéw) - 93%
353,03 *0,07= 24,71mg/dm3 < 25mg/dm3 dopuszczalnego
-catkowity stopien oczyszczenia BZT5wyniesie: (523,0-25,0):523,0*100%= 95,22%

- w odniesieniu do CHZT przy stezeniu zanieczyszczen 1046mg/dm3

-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 15%
1046mgO2 *0,85= 889,10mg/dm3

-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 22%
889,10mg02 *0,78= 693,50mg/dm3

-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie ,

usuwanie osadéw) - 82%
693,50 *0,18=124,83mg/dm3 < 125mg/dm3 dopuszczalnego
- calkowity stopien oczyszczenia wyniesie: (1046-125):1046*100%= 88,05%

- w odniesieniu do ZAWIESINY przy stezeniu zanieczyszczen 523mg/dms3

-redukcja w zbiorniku usredniajgcym - 10%
523mg02 *0,9= 470,70mg/dm3

-redukcja w czesci mechanicznej(kraty , sitopiaskownik) - 35%
470,70mg02 *0,65= 306,00mg/dm3

-redukcja w czesci biologicznej (napowietrzanie, dozowanie reagentéw, mieszanie ,

usuwanie osadow) - 88,6%
306,00mg0O2 *0,114= 34,88mg/dm3 < 35mg/dm3 dopuszczalnego
- calkowity stopien oczyszczenia wyniesie: (523,0-35,0):523,0*100%= 93,30%

Rownowa zna liczba mieszka ncow RLM = 2400

Planowane przedsiewziecie nie powoduje zubozenia zasobow naturalnych, a jedynie wptywa na poprawe ich
jakosci w stosunku do stanu poprzedniego.
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Dla terenu wokot lokalizacji oczyszczalni sciekdw z uwagi na pobliska zabudowe mieszkaniowa przyjeto
dopuszczalny poziom dzwieku: w porze dnia 55 dB/A, w porze nocy 45 dB/A. Stosowany bedzie sprzet z dodat-
kowymi ttumikami.

W ramach budowy gleba bedzie naruszona, a nastepnie przywrécona zielen niska. W trakcie prowa-
dzenia robdt budowlanych dla zmniejszenia hatasu nalezy stosowac¢ szalunki inwentaryzowane, zbrojenie winno
by¢ przygotowane w warsztacie zbrojarskim i tylko montowane w szalunkach, mieszanka betonowa winna by¢
przywozona w gruszkach lub cement winien by¢ przechowywany w silosie, by unikngé pylenia w czasie dozo-
wania cementu do mieszanki betonowej. Agregaty pradotworcze uzywane bedg w ostonach akustycznych.
Scieki oczyszczone zostang wprowadzone w km 1+020 do potoku bez nazwy za pomoca zaprojektowanego
wylotu W

Projektuje sie mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekdw gwarantujaca ze jakosé sciekdw oczyszczonych,
odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem $cieki z oczyszczalni o RLM 2000 do 9999
wprowadzane do wod ptynacych nie mogg zawiera¢ zanieczyszczen w ilosciach wiekszych niz:

BZTs = 25 mgO ,/dm?® ChZT = 125 mgO ,/dm* Zawiesina og. = 35 mg/dm °.

Efekty redukcji podstawowyc h wska znikdw zanieczyszcze h w $ciekach surowych
Tab. nr 3 Wymagane efekty redukcji zanieczyszczen

Wskaznik zanieczysz- Stezenie $ciekéw suro- Stezenie sciekow Stopien redukcji zanie-
czen [mg/dm?] wych oczyszczonych dopusz- czyszczen
czalne [%0}
BZTs 523 25 (523-25)/523*100=95,22
ChzT 1045 125 (1045-125/1045*100=88,05
Zawiesina og. 523 35 (523-35)/523*100=93,30
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36. Streszczenie w j ezyku niespecjalistycznym

Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegdlne korzystanie z odprowadzenia
oczyszczonych sciekéw do rowu bez nazwy ( symbol techniczny REL3) poprzez zaprojektowane wyloy jest:

INWESTOR: GMINA BRZE ZNIO ul. Wsp6Ina 44 98 -275 Brze znio
Projektowana budowa zlokalizowana zostanie na dziatce 209 i 210 bedaca wtasnoscig Gminy Brzeznio.

Szczegolne korzystanie z wdd bedzie polega¢ na odprowadzeniu oczyszczonych $ciek6w sanitarnych z projek-
towanej oczyszczalni SBR 275m3/d poprzez projektowany wylot W dziatce nr. ewid. 209 i 210 w km 1+020 rowu
bez nazwy.

Obudowa wylotu bedzie wykonana na miejscu z betonu kl. B — 20, na podsypce z posp6tki o grubosci 10 cm.

Charakterystyka przyjetych rozwigzan oczyszczalni sciekéw SBR :
BUDYNEK TECHNICZNY:
- $cieki dowozone: niecka ociekowa o wym 5,0x3,0m, sitopiaskownik Q=5dm3/s dla sciekéw do
wozonych,
- stacja zlewcza sciekéw dowozonych wyposazona w zasuwe odcinajaca, przeptywomierz, ph-
metr, kompresor
- zbiornik sciekéw dowozonych o V=43,75m3 z dwoma mieszadtami napowietrzajgcymi
- krata: krata o oczkach 5mm, zbiornik usredniajgcy o V=110 m3, z mieszadlem i pompownig
gtéwng z dwoma pompami
- wiata stalowa do skladowania osadéw o wymiarach 10,70x15,0m z magazynem wapna
- instalacje grzewcze dyzurne elektryczne, elektryczne, automatyki i wentylacji mechaniczno-
grawitacyjnej, pod wiatg stalowg ptyta zelbetowa zbrojona z izolacja podposadzkowa, ptyta uksztatto-
wana ze spadkami do wpustéw kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odbierajacej odcieki i skierowujacej je do
ponownego oczyszczania, ptyta przewidziana jest do sktadowania osadu na okres 3 -ech miesiecy
OCZYSZCZALNIA SBR Qs$rd=275,0m3/d ( reaktory SBR 2x137,50m3/d z recyrkulacjg wewnetrzng) o wymia-
rach 19,15x16,60m i wysokosci 8,0m ze zbiornikiem usredniajgcym, komorami beztlenowymi, tlenowymi, zbior-
nikiem piany i zageszczaczem osadow, pomieszczeniem dmuchaw i pomp, prasg ze stacjg polielektrolitu, sito-
piaskownikiem, zbiornikiem i pompami ptucznymi, pompami srubowymi, wiatg nad komorami tlenowymi o wym.
19,15x8,30m, weztem sanitarnym, magazynem i sterownia, instalacjami
wod-kan, grzewczymi elektrycznymi, elektrycznymi i AKPIA
BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY 11,00x20,00m i wysokosci 6,0m z weztem szatniowo - sanitarnym, ste-
rownig, pomieszczeniem socjalnym, kottownig na paliwo pellet i instalacjg c.0., magazynem, magazynem wap-
na i pomieszczeniem agregatu p. tworczego z systemem SZR
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: przylacz wodociggowy z pomiarem i instalacjg zasilajgca dla potrzeb so-
cjalnych i technologicznych, instalacje technologiczne i elektryczne po terenie calej oczyszczalni, sterowanie i
automatyka z wizualizacjg proces6w na panelu sterowania z przesytem danych na wybrane miejsce obstugi, te-
lewizja przemystowa, pomiar sciekéw przeptywomierzem umieszczonym w pomieszczeniu pomp
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - projektuje sie jako budowle zelbetowg umieszczong w brzegu istnie-
jacego rowu bez nazwy na terenie oczyszczalni. Wylot zlokalizowany zostanie w km 1+020 rowu bez nazwy.
Projektowany jest wylot W do rowu w km 1+ 020 rurg o srednicy DN 250, skarpy oraz dno rowu zo-
stang zabezpieczone ptytami Jomb. Rzedna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu 160,60mnpm. Scieki oczysz-
czone zostang wprowadzone rurociggiem PVC 250 do rowu bez nazwy za pomocg projektowanego wylotu ,W”
w km 1+020nych. Wylot ,W” bedzie wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na podsypce z
pospotki o grubosci 20 cm. Wspotrzedne geograficzne wylotu W - N: 51* 29' 53,16" E: 18* 37' 50,51"
Projektowana jest przekfadka istniejgcego zbieracza drenarskiego 110mm przebiegajagcego w po-
przek dziatki 209 i 210. Projektuje sie przektadke w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami — przeto-
zenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1,0m. Projektowany gtéwny zbieracz projek-
tuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej posadowienia wylotu 160,50mnpm i
rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych wspoétrzednych geograficznych N: 51* 29' 53,01"
E:18* 37' 50,06"

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ — dojazd do oczyszczalni projektuje sie i z istniejacej drogi gminnej posiadaja-
cej zjazd z drogi powiatowej, a nastepnie droga ustalong na zasadzie uzyczenia gruntow prywatnych wtascicieli

Przepust d=0,60m projektuje sie na rzednej 164,10- wlot i 164,05-wylot, spadku 0,61% i wspoétrzednych
geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18* 37' 30,42"

DROGI WEWNETRZNE -drogi wewnetrzne z kostki betonowej szarej w obrzezu z kraweznika betonowego
OGRODZENIE panelowe, prefabrykowane Zzelbetowe petne
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SIECI WEWNETRZNE; kanalizacja sanitarna, rurociagi technologiczne, oswietlenie terenu z telewizjg przemy-
stowg
PRZEKE ADKA ISTNIEJACEGO zbieracza drenarskiego - istniejacy zbieracz drenarski 110mm przebiegajacy w
poprzek i wzdtuz dziatki 209 i 210 projektuje sie przetozy¢ w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami —
przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1000mm.
Projektowany gtoéwny zbieracz projektuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej
posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych wspétrzed-
nych geograficznych N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"
ZIELEN -zieler zimozielona — tuje, $wierki
a) drzewa iglaste:
- picea glaauca — $wierk biaty, jatowiec
b) drzewa liéciaste
- salix caprea — wierzba iwa - sorbus anacuparia — jarzgb pospolity
c) krzewy lisciaste

— corylus avellana — leszczyna pospolita - sambucus nigra — bez czarny - salix aurita — wierzba uszata o

wys. min. 1,0m w dwéch rzedach ( przed i za ogrodzeniem)

Projektuje sie mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekdw gwarantujaca ze jakosé sciekdw oczyszczonych,

odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spei¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem $cieki z oczyszczalni o RLM 2000 do 9999
wprowadzane do wod ptynacych nie mogg zawiera¢ zanieczyszczen w ilosciach wiekszych niz:

ChZT =125 mgO ,/dm*® °.

BZTs = 25 mgO ,/dm*® Zawiesina og. = 35 mg/dm

Efekty redukcji podstawowyc h wska znikdw zanieczyszcze h w $ciekach surowych
Tab. nr 3 Wymagane efekty redukcji zanieczyszczen

Wskaznik zanieczysz-

Stezenie $ciekéw suro-

Stezenie sciekow

Stopien redukcji zanie-

czen [mg/dm?] wych oczyszczonych dopusz- czyszczen
czalne [%0}
BZTs 523 25 (523-25)/523*100=95,22
ChzT 1045 125 (1045-125/1045*100=88,05
Zawiesina og. 523 35 (523-35)/523*100=93,30

Na podstawie przedstawionych wyzej rozwigzan Wojt Gminy Brzeznio wnioskuje sie o udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego:

1. dla oczyszczalni $ciek6éw komunalnych w m. Brze znio na dziatkach 209 i 210 dla nast epujacych pa-

rametrow :

-przepustowo $¢€ oczyszczalni:

Q s$rd =275m3/d Qmaxd=357,5 m3/d Qmaxh=30 m3/h, RLM=2 400
-przewidywana wielko $¢ fadunkow zanieczyszcze h w $ciekach doptywaj acych do oczysz
czalni wyniesie: EBZTS5 = 144 kgO2/d, tCH ZT = 288 kgO2/d, tzaw. = 144 kg/d,
1.£N-og = 28,8 kgN-og/d, £ P-og = 6,0kgP-og/d.

i wielko $ciach zanieczyszcze h w $ciekach oczyszczonych nie przekraczaj

nych warto $ci:

BZT5 - 25 g 02/m3 CHZT-125g02/m3
-zgodnie z obowi gzujacym Rozporz gdzeniem st ezenia odprowadzanych do odbiornika z

acych poni zej poda -
Zawiesina ogo6lna - 35 g/m3
oczysz-
czalni $ciekéw odpowiada ¢é beda wymogom z Zat acznika nr 1 do Rozporz adzenia Ministra Srodowi-

ska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jak ie nale zy spetni ¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
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wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegé  Inie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.
U. nr 137 poz. 984 z 2006r).

- stopie h usuwania BZT s: (523-25)/523 x 100 = 95,22%
- stopie h usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopie h usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 95,22%

- na budow e wylotu W do odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych w km 1+ 020 rowu , skarpy ora  z
dno rowu zostan g zabezpieczone ptytami Jomb. Rz edna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu
160,60mnpm. Scieki oczyszczone zostan a wprowadzone ruroci  ggiem PVC 250 . Wylot ,\W” b edzie
wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na podsypce z posp6tk i o grubo $ci 20 cm.
Wspohz edne geograficzne wylotu W - N: 51* 29'53,16" E: 18* 37'50,51"

2. na przebudow e istniej gcych drena zy PVC 75-150mm i odprowadzenie wéd drenarskich wil  o$ci jak
dotychczas za pomoc g projektowanego wylotu W1 w kilometrze 1+030 rowu b ez nazwy. Projekto-
wany gtéwny zbieracz projektuje si e zakonczy ¢ wylotem W1 o rz ednej posadowienia wylotu
160,50mnpm i rz ednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz wspéirz  ednych geograficznych N: 51*
29'53,01" E:18* 37' 50,06"

3. na likwidacj e istniej acego wylotu drenarskiego W3 w km 0+990 rowu bez naz ~ wy o wspohz ed-
nych geograficznych N: 51* 29' 53,5" E:18* 37'51, 66" i na likwidacje koliduj acych drena zy

na odprowadzenie wad infiltracyjnych pochodz acych z pompowania podczas prowadzenia robot
monta zowych o catkowitej wielko $ci Q=28,80m3 i przeptywie q= 5,56dm3/s o parametrac h fizyko
chemicznych odpowiadaj acych pierwszej klasie czysto $ci wody i odprowadzenie ich projektowa-
nym wylotem W w km 1+020 rowu bez nazwy .

na przebudow e przepustu zelbetowego z rur WIPRO dn=600mm o diugo $ci L=8,30m na dzialce

nr ewid. 198/3 w km 2+917- 2+925 drogi powiatowej 1  729E Tumidaj - Brze znio. Przepust projektuje
sie z przyczotkami betonowymi. Rury przepustowe projek tuje si e posadowi € na obsypce zwirowej
0 grubo sci 20cm., szeroko $¢ zjazdu publicznego 5,00m o tukach 5,0m i o nawierz  chni asfaltowe;j.
Przepust d=0,60m projektuje si e narzednej 164,10- wlot i 164,05mnpm-wylot, spadku 0,61% i
wspohz ednych geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18* 37" 30,42"

Opracowat

Mgr inz. Marek Matyjewicz
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