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DEX-5E QSHH30 — Modut alarmowy Typ: MD—4A
| | + zasilacz Typ: PS3
+ akumulator 17Ah
|_ o _, PS30 — Sygnalizator dzwigkowo—optyczny
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® ® [ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
@ / / ® BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qsrd=275m3/d
L4 » L » NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO
K113 K114 e SKALA:
A o SCHEMAT UKLADU SYGNALIZACJI OBECNOSC! METANU
5 5 | SIARKOWODORU - BUDYNEK TECHNICZNY
PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYS.:
P76 P77 inz. Tomasz WIECEK MAP/0177/PWOE/07 2011.08
X2 X2 Specjalnos¢ instalacyjna
S OPRACOWAL: DATA: PODPIS: 3.35
ALARM 2 ALARM 1
® SPRAWDZAJACY DATA: PODPIS: NR STR.:
Czerwona mqr inz. Artur GAWELCZYK — MAP/0039/PWOE/11 2011.08 1 /2
Specjalnos¢ instalacyjna




