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TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
PUSTAK CERAMICZNY
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

®

PLYTA WARSTWOWA DACHOWA
Z RDZENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ gr. 8cm
PLATWIE CEOWNIK ZIMNOGIETY C120x60x6

DZWIGARY DACHOWE DWUTEOWNIK IPE 270

1) FUNDAMENTY ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO 2xPLASTIKOL UDM 25 Z WKEADKA Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ
MIEDZY WARSTWAMI IZOLACII

2) W PLYCIE POSADZKOWE] WIATY NALEZY WYKONAC NACIECIA DYLATACYINE O WYMIARACH 5x5m

3) SZCZELINY DYLATACYINE NALEZY USZCZELNIC MATERIALEM PLASTIKOL UDM 2S W TECHNOLOGII FIRMY
DEITERMANN LUB INNEJ O NIE GORSZYCH WEASCIWOSCIACH

4) SPADKI NA PLYCIE POSADZKOWEJ WIATY NALEZY UKSZTALTOWAC TAK ABY UMOZLIWIC ODPLYW WODY Z OSADU

5) SPADKI NIECKT OCIEKOWE] NALEZY UKSZTALTOWAC TAK ABY UMOZLIWIC ODPLYW SCIEKOW DO KRATKI SCIEKOWE]

6) WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCII STALOWE] ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA ZESTAWEM FARB
CHLOROKAUCZUKOWYCH

7) NA SCIANACH ZBIORNIKA WYSTAJACYCH NAD GRUNTEM POZA OBRYS SCIAN MUROWANYCH WYKONAC OBROBKE
BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ NA CALYM OBWODZIE SCIAN
8) RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI BRANY INST. SANITARNYCH

BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKROJ A-A
skala 1:100

€y

PLYTA DENNA ZBIORNIKA BETON B30 WODOSZCZELNY gr. 50cm
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)

CHUDY BETON B15 gr. 15cm

ZAGESZCZONA POSPOLKA gr. 30cm

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

@

PtYTA DENNA ZBIORNIKA BETON B30 WODOSZCZELNY gr. 50cm
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)

CHUDY BETON B15 gr. 15cm

ZASYPKA ZWIROWO PIASKOWA gr. 230cm

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

©

SCIANA ZBIORNIKA gr. 40cm BETON B30 WODOSZCZELNY
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)

@
SCIANA ZBIORNIKA gr. 40cm BETON B30 WODOSZCZELNY
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm

IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)

®
POSADZKA PRZEMYStOWA ZYWICZNA

WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5cm ZBROJONA SIATKA STALOWA Z PRETOW @4mm
1IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR gr. 5cm

IZOLACJA P. WODNA FOLIA PE

PLYTA STROPOWA ZBIORNIKA gr. 20cm BETON B30

®

WYPRAWA ELEWACYJNA

1IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN gr. 10cm
PUSTAK CERAMICZNY

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

BETON B30 W8 - zbiornik
BETON B25 - wieniec, belki i stupy
BETON B15 - chudy beton
STAL St0S
Alll 34GS
St3S
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Q$rd=275m3/d
NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO
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PROJEKTANT: . .

mgr inz. PIOTR BAKA UPR.BUD.371,/2000 DATA: PODPIS: NR RYS.:

specjalnos¢ architektoniczna 06.2011 A 8

OPRACOWAL: DATA: PODPIS:

mgr inz. MAREK DOJKA 06.2011 NR STRONY

SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS:

mgr inz.arch.WOJCIECH GAJDZISZEWSKI MBUA-7342/155/98

specjalnos¢ architektoniczna 06.2011

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE-USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH
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