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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

KONSTRUKCJA STALOWA DACHU (STAL St3S)
Lp. ELEMENT ILOŚĆ (szt.)

1. DŹWIGAR DACHOWY Dz1  IPE 270 7
2. PŁATEW  P1  C 120x60x6 12

4. STĘŻENIE POŁACIOWE Sp1 PRĘT Ø16 32
5. STĘŻENIE PŁATWI Spl PRĘT Ø16 55

BETON B25
STAL St3S

UWAGI:
1) ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ MALOWANIE ZESTAWEM FARB CHLOROKAUCZUKOWYCH

2) PRZED POŁĄCZENIEM DACHU NAD WIATĄ I DACHU NAD CZĘŚCIĄ TECHNICZNĄ

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE RZĘDNE DŹWIGARÓW STALOWYCH DACHU W RAZIE

POTRZEBY SKORYGOWAĆ RZĘDNE TAK ABY KALENICA OBU CZĘŚCI DACHU BYŁA NA TEJ

SAMEJ WYSOKOŚCI

KONSTRUKCJA DACHU
skala 1:100

BUDYNEK TECHNICZNY

R

3. PŁATEW  P2  C 120x60x6 12
NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d


