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UWAGI:
1) PŁYTA STROPOWA ZBIORNIKA gr. 20cm

2) BELKĘ B1 30x50cm W OSI C ZBROIĆ PRĘTAMI Ø16mm W ILOŚCI 11 szt. ORAZ
STRZEMIONAMI Ø6 W ROZSTAWIE PRZY PODPORACH CO 12cm

A W PRZĘŚLE CO 30cm

3) BELKĘ B2 30x50cm W OSI 2 ZBROIĆ PRĘTAMI Ø16mm W ILOŚCI 10 szt. ORAZ
STRZEMIONAMI Ø 6 W ROZSTAWIE CO 15cm

4) PODCIĄG P1 50x70cm W OSI 2 ZBROIĆ PRĘTAMI Ø25mm W ILOŚCI 15 szt ORAZ
STRZEMIONAMI Ø6 CO 10cm

5) PRĘTY ROZDZIELCZE nr 3, W PŁYTACH STROPOWYCH PROWADZIĆ DOŁEM NA

CAŁEJ SZEROKOŚCI PŁYTY I GÓRĄ W MIEJSCACH ODGIĘĆ PRĘTÓW ZBROJENIA

GŁÓWNEGO

6) PRĘTY ODGĘTE UKŁADAĆ NA PRZEMIAN Z PRĘTAMI PROSTYMI

7) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INST. SANITARNYCH
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ZBROJENIE STROPU ZBIORNIKA
skala 1:50

BUDYNEK TECHNICZNY

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d


