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projektowany budynek oczyszczalni ścieków

projektowane umocnienie skarpy
prefabrykowanymi ścianami oporowymi

34°

34°

34°

1 2 3

4
5

6 7

WARSTWA BETONU B15 gr. 15cm

STOPA ŚCIANY OPOROWEJ 

ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY
ZAGĘSZCZONA POSPÓŁKA gr. 30cm

ZAPRAWA JASTRYCHOWA gr. ok. 5cm

34°

UWAGI:
1) ŚCIANY OPOROWE WYKONAĆ Z BETONU B30
2) PREFABRYKOWANE ŚCIANY OPOROWE NALEŻY UKŁADAĆ
SYMETRYCZNIE PO OBU STRONACH BUDYNKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
3) PO DRUGIEJ STRONIE BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ PREFABRYKOWANE
ŚCIANY OPOROWE W ODBICIU LUSTRZANYM
4) POSADOWIENIE ŚCIAN WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA PODANYMI NA rys. K17
5) ŚCIANY OPOROWE NALEŻY PREFABRYKOWAĆ Z GÓRNA KRAWĘDZIĄ
NACHYLONĄ POD KĄTEM 34 STOPNI ZGODNIE Z NACHYLENIEM SKARPY
6) ABY POŁĄCZYĆ ŚCIANKI OPOROWE ZE SOBĄ NALEŻY UŻYĆ STALI
ZBROJENIOWEJ ŻEBROWANEJ Ø14-16mm. PRĘTY NALEŻY PRZECIĄGNĄĆ
PRZEZ ZAMOCOWANE NA TYLNEJ STRONIE ŚCIANY USZY ORAZ PODOBNE
UCHO ZAMOCOWANE W STOPIE ŚCIANY OPOROWEJ. WIEKSZĄ PEWNOŚĆ
MONTAŻU UZYSKUJE SIĘ POPRZEZ ZAKLEPANIE USZU.
7) ŁĄCZENIA PŁYT OPOROWYCH OD STRONY TYLNEJ NALEŻY ZAKRYĆ
PASKAMI PAPY SZEROKOŚCI ok. 20cm
8) ZASYPKĘ ŚCIAN OPOROWYCH NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁU
MROZOODPORNEGO. GRUNT NALEŻY NANOSIĆ WARSTWAMI gr. ok. 30cm I
RÓWNOMIERNIE ZAGĘSZCZAĆ
9) NA FRONCIE ŚCIAN OPOROWYCH NALEŻY WYKONAĆ WYPRAWĘ
ELEWACYJNĄ JAK NA BUDYNKU OCZYSZCZALNI

R

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d

PREFABRYKOWANE ŚCIANY OPOROWE
SPOSÓB UŁOŻENIA PRZY BUDYNKU

skala 1:50


