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POMIESZCZENIE

ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY Z KRATĄ
STACJA ZLEWCZA
MAGAZYN WAPNA
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PODŁOGA

POSADZKA PRZEMYSŁOWA ŻYWICZNA
POSADZKA PRZEMYSŁOWA ŻYWICZNA
PŁYTKI GRESOWE
PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO
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BUDYNEK TECHNICZNY

UWAGI:
1) GRUBOŚĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODANO ŁĄCZNIE Z GRUBOŚCIĄ DOCIEPLENIA WARSTWĄ STYROPIANU gr. 10cm.

2) PRZED WEJŚCIAMI I WJAZDAMI WYPROFILOWAĆ PODJAZDY O NACHYLENIU 15% Z KOSTKI BRUKOWEJ

3) SPADKI NIECKI OCIEKOWEJ WYPROFILOWAĆ TAK ABY UMOŻLIWIĆ ODPŁYW ŚCIEKÓW DO KRATKI ŚCIEKOWEJ

4) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INSTALACJI SANITARNYCH

- WENTYLATORY DACHOWE
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NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d
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