OPIS TECHNICZNY

Budowa tymczasowej ktadki dla pieszych, na exe Zeglinie
w km 14+157 w miejscowsci Deboteka wraz z dogciami.

Gmina Brzeznio.

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowhagkenawczy budowy tymczasowej
ktadki dla pieszych (czaszytkowania do 120 dni) w km 14+157 rzekegliny,

w miejscowdci Dgbolgka, gmina Brzenio, powiat sieradzki.

Projektowana ktadka znajdujeesiv odlegtéci 33,0 m w dét rzekiZegliny od
istniejpjcego mostu przewidzianego do rozbidrki.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowydlktadla pieszych wraz z dojami
a nastpnie, po oddaniu dozytkowania nowego mostu, jej rozbiorki i prageenie
terenu do stanu istnagego.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu jest:
1. Umowa nr 164a/2013 zawarta w dniu 230A032%. w Brzeniu pomedzy
Gmiry Brzeznio, 98-275 Brzenio, ul. Wspélna 44
a Biurem Projektowym mgrzinPiotr Borkiewicz z siedzib
98-220 Zdfiska Wola, ul. Sikorskiego 12.
2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moggkz dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimwpoy odpowiadé drogowe
obiekty irkynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63dnia 3 sierpnia 2000 r.),
3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moeskz dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakimwpmy odpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z drid maja 1999r.).
4. Mapa sytuacyjno wysokziowe w skali 1: 500 do celow projektowych.

1.3. Inwestor
Inwestorem w/w zadania jest Gmina Brre, 98-275 Brzenio, ul. Wspoélna 44



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Dane ogodlne

Istniepcy most drogowy usytuowany w km 0 + 148 drgqiinnej nr 114154E

jest przeznaczony do rozbidrki. Jest to dbiekinoprzstowy o wymiarach

w $wietle 4,20 x 2,40 m i zlokalizowany jest reece Zeglinie w km 14 + 190.
Na czas przebudowy przeznaczonego do rozbrodstu, w km 14+157 rzeki
Zegliny zaprojektowano tymczasevkiadke dla pieszych.

Teren pod daépia do ktadki to w wekszaci niewytki rolne kzdace w posiadaniu
Skarbu Pastwa - Agencji Nieruchonsai Rolnych, Wojewodzkiego Zagdu
Melioracji i Urzadzex Wodnych oraz tereny Ugdu Gminy Brzenio - drogi i OSP
Deboteka.

2.2. Otoczenie obiektu

Koryto rzeki Zegliny pod projektowan ktadky i w jej otoczeniu jest
nieuregulowane, brak ubezpieczenia stopy skarpkarp.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1.

3.2.

Budowa tymczasowej ktadki dla pieszych, nacezZeglinie w km 14+157
w miejscowdci Debokka wraz z ddgiami realizowana dulzie na dziatkach:
384; 490/1; 490/4; 529/6; 491/8; 491/391/1;

Obreb 5 Deboteka, jednostka ewidencyjna Brzénio.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projbkdowy ktadki dla pieszych wraz
z dogciami a nasgpnie (po oddaniu dozytkowania nowego mostu) jej rozbidrki

I przywrocenie terenu do stanu istmoego.

Zakres szczegoOtowy robdt przewidziany niniejszprojektem obejmuje:

- monta tymczasowej kladki dla pieszych na podwalna piyt zelbetowych,
- wyréwnanie terenu i umocnienie €tojdo kiadki,

- wykonanie podsypki i ul@nie nawierzchni z ptyt chodnikowych na sd@ch,
- utrzymanie kiladki i déf w czasie budowy nowego mostu,

- demonta tymczasowe]j ktadki dla pieszych,

- rozbidrka umocnie na dojciach do kiadki,

- profilowanie i uporzdkowanie terenu wokot kladki,

- przywrécenie terenu do stanu istmiejgo (nie gorszego).

Funkcja i charakterystyka obiektu

W odlegtgci 33,0 m od istnigcego mostu w doét rzekiegliny, zaprojektowano
ktadke dla pieszych, jednopggtowa, z poktadem drewnianym wonym na
konstrukcji nénej z belek stalowych za gednictwem poprzecznic drewnianych.
Calas¢ posadowiona jest na gruncie zarpdnictwem podwalin z ptytelbetowych.



3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Podstawowe parametry techniczne projektowareski

- rozpktos¢ teoretyczna d=14,50 m

- diugas¢ obiektu B = 15,00 m (konstrukcji niu®j)
- szeroké¢ ktadki b = 1,80 m (wwietle poeczy)
- kat skosu osi kiadki -90°

- posadowienie podwalin - beZpednio na gruncie

- Swiatlo poziome kiadki - 1,80m

- wysoka¢ belki konstrukcji stalowej - 0,50m

-rzedna dna rzeki w osi ktadki - 144,75 m mp.

- rzedna spodu konstrukcji ktadki - 146,29 m mp.

Rozwjzania konstrukcyjne

Ustréj nagny

Konstrukcg nasna kladki stanowq 2 belki stalowe NP 500 w rozstawie 1,50 m
stezone ceownikami 300.

Wysoka¢ belek stalowych wynosi 0,50 m .

Konstrukcja néna oparta zostanie na ptytach drogowyelbetowych o wymiarach
300 x 100 x 15 cm.

Pokfad

Poktad drewniany kftadki wykonany zostaniedyiny dolnej grubéci 10 cm

i dyliny gbérnej o grub&ei 5 cm. Poktad przybity jest do poprzeczdiewnianych
12 x 16cm uteonych w rozstawie 100 cm na belkach stalowkohstrukcji néne;.
Z obu stron pokladu umieszczono kgamiki z kantowki 12 x 12 cm.

Porcz drewniana o wysoko 110 cm od poktadu. Pochwyt, stupki i zaaly
poreczy wykonane zostanz kantowki 10 x 10 cm.

Przecagi drewniane z bali 12 x 6 cm.

Podpory

Na wyrownanym i zagzczonym podiau (Is> 0,98) naley wykona podsypk
piaskowa grubdgci 15 cm, zagkci¢ ja i utozy¢é podpoe z ptyt drogowych
zelbetowych o wymiarach 300 x 100 x 15 cm.

Dojcia do kiadki

Dojscia do ktadki zaprojektowano z piyt chodnik@lv betonowych o wymiarach
50 x 50 x 7 cm. Piyty chodnikowe nafeutozy¢ na wyrOwnanym i zagzczonym
podiazu na podsypce piaskowej .

3.3.5. Koryto rzeki

W czasie budowy ktadki i jej eksploatacjie nprzewiduje si ingerencji w koryto
rzeki. Koryto rzeki pod samym obiektem (pkbgevars ktadka) i w jego otoczeniu
pozostanie istniege.



3.3.6. Rozbidrka ktadki dla pieszych
Po zakdczeniu robot zwizanych z przebudawistniepcego mostu (czas budowy
do 120 dni) projektowankfadke i dogcia do niej naley rozebré a teren
uporadkowa’. Roboty rozbiérkowe dula prowadzone przy zabezpieczeniu przed
skazeniem wod ptyacych.

4. Organizacja ruchu
Ktadka realizowany bdzie tylko lokalny ruch pieszy w czasie frzdowy mostu.

5. Uwagi kaicowe
Budowe i rozbiorke kiadki naley wykona& metod mechaniczg przy uyciu
tradycyjnych narazi i maszyn. Roboty mioa wykonywé przy wyciu dowolnego
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora NadzopuzelSwzyty do budowy
i rozbiorki musi by sprawny.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dweptacji projekt technologii
budowy i rozbidrki kiadki, projekt organizadji harmonogram robo6t uwzglniajacy
wszystkie warunki w jakich gola wykonywane roboty.

Znaki i uradzenia bezpiechstwa uyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robét powinny by dobrze widoczne oraz utrzymane w agm stanie przez caly

okres trwania prac. Oboazek ten cizy na Wykonawcy robot.

Po zakaiczeniu robdt naley uporzadkowaé teren budowy.

Podpis projektanta:

Zdunska Wola, 02.04. 2014 r.



