OPIS TECHNICZNY

Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzecgeglinie w miejscowéci

Deboteka, w cigu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.
Gmina Brzeznio.

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowhlagkenawczy budowy mostu na
rzece Zeglinie, usytuowanego wagu drogi gminnej nr 114154E w km 0 + 148
w miejscowdci Degbolkka, gmina Brzenio, powiat sieradzki.
Projektowany most znajdujegsiv miejscu istnigicego mostu, ktory z uwagi na
nienormatywne&¢, uszkodzenia podpor oraz stapiedegradowania konstrukcji
zakwalifikowano do rozbiorki. Opracowanie obejeprojekt rozbidrki istniagego
mostu oraz budowy nowego mostu wraz z dejaud

1.2. Podstawa opracowania
Podstawy opracowania projektu jest :

1.

[S20F 5

Umowa nr 164a/2013 zawarta w dniu 230A03%. w Brzeniu pomgdzy
Gmirg Brzeznio, 98-275 Brzenio, ul. Wspolna 44

a Biurem Projektowym mgr zinPiotr Borkiewicz z siedzib

98-220 Zdtiska Wola, ul. Sikorskiego 12.

. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkz dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakimwpoy odpowiadé drogowe
obiekty irkynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63dnia 3 sierpnia 2000 r.),

. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegke dnia 2.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakimwpmy odpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z drid maja 1999r.).

. Mapa sytuacyjno wysokdowe w skali 1: 500 do celdéw projektowych.
. Dokumentacja geotechniczna warunkéw posasiuwidla potrzeb przebudowy

mostu wykonana przez Pracoyvibeologiczno — liyniersky
Piotr Janiszewski tad ul. Obywatelska 102/104

. Katalog Mosty drogowe. Zespolone mosty g z belek

strunobetonowych opracowany przez TransgtoWarszawa. W-wa 2004.

. Ocena stanu technicznego mostu - ,Pazedtozszerzony - 5 letni ”

opracowanie Biura Projektowego ,WEKTOR ”lipca 2013r.

1.3. Administrator obiektu
Administratorem obiektu jest Gmina Bfne.
Administrator nie posiada dokumentacji archivegl mostu.
Inwestorem w/w zadania jest Gmina Brze,
98-275 Brzenio, ul. Wspdlna 44



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Dane ogodlne
Istniepcy most drogowy jest usytuowany w km 0 + 1di®gi gminnej nr 114154E,
i zlokalizowany jest na rzecgeglinie w km 14 + 190.
Jest to obiekt jednopygtowy o wymiarach wéwietle 4,20 x 2,40 m.
Nosnos¢ mostu ograniczona do 10t.

2.2. Ogolna charakterystyka obiektu, wymiary
Podstawowe wymiary istnigego mostu :

- dlugas¢ poktadu drewnianego mostu - 6,06 m,
- szeroké¢ catkowita mostu - 520 m,
- $wiatto poziome mostu - ~4,20m,
- $wiatto pionowe mostu - ~2,40 m,
- szeroké¢ mostu mgdzy ,kraweznikami” - 3,40 m,

- dlugas¢ porczy stalowych -~16,00 m,

- wysoka@¢ porczy - 0,76 m.

2.3. Konstrukcja mostu istniepcego

Istniejacy most jest obiektem jednopsitowym o konstrukcji rimej wykonanej z
dwu kratownic rurowych przestrzennych, agoych na tawach zaprzyczotkowych
i w nich zabetonowanych. Ditugo teoretyczna pezsta mostu wynosi okoto 8,0 m.
Wzdtuz kratowych dwigarow stalowych, zamocowane zostaly do stgbh kratek
dzwigarow, kantowki drewniane a do nich przybjest jednowarstwowy pokiad.
Grubas¢ poktadu drewnianego wynosi 10cm. ¢gae obustronne stalowe wység&io
0,76 m. Pochwyt i stupki pgrzy wykonano z rur o przekroju prositokym .
Brak przecigdw i odbojnic. Pa@cz jest nienormatywna.
Na gorze poktadu zamocowane zostaly dwa ,kkaki’ z kantowki drewnianej
10x10cm w rozstawie 3,4 m ogranicza i wyznaczagce skrajng pozionmy mostu.

Przyczotki mostu pierwotnie bylty wykonanepali drewnianych wbijanych.
W nastpnych latach podpory wielokrotnie wzmacnianstemem gospodarczym,
i mimo napraw pale podpér zostaly zniszczaNa. przyczoétkach i skrzydetkach, za
palami od strony nasypu wykonane jest opraeze ptyt zelbetowych
prefabrykowanych, obecnie wzmocnione betonenhewgnym.

Stan techniczny mostu okle sk jako przedawaryjny.
Obecnie nénos¢ obiektu zostata ograniczona do 10 ton, pogyaniczeniu skrajni
poziomej na obiekcie i dojazdach do 3,0m.

2.4. Dojazdy do mostu

Dojazdy do mostu o nawierzchni bitumicznegzerokdéci od 3,60 m do 5,00 m.
Dojazdy od strony miejscoda Stefandw Ruszkowski jak i od strony drogi
krajowej DK 14 znajduj sk w ztym stanie technicznym i geometrycznym.

2.5. Otoczenie obiektu
Koryto rzeki Zegliny pod mostem i w jego otoczeniu jegunegulowane oraz
brak ubezpieczenia stopy skarpy.

2.6. Uradzenia obce
W obrbie mostu zlokalizowano utone w rurach ostonowych kable
telekomunikacyjne.
Lokalizacg uzbrojenia terenu w planie przedstawionorysgunku nr 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.



3. STAN PROJEKTOWANY

Budowa mostu realizowanacdzie w pasie istniggej drogi gminnej, na dziatkach:
365/2; 367/2; 367/1; 384; 490/1; 490/290/3; 490/4; 529/2; 514;
Obreb 5 Deboteka, jednostka ewidencyjna Brzénio.

3.1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest prbjebdzbidrki istniejcego mostu wraz
z niezlgdnymi odcinkami dojazdow i budowy w miejs@iniejacego obiektu
nowego mostu i dojazdéw oraz umocnienie leomgeki w obgbie mostu.

Zakres szczegOtowy robdét przewidziany niniejszprojektem obejmuje:

- monta tymczasowej kladki dla pieszych i umocniedi@s¢ do ktadki
(wg odebnego projektu)

- rozbidrke konstrukcji nénej istniegcego mostu,

- rozebranie konstrukcji drogi na dojazdach,

- odkopanie przyczotkow i skrzydet mostu,

- rozbidrke betonowych umocnie podpor,

- whicie $cianki szczelnej stalowe] wzdtuobrysu projektowanych taw,

- wykonanie zelbetowych pali wierconych na podporach,

- wykonaniezelbetowych taw i konstrukcji podpor,

- wykonanie izolacji podpor w exi odziemnej,

- wykonanie zasypki za przyczotkami,

- wychgniecie $cianki szczelnej,

- monta desek sprzonych DS 9 i wykonanie ustroju émego,

- utozenie na plycie mostu izolacji z papy zgrzewp

- wykonanie na dojazdach ptyt prgepwych,

- wykonanie na dojazdach warstw konstrukgsiy pod nawierzcheidrogi,

- ustawienie krawznikbw kamiennych na ndoie,

- wykonanie kapy chodnikowej i opaski nasmie z montaem desek gzymsowych,

- wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapie chikdwej i opasce,

- ustawienie krawznikbw betonowych na dojazdach,

- wykonanie poboczy i skarp drogowych z umegiami,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na dojach do mostu,

- wykonanie nawierzchni na #uote,

- monta barier ochronnych na dwe i na dojazdach.

- wykonanie zabezpiecZzeantykorozyjnych podpor i konstrukcji mostu,

- wyprofilowanie i umocnienie skarp drogowych,

- wyprofilowanie i umocnienie skarp koryta kzew obrbie mostu na dlugoi
20,0 m materacami gabionowymi gr&tio20,0 cm,

- utozenie geowtokniny i wykonanie narzutu kamiermeg korycie rzeki gr. 30 cm
na dtugéci 20,0 m,

- monta schoddéw skarpowych dciekow trapezowych,

- odtworzenie rozebranych na czas budowy naelmi chodnikdw z piyt
betonowych chodnikowych i z kostki betonawej

- monta studni na wylocie przepustu pod zjazdemtazenie rowu Krytego,

- demonta tymczasowej kiadki dla pieszych i umodniea dojciach do kiadki,

- profilowanie i uporazdkowanie terenu wokot mostu i dojazdow.



3.2. Funkcja i charakterystyka obiektu

W miejscu istnigicego mostu projektuje ¢sinowy most, jednopestowy, zelbetowy
posadowiony na palackelbetowych wierconych.

Podstawowe parametry techniczne projektowangstu:

- rozpktos¢ teoretyczna =8,30 m

- diugas¢ obiektu B =9,20 m (do kradzi dylatacji)
- catkowita szeroki& ustroju niogcego b =920m

- kat skosu osi mostu - 80,2°

- szeroké¢ jezdni na mécie - 550m

- spadek poprzeczny na jezdni I =2 % (jedoosty)

- szeroké¢ chodnika na migie (rys.) - 2,60m

- spadek poprzeczny na chodniku I=3%

- szerok&¢ opaski bezpiecastwa (rys.) - 1,10m

- spadek poprzeczny opaski i=4%

- spadek poditny -0,42 %

- klasa obcizen - klasa ,B” wg PN-85/S - 10030
- posadowienie - Beednie na palach

- dylatacje - bitumiczne

- Swiatlo poziome mostu - 7,90m

- dlugas¢ nominalna belek typu DS 9 - 9,00m

- wysoka¢ belki - 0,24 m

-rzedna dna rzeki w osi mostu - 14477 m n.p.m

- rzedna spodu konstrukcji mostu na wlocie - 12/H8 n.p.m.

3.3.  Rozwjzania konstrukcyjno materialowe

3.3.1. Ustrgj nagny
Konstrukcg nasna jednoprzstowego mostu stanowi 9 belek gqnych
w rozstawie 0,90 m wspoipragaych z zelbetova piyta pomostu.
Gruba¢ belek spgzonych DS9 wynosi 0,24 m.
Gruba¢ piyty zelbetowej wynosi 0,24 + 0,29 m.
Materiaty
Belka DS9 - klasa betonu C35/45 (B45)
Piyta - klasa betonu C30/37 (B35)
Stal spezajaca - liny g 15,5 mm odmiana I. - 1&gien
Stal zbrojeniowa A-1l (18G2-b)

3.3.2. Kapy chodnikowe
Na obiekcie przewiduje siwykonanie kap chodnikowych o griébb ~24 cm,
Zz desky gzymsow polimerobetonow o wysokdci 65 cm.
Konstrukcg kap chodnikowych natg wykona z betonu klasy C30/37 (B35)
zbrojonego stal gatunku All. Paiczenie kapy chodnikowej i opaski z piyt
monolityczray bedzie zrealizowane kotwami talerzowymi. Krkgawiki kamienne
20x20cm i 20x18cm kotwione 2 @ 14 mm/m. Wyarag materiatowe dla betonu
i zbrojenia kap chodnikowych jak dla ptytprpostu.



3.3.3. Podpory
Przyczotki mostu zaprojektowano jako petrebetowe, monolityczne
z podwieszonymizelbetowymi skrzydetkami. Posadowienie przyczotkaa
posrednictwem tawy fundamentoweglbetowej na palachelbetowych wierconych
o srednicy d=1,0m i diugeoi L =38,00 m.
Pod jednym przyczotkiem znajdugic 4 palezelbetowe wiercone.
Ustré] naény jest padczony przegubowo z przyczoétkami.
Podpory (przyczotki i tawy fundamentowe) zgpkbowano z betonu mostowego
C30/37 (B35) zbrojonego sialA-Il (18G2-b) .
tawy fundamentowe, wykonane zostaw $ciankach szczelnych stalowych G-62
nastpnie wycagnigtych.

UWAGA:

Przed wbiciem $cianek szczelnych wokét taw fundamentowych wykaé
odkrywki w celu precyzyjnej lokalizacji kabli telekomunikacyjnych
usytuowanych przy projektowanych podporach.

Materiaty
Beton C30/37 (B35)
- cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny #ya42,5 NA (dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu czystego dmdatkow),
- kruszywo grube - grysy bazaltowe o max wymeaziarna< 16 mm,
- nasikliwo$¢ - do 4% (badanie wg PN-88/B-06250 po 28 dniach
- mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%,
- wodoszczeln& - wigksza od 0,8 (W8).
Stal zbrojeniowa A-1l (18G2-b)

3.3.4. Plyty przegciowe

Na dojazdach do mostu, w celu zapewnieniargjolwspétpracy nasypu z obiektem
zaprojektowanozelbetowe ptyty przégiowe o diugéci 4,0 m i grubéci 30 cm.
Piyty wykonane zostanna miejscu jako wylewane. Plyty oparto #dng strony na
wsporniku wykonstruowanym wcianie przyczoétka, a z drugiej strony na gian
zasypki.
Piyty zaprojektowano z betonu klasy C30/375B2brojonego stal gatunku All.
Na ptytach przewidziano izolacjtermozgrzewakp gr. 5 mm zabezpieczerwarstva
ochronn, z betonu B15 gr.5cm.
Materiaty

Piyta - klasa betonu C30/37 (B35)

Stal zbrojeniowa A-ll (18G2-b)

3.3.5. lzolacje i nawierzchnie
Izolacg ptyty ustroju nénego zaprojektowano z papy termozgrzewalnej.
Na elementach konstrukcji stykeych s¢ z gruntem zastosowano izolacje
powtokowe z roztworu asfaltowego. Nawierzeéhqezdni projektuje si jako
dwuwarstwow, ze spadkiem jednostronnym 2,0 % tj. :
- warstwa wizaca z asfaltu twardolanego MA1l KR3 gr&tio5,0 cm,
- warstwascieralna z mieszanki SMA11l KR3 gruibb 4,0 cm.
Jako lepiszcze do warstwy akicej naley stosowa polimeroasfalt drogowy
PMB 25/55-60 a do warstwicieralnej PMB 45/80-55.
Nawierzchnia kap chodnikowych na $oe grubéci 0,5 cm epoksydowo -
poliuretanowa.



3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.4.

Elementy bezpiecastwa ruchu
Po obu stronach mostu zaprojektowano bargayronne mostowe o parametrach

H2W3B gdzie:
- klasa powstrzymywania - H2
- szeroké¢ pracujca - W3
- klasa intensywniwi zdarzenia -B

Na dojazdach, bariery ochronne zaprojektowasdyrjie od strony wsi Stefanow
Ruszkowski, na dtugeoi projektowanego chodnika i na dhggo stawu - do
skrzyzowania.

Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni mostu odprowadzbgda powierzchniowo poprzez
spadek poprzeczny i spadek padiy mostu.

Spadek poprzeczny na jezdni mostu wynosi%2,Gpadek podiny 0,42 %.

W celu odwodnienia izolacji, wzdtuosi jezdni, w odlegkei 30 cm od linii
kraweznika od strony gornej wody przewiduje sitozenie drenzu podhiznego

(w linii zatamania piyty pomostu).

Na dojazdach odwodnienie drogi powierzchnioweastpnie sciekami trapezowymi
doprowadzonymi do koryta rzeki. Wylotgiekbw na skarpach umocniono
materacami gabionowymi.

Dylatacje

W pamie jezdni chodnika i opaski, po obu strdnanostu nydzy scianka
zapleczn a plyt ustroju nénego, projektuje si wykonanie dylatacji bitumicznych
0 przesurgciu +10mm.

Dojazdy do mostu
Nasypy na dojazdach do mostu powinng byykonane z gruntu przepuszczalnego
réznoziarnistego. Grunt w gornych warstwach nasppwinien by zagszczony
tak, aby uzyskany wskaik zagszczenia oggmt wartags¢ co najmniej 4= 1,00
Nawierzchn¢ na dojazdach do mostu zaprojektowano nagkat ruchu KR3
0 nasgpujacej konstrukciji:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 ~5grm,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR3 - gr.6cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoweg@2RCKR3 - gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegd.,b/3

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm.
Konstrukcja poboczy

- destrukt asfaltowy pofrezowy -gr.18c

- kruszywo niesortowane 0/31,5 - §refin

W celu doprowadzenia konstrukcji dojazdéw kki. KR3, w projekcie zatono
wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinkd0,5 m +~23,0 m = 33,5 m.

Na odcinkach dojazdow o diugd ~27 m od strony drogi krajowej
oraz ~24 m od wsi Stefandw Ruszkowski w ceadania drodze odpowiednich
spadkow, szerokkoi i wpisania jej w stan istnigy, przewiduje si odtworzenie
istniejacej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie, nueyge poszerzenia podbudowy
I nastpnie wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Na granicach robot nawierzchnnaleey dowiazat do stanu istniegego.
Na dojazdach od strony wsi Stefandw Ruszkowsiprojektowano bariery
ochronne spryste jako kontynuacja barieropory na mécie.



3.5. Umocnienie rzeki, rowu i skarp
Na szerokéci mostu i poobu stronach na dit@opo 5,0 m (10,0 + 2x5,0 = 20,0 m)
czyli na dtugéci 20,0 m, dno rzeki zostanie umocnione namutkamiennym
grubdici 30,0 cm utaonym na geowtdkninie 300grfmSzeroké¢ umochionego dna
jest zmienna ( minimum 3,50 m) i jest wpisamaistniepce koryto rzeki.
Réwniez skarpy rzeki w olbie mostu na odcinku 20,0 m zogtammocnione
materacami gabionowym grumd 20 cm o pochyleniu 1:1 (rys. 3).
Wylot rowu przydranego ldzie umocniony prefabrykowanymi elementami
betonowymi i narzutem kamiennym. &¢oi skarpy nasypu zostarumocnione
kostka betonow grubdci 6cm na zaprawie cementowo - piaskowe] géabé cm.
Umocnione skarpy z kostki naye obramowa obrzeami betonowymi 8 x 30cm.
Pochylenie skarp nalg dostosowa i wpis& w stan istniegy.

3.6. Schody na skarpie
Dla ufatwienia pracy przy utrzymaniu obiekizaprojektowano schody dla obstugi
po obu stronach mostu. Stopnie schod@aa bwvykonane z prefabrykatow
betonowych o wymiarach: 20x34x80 cm, agloych na podsypce piaskowe;.

3.7. Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu pozostanie bez zmian.
W czasie budowy nowego mostu roboty budowlbgdy prowadzone przy
catkowitym zamkrgciu ruchu a ruch lokalny realizowangdzie objazdami.
Lokalny ruch pieszy zostanie skierowany nadki usytuowan poniej mostu.
Na czas prowadzenia robot zostanie opracovganjgkt tymczasowej organizacji ruchu
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 14.10.2003r.)

3.8. Tymczasowa ktadka dla pieszych z daojami
Na czas przebudowy mostu (czas budowy do drd) w km 14+157 rzek¥egliny
zaprojektowano tymczasawkladke dla pieszych o diugoi 15,0 mi szerokiwi
w $wietle poeczy 1,80 m. Usytuowanm jw dét rzekiZegliny w odlegtéci okoto
33,0 m od projektowanego mostu.
Konstrukcg nasna ktadki w przekroju poprzecznym stangwdwa dwigary
stalowe wykonane z dwuteownikéw NP 500 w tazge osiowym 1,50 m.
Poktad drewniany z dyliny dolnej gr. 10 cndyliny gornej gr. 5 cm.
Porcze drewniane o wysokm 110 cm. Dgjcia do kiadki zaprojektowano z piyt
chodnikowych betonowych o wymiarach 50 x 50cnY utezonych na podsypce
piaskowej. Po zakmzeniu robdt zwizanych z przebudawistniepcego mostu
ktadke i dogcia do niej naley rozebré a teren upordkowa.
Projekt kladki stanowi odbne opracowanie.

3.9. Uwagi kaicowe
Osoby wykonujce jakiekolwiek czynriwi zwiazane z robotami w pasie drogowym
powinny by ubrane w odzie ostrzegawcg 0 barwie pomargzowe).
Znaki i uradzenia bezpiecistwa ruchu gyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot powinny Bydobrze widoczne oraz utrzymane w aghm stanie
przez caly okres trwania prac. Obamek ten cizy na wykonawcy robot.
Po zakaiczeniu robdt naley odtworzyé istniejace oznakowanie drogi
I uporzadkowa¢ teren budowy.



4. ROZBIORKA ISTNIEJ ACEGO MOSTU

4.1. Zalaenia
Prace przy rozbiorce mostwda prowadzone przy catkowitym zaju jezdni.
Ruch ledzie odbywat s objazdami. Roboty rozbiérkoweedn prowadzone przy
zabezpieczeniu przed slemiem wod ptyacych.
Dla robo6t rozbiérkowych Wykonawca wyznaczyete na okresowe gromadzenie
gruzu i mas ziemnych powstatych po wykopaobkresli sposob pogpowania
z nimi, uwzgtdniaac wymagania ok&one w Ustawie o odpadach.

UWAGA:

Przed rozbiorka istniejacych podpor naley wykonaé odkrywki kabli
telekomunikacyjnych usytuowanych w obgbie mostu, w celu ich precyzyjnej
lokalizacji i w razie potrzeby kable dodatkowo zabezpiecz§ .

4.2. Zakres rozbiorki
Konstrukcja istnigjcego mostu zostanie rozebrana wraz z ndsgbmi odcinkami
dojazdow. Przyczotki, tawy fundamentowe oratobowe umocnienia skarp i
skrzydetek mostu zostarrowniez rozebrane.
Istniejace pale drewniane pod mostem i we¢blr mostu nale usung.

4.3. Roboty rozbiérkowe
Rozbidrke naley wykona& metod mechanicza przy wyciu tradycyjnych naxgzi
i maszyn. Roboty mma wykonywé& przy wyciu dowolnego spezu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.c¢Bpezty do rozbiorek musi ldy
sprawny. Materiaty pochodee z rozbiorki naley przewiec transportem
samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamaoyaj.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dweptacji projekt technologii
rozbidrki, projekt organizacji i harmonogramab6t uwzgtdniajcy wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty. Przy prowadzeniu roboétbidgkowych
naleey stosowa podesty zabezpieczaag przed spadaniem gruzu do rzeki.
Przy rozbiorce mostu nie zosiaskaone wody ptyace.
Po zakaiczeniu robdt naley uporzadkowaé teren budowy.

Zdunska Wola, 02.04. 2014 r.

(podpis sprawdzaego) (podpis projektanta)



