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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.Dokumentacje geotechniczng dla okreslenia warunkéw hydrogeologicznych

i geologiczno-ingynierskiej charakterystyki gruntow wystepujgcych na terenie ulic

Szkolnej, Osiedlowej, Stonecznej i Pogodnej w miejscowosci Brzeznio” wykonano dla Biuro

Inzynierskie ,,EL-JOT”, ul. Zawiszy Czarnego 27, Wroclaw.

Niniejsza dokumentacj¢ oparto o obowigzujace przepisy :

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Normy panstwowe:

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne. Czgé¢ 1: Zasady ogélne.

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego.

— PN-EN ISO-14688 Badanie geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw (wraz
z zalgcznikiem krajowym NA).

— PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe.
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1: 1000.

Literatura branzowa:

— Szczegotowa mapa geologiczna Polski — Wydawnictwa Geologiczne,

— Kondracki 1., Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,

— Myslinska E., Laboratoryjne badania  gruntéw, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 1998,

— Z. Wilun — Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i L.gcznosci. Warszawa 2005.

Polozenie otworéw badawczych przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik 1.

2. CEL I ZAKRES PRACY

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych parametréw geologiczno-
inzynierskich gruntéw na terenie ulic Szkolnej, Osiedlowej, Stonecznej i Pogodnej w
miejscowosci Brzeznio, gminie Brzeznio, powiat Sieradz, wojewddztwo Lédzkie.

Zakres badan terenowych obejmowat:

&, wykonanie pigciu (5) wiercen o gigbokosci 2,5 m,
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& wykonanie opisu makroskopowego otrzymanych profili gruntu w zakresie:
= okre$lenia nazwy gruntéw,
= okreslenia stanu gruntéw,
= okre$lenia wilgotnosci gruntéw,
= okre$lenia parametréw geotechnicznych gruntéw,
= okreslenia gigbokosci zwierciadta wéd podziemnych.
Uwzgledniajac obserwacje terenowe w czasie realizacji pracy wykonano:
L, charakterystyke geologiczno — inzynierskga sondowanych gruntéw,
L graficzng prezentacje wynikéw badan w formie:
= profili geologicznych,
& sformutowano wnioski dotyczace geotechnicznej charakterystyki gruntéw oraz

warunkéw hydrogeologicznych w profilu gruntowym.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Obszar objety opracowaniem, pod wzgledem administracyjnym, zlokalizowany jest
w miejscowosci  Brzeznio, gminie Brzeznio, powiat Sieradz, wojewédztwo L.Gdzkie.
W profilu geologicznym badanego obszaru wyst¢pujg utwory czwartorzedu.

Budowa geologiczna rejonu badan jest mato zréznicowana. W profilu pionowym
mozna wyrézni¢ utwory czwartorzgdowe. Utwory plejstocenskie to gléwnie osady
morenowe utworzone jako piaski Srednie, drobne i pylaste, gliny piaszczyste i pyty.
Pierwszy poziom wodonosny w rejonie badan zwigzany z utworami czwartorzgdowymi i z
reguly wystepuje na glebokosci 2-4 m ppt. W podlozu geologicznym badanego terenu
zalegaja nawierzchnie asfaltowe, nasypy antropogeniczne-budowlane i utwory

czwartorzedu do glebokosci 2,5 m.

4. METODYKA BADAN

Sondowania wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej WH-3 oraz $widréw
recznych. Do sondowania wykorzystano prébniki o srednicy 90 mm. W punktach
sondowan wykonano pomiar glebokosci zwierciadla wod podziemnych $wistawka
hydrogeologiczng firmy Eijkelkamp. Szczegélowa charakterystyke wszystkich wykonanych

profili sondowan prezentuje zalgcznik 2 zawierajacy ,,Karty sondowan”.
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
OBSZARU BADAN

5.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Z przeprowadzonych badan i obserwacji terenowych wynika, ze na opisywanym
terenie, w warstwach przypowierzchniowych wystepuja nawierzchnie asfaltowe o grubosci
5-11 cm oraz podbudowa z kruszywa, zuzla, piasku i gruzu oraz sporadycznie innym pod
ktérymi  zalegaja osady czwartorzedowe. Genetycznie grunty czwartorzedowe
reprezentowane sg przez plejstocenskie osady akumulacji lodowcowej. Naturalne grunty
lodowcowe zwigzane sg z zlodowaceniem s$rodkowo-polskim i zalegaja pod nasypami

budowlanymi, drogowymi.

5.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane sondowania wykazaly brak zawodnienia nasypéw 1 gruntéw
czwartorzedowych (za wyjatkiem otworéw O-1 1 O-2) do glebokosci 2,5 m ppt. Wody
gruntowe na badanym terenie nie wystgpuja a niewielkie zawodnienie warstw gruntéw
moze czasowo wystepowaé jedynie po intensywnych roztopach i duzych opadach
atmosferycznych. W wykonanych wierceniach jedynie w otworach O-1 1 O-2 stwierdzono

wysiaki wody na glebokosci 1,9-2,0 m ppt.

5.3. WARUNKI GEOTECHNICZE PODLOZA

Za podstawe wydzielen przyjeto wlasnosci fizyko — mechaniczne gruntu, gdzie
uwzglednione zostaly wyniki badan makroskopowych. Dla wystepujacych w podtozu
gruntéw badaniami laboratoryjnymi i makroskopowymi okre$lono parametry wiodgce tj.
stopien zageszczenia Ip 1 plastycznosci Iy, oraz wilgotnos¢ i uziarnienie. Pozostate
parametry geotechniczne okreslono metoda ,B”, przez wykorzystanie zaleznosci
korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu o normg PN-81/B-03020.
W podlozu budowlanym wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych réznigcych si¢ migdzy
sobg wlasnosciami fizyko — mechanicznymi, wyksztalceniem litologicznym i geneza.
Warstwy zostaly ponumerowane od stropu wiercen.
PAKIET I - Do pakietu I zaklasyfikowano malo wilgotne brgzowe i szaro-bragzowe
~ nasypy antropogeniczne-budowlane jako podbudowa pod warstwg asfaltowg. Sa to nasypy

budowlane ustabilizowane zalegajgce na tym terenie conajmniej kilkanascie lat,
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zbudowane glownie z kruszywa dolomitowego, zuzla, kamieni, piasku i zwiru oraz
sporadycznie gruzu. Nasyp ten wykazuje wilasnodci gruntdw niespoistych (kat tarcia
wewnetrznego zawiera sie w przedziale ®= 35-37°, Ip=0,65, do obliczer edometryczny
modul $cisliwosci pierwotnej mozna przyjaé na poziomie Mpe=109500 kPa, gestosé
objetosciowa 1,73 t/m’). podbudowy te w rejonie wiercen wykazujg matg zmiennosé
wyksztalcenia a ich migzszos¢ wynosi ok. 15-25 cm (zal.2). Opisywane nasypy
stwierdzone na terenie badan znajduja si¢ w stanie malowilgotnym i sg gruntami no$nymi,
niewysadzinowymi i wodoprzepuszezalnymi (sredni wspétczynnik filtracji k = 2,1x 10™
m/s).

PAKIET II - Do pakietu II zaklasyfikowano $redniozaggszczone wilgotne bezowe i
jasnobrazowe piaski pylaste i miejscami drobne. Sa to osady $rednio zageszczone o
uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,58 (kat tarcia wewnetrznego 0=27", usredniony
edometryczny modut scisliwo$ci pierwotnej Mo=73800 kPa, srednia gestos¢ objetosciowa
1,70 t/m’, wilgotnos¢ 12 %). Wymienione osady powstaty w holocenie jako osady wodno-
lodowcowe. Osady te wykazuja niewielkg zmiennos¢ wyksztalcenia a ich migzszos¢
wynosi od 0,2 do ok. 1,4 m (zal.2). Omawiane grunty reprezentujg jeden typ litologiczny.
Osady te sa nosne nie wykazuja wlasnosci wysadzinowych a §redni wspoétczynnik filtracji
K dla tych piaskow wynosi ok. 8,6 x 10° mys.

PAKIET III - Do pakietu III zaklasyfikowano twardoplastyczne, wilgotne i mokre gliny
piaszczyste 1 pylaste bragzowe 1 bezowe (st. plastycznosei 1;=0,22 o kacie tarcia
wewnetrznego ®= 18°, edometryczny modut scisliwosci Mo=34500 kPa, spdjnosc
Cu=30,40 kPa). Omawiane grunty reprezentujg na terenie jeden typ litologiczny. W
obrebie opisywanych utworéw, ze wzgledu na ich jednolite wyksztatcenie, nie wydzielono
warstw geotechnicznych. Migzszo$¢ tych gruntéw w rejonie badan jest wynosi od 0,5 m do
ok. 1,5 m (sg to utwory stabo przepuszczalne).

PAKIET IV - Do pakietu IV zaklasyfikowano $redniozageszczone wilgotne i mokre
bezowe pyly. Sa to osady twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci 1;=0,15
(kat tarcia wewngtrznego ®=20°, usredniony edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej
Mo=41900 kPa, $rednia gestosé objetodciowa 2,00 t/m’, wilgotnogé 20 %). Wymienione
osady powstaly w holocenie jako osady lodowcowe. Osady te wykazujg niewielka
zmienno$¢ wyksztatcenia a ich migzszo$¢ wynosi od 0,2 do ok. 0,5 m (zal.2). Omawiane

grunty reprezentuja jeden typ litologiczny. Osady te sa nosne i stabo przepuszczalne.
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PAKIET V - Do pakietu V zaklasyfikowano $redniozaggszczone wilgotne i mokre
W spagu jasnoszaro-zotte piaski $rednio i drobnoziarniste. Sg to osady $rednio zageszczone o
uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,55 (kat tarcia wewnetrznego ®= 31°, usredniony
edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mp=99500 kPa, érednia gesto$é objetosciowa
1,85 t/m’, wilgotnos¢ 17 %). Osady te wykazuja niewielkg zmienno$é wyksztatcenia a ich
migzszo$¢ wynosi ponad 0,6 m (zat.2).Omawiane grunty reprezentuja jeden typ litologiczny.
Osady te sg nosne, dobrze przepuszezalne wilgotne i mokre w spggu. Wspétczynnik filtracji
,k” dla tych piaskéw wynosi ok. 8,5 x 10° mys. Osady te nie wykazujg wlasnosci

wysadzinowych. Pakiety ponumerowano od stropu sondowan geotechnicznych.

6. WNIOSKI

Po przeprowadzeniu prac geotechnicznych na terenie ulic Szkolnej, Osiedlowej,

Stonecznej i Pogodnej w miejscowosci Brzeznio sformutowano nastepujace wnioski:

1. W pigciu profilach sondowan, stwierdzono wystgpowanie nawierzchni asfaltowych z
podbudows, oraz czwartorzgdowych gruntéw naturalnych.

2. Pod wzgledem geotechnicznym nawiercone grunty nalezy uznaé za nosne,
wodoprzepuszczalne i nie wysadzinowe nadajace si¢ jako podtoze drogi gminne;.

3. Wykonanymi  otworami nie nawiercono wody podziemnej pierwszego
czwartorzgdowego poziomu wodonosnego do glebokosci 2,0m ppt a jedynie
niewielkie wysigki wody na gt. ok. 2,0m w rejonie otworéw O-1 1 O-2.

4. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)” przyjmuje sie dla
rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.

5. Nos$no$¢ podloza nalezy obliczy¢ dla szczegétowych warunkéw fundamentowania
zgodnie z normami EN 1997-1:2004 uwzgledniajac parametry geotechniczne podane
w zataczniku 2 oraz pkt. 5.3.

6. Maksymalna gl¢bokos$¢ przemarzania podloza dla terenu badan wynosi h,=1,0 m pod
poziomem terenu.

7. Stwierdzone w wierceniach grunty nalezy zaliczy¢ do grupy G-1 zgodnie z
klasyfikacjg w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie.
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7. SPIS ZAEACZNIKOW

Zatacznik 1. Mapy lokalizacji punktéw sondowan.

Zalgcznik 2. Karty otworéw geotechnicznych.
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KARTA OTWORU
Profil - O-1

Zat.Nr.

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul.Szkolna
Miejscowosé: BrzeZnio
Gmina: Brzeznio
Wojewodztwo: todzkie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie ,EL-JOT”
Wiercenie: GEOPROFIT

Dozér geol.: Gwozdziewicz M.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

|
,1 Rzedna: 100.00 m n.p.m.

Ekala 1:25 ! Data wiercenia: 2013-06-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
Profil - O-2

Zal.Nr

[
| Wiertnica: WH-5

Rejon: ul.Szkolna
Miejscowosc: Brzeznio
Gmina: Brzeznio
Wojewodztwo: todzkie

Obiekt droga

Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie ,EL-JOT”
Wiercenie: GEOPROFIT

Dozor geol.: Gwozdziewicz M.

Lskala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2013-06-12

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.00 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

Profil - O-3

Zat.Nr

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul.Osiedlowa
Miejscowosc: Brzeznio
Gmina: Brzeznio

Obiekt: droga
Zieceniodawca: Biuro Inzynierskie ,EL-JOT”
Wiercenie: GEOPROFIT

[ System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
I

L Rzedna: 100.00 m n.p.m.

Wojewodziwo: £odzkie Dozér geol.: Gwozdziewicz M. | Skala 1: 25 { Data wiercenia: 2013-06-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



GEOPROFIT

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia

KARTA OTWORU
Profil - O-4

Zat.Nr:

Wiertnica: WH-5

Rejen: ul.Stoneczna
Miejscowosé: Brzeznio
Gmina: Brzeznio

Obiekt: droga
Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie ,EL-JOT"
Wiercenie: GEOPROFIT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.00 m n.p.m.

L~

Skala 1:25 ] Data wiercenia: 2013-08-1

Wojewsdztwo: todzkie Dozor geol.: Gwozdziewicz M.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
Profil - O-5

Zat.Nr.

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul.Pogodna
Miejscowosc: Brzeznio
Gmina: Brzeznio
Wojewbdztwo: +odzkie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie ,EL-JOT"
Wiercenie: GEOPROFIT

Dozér geol.: Gwozdziewicz M.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 100.00 m n.p.m.

Skala 1:25 ! Data wiercenia: 2013-06-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”"



