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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Dane informacyjne
Inwestycja — obiekt budowlany: Projekt budowlany dla zadania: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej iskEzowe]
W miejscowoi Brzenio oraz Bronistawow

Inwestor — zleceniodawca Urd Gminy Brzénio
ul. Wspokv
98-275 Bizie®

Wykonawca dokumentaciji: DFE EKORAJ Sp. z 0.0.
ul. Purkygeel
50-155 Wianet

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi umowa, zawarta pgiay Gmirg Brzeznio a firmg DFE

EKORAJ Sp. z 0.0., 50-155 Wroctaw ul. Purkyniego 1.

1.3 Materiaty wyjsciowe

Wizje lokalne, wywiad terenowy.

Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:500 do celéw projektowych.
Dokumentacja geotechniczna,

Uzgodnienia i opinie gie w pismach, notatkach showych i rysunkach
Rozporadzenia i normy braiowe,

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kaagji sanitarnej grawitacyjnej z
odcinkami sieci i przyczami kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowe] onamjekt
przetaenia odcinka sieci wodaggowej w miejscowséciach Brzenio oraz Bronistawow.

1.5 Zakres opracowania
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje regdizeastpujacych robot:

- kanalizacji sanitarnej w zakresie:
= kanalow grawitacyjnych,
» odcinkdéw sieci grawitacyjnej od kanatu do graniayeki,
» studzienek kanalizacyjnych,
= przepompowni sieciowej wraz z zasileniem w eneedektryczn

-kanalizacji deszczowej w zakresie:
» kanatow grawitacyjnych,
» studzienek kanalizacyjnych,
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» studzienek wpustowych,
= wylotu do rowu,

- przelazenia odcinka sieci wodogowej:
» sieci wodocigowej,
» przeptcia przyhczy,
= przesungcia hydrantu.
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2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscav@®rzeznio oraz Bronistawow, gmina
Brzeznio, powiat sieradzki, wojewodztwo tédzkie.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W
OBREBIE INWESTYCJI

Droaqi

W obrebie inwestycji przebiegajnastpujace drogi:
- drogi powiatowe: ul. Wspdlna —dz. nr 583 (Broniséav) i dz. nr 524 (Brzenio),
ul. Sieradzka dz. nr 683 i dz. nr 516 ( Bu®), ul. Topolowa iSw. ldziego dz. nr
521 ( Brzeénio), Sw. Idziego dz. nr 117 ( Bronistawow),
- drogi gminne
Sieci

Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane g nastpujace sieci:

energetyczne,
telekomunikacyjne,
wodochgowe,

kanalizacja ogélnosptawna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa.

Gospodarkd@ciekowa

Gmina Brzénio posiada projekt mechaniczno-biologicznej oceyaini sciekow, ktéra ma
by¢ zlokalizowana w miejscowoi Brzeznio. Zdolng¢é przerobowa oczyszczalni w
pierwszym etapie wynositatzie 275 nid.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ETEGO
INWESTYCJ A

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawian@anach sytuacyjnych w skali 1:
500.

Projektowane sieci stanoaviliniowy obiekt uzupetnigicy istniepcs infrastruktue
techniczr w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Na trasie projektowanych sieci wypuja zblizenia i skrzgowania z istnigjcym

uzbrojeniem podziemnym inadziemnym typu: przewodypdociggowe, przewody
telekomunikacyjne, kable istupy elektryczne, k&wdja deszczowa, sanitarna |
ogolnosptawna oraz przeja pod drogami w tym powiatowymi i gminnymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomywanego wykopu, krzyjace

sie lub biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewavajich eksploatagj lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w SposoOb iéuggcy z rurocggami.

Przegcia przewodéw przez przeszkody powinny lwykonywane doktadnie wg ustale
pozwoler wydanych przez ich Wiaicieli.
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W miejscach Kkolizji z istnigcym uzbrojeniem przed rozpagZem prac na
poszczegolnych odcinkach nayewykona przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistyctdrzych ich posadowienia.

W rejonie ulic: Szkolnej, Osiedlowej, StonecznepaSerowej i Pogodnej zlokalizowana
jest kanalizacja sanitarna, ktéracéziowo funkcjonuje jako kanalizacja ogdélnosptawna.
Nalezy mie¢ na uwadze fakt,ze kanalizacja ta musi pozoétaczynna do czasu
uruchomienia nowej kanalizaciji.

Miejsca skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli energetycznych nale zabezpieczy
rurami ostonowymi typu AROT PS.

Miejsca skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli telekomunikacyjnych néig
zabezpiecz§ rurami ostonowymi typu AROT PS @110.

Urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnycskrzyzowan zabezpiecz§ przed
nachgnieciem lub ztamaniem #ownikami stalowymi na szeroko wi¢kszej od wykopu
po 1,5m z kadej strony.

Prace w miejscach kolizyjnych z adzeniami telekomunikacyjnymi wykonywaecznie
— obowhgzuje strefa ochronna 1m wokét ydzen telekomunikacyjnych.

W poblizu tras projektowanej kanalizacji, rasndrzewa, ktore w trakcie robot
budowlanych mog zost& naraone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia rotiery stosowé sie do
ponizszych zalece

Teren wokot pnia drzewa zabezpieéayiskg zapon uniemaliwiajgcg do niego dosp,
przy czym wygrodzenie o charakterze ogrodzeniaaln&wa: w odlegt@gci minimum 1

m od pnia drzewa. Zeli takie rozwgzanie jest niemdiwe na caty okres budowy, pnie
oszalow& deskami, wypetniag przestrzé pomidzy pniem a deskmatami stomianymi
lub zrolowan juta, ktére lzda amortyzowaly ewentualne uderzenia z zgtnn Wysokaé
oszalowania powinna ga do wysokdci dolnych gagzi koron drzew. Dolny koniec
deski oprzé na podiau, a nie na nabiegach korzeniowych. Przy wykonywani
zabezpieczepni nie naley wbija¢ w nie gwadzi.

Dla ochrony systemu korzeniowego wygradzpowierzchng w obrysie korony i
wyznaczy drogi poza jej obrysem. Wszystkie drogi tymczasoila obstugi budowy
nalezy wytyczy¢ poza zasigiem koron i systemow korzeniowych drzew. Nie ngle
uzywa¢ maszyn powodyggych zagszczanie gruntu i obrywanie korzeni.

Jezeli jednak zaistnieje konieczfid wytyczenia drogi w olgbie korony lub korzeni
drzewa, nalgy ja wykona& ze specjalnych elementow izaluoych podiage warstvg
gruboziarnistegawiru lub innych podobnych materiatdbw. Przy drzewasé skiadowa
materiatbw budowlanych oraz innych mggch spowodow& ich uszkodzenie. W
przypadku gibokich wykopdéw w zasgu korzeni drzew wykoréa specjalne ekrany
zabezpieczape systemy korzeniowe, z zastosowaniem paaibiologicznie czynnego,
ktére umaliwig szybsza odbudow systemu korzeniowego. Wszystkie prace webla
bryt korzeniowych prowadzirgcznie.

Usuwanie krawznikdw i ptyt chodnikowych w pobhu drzew wykonywa recznie.
Podstawy pni oraz nabiegi korzeniowe ostan@rzed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Miejsca, ktdreg obrasnicte przez pié lub korzér drzewa, zostawi
nienaruszone. 3Zeli zachodzi konieczrié oddzielenia pojedynczego korzenia od
konstrukcji, odci¢ ostrym nargdziem pod ktem prostym i zabezpieczypreparatem
grzybobojczym. Drobne korzenie drzewa, odpowiedEata jego odywianie, przenikaj
podiaze i @ bardzo wraliwe na przesuszenie, dlatego po zdemontowaniuyctar
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elementéw pozostawioneecdtly w stanie nienaruszonym. W przypadku, gdy nie jest
mozliwe, powierzchnie z korzeniami wdnikowymi bezzwiocznie przykiy wilgotng
ziemig lub juta. Jereli zaistnieje taka konieczd zastosowa odpowiedni sposob
nawadniania. Po zakozeniu prac wszystkie doty i powstate braki gruntoupeiné
urodzajn ziemi, a drzewa podfa

Pnie drzew i krzewdw znajdage s¢ w pasie rob6t ziemnych wykarczotvaPoza
miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach edypc gruntem przydatnym do
budowy nasypow. Doty w obbie przewidywanych wykopdéw, tymczasowo zabezpiéczy
przed gromadzenieme¢siw nich wody. Wykonawca ma oboyziek prowadzenia robot w
taki sposdb, aby drzewa przedstawig warté¢ jako materiat aytkowy nie utracity tej
wiasciwosci w czasie robot. Miode drzewa i innesliay przewidziane do ponownego
sadzenia wykopa z dwag ostrznoscig, w sposob, ktory nie spowoduje trwatlych
uszkodze, a nasfpnie zasadziw odpowiednim gruncie.

W przypadku wykopow pod odcinki sieci i pragka, istniejce ogrodzenia natg
zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokonaich demontau na dtugéci
niezkednej do wykonania wykopu oraz prac momaych i ponownie zamontowa

Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na
giebokasci rownej lub wikszej nz glebokos¢ posadowienia tych budowli néle je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Ze szczegOlp ostraznoscia prowadzé roboty ziemne w pobiu punktow osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robot ziemnych jest zobaamy do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowlginaw przypadku ich usugcia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipnjednostk wykonawstwa
geodezyjnego.

Czasowe zgrie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono adseicielami i
witadapcymi dziatek. Prace na tych terenach mgleorowadzé zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach.

Wykonawca ma obowzek zastosowasie do uzgodnige brargowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe.

W obrbie wymienionych kolizji roboty ziemne nglewykon& recznie, ze szczegain
ostraznascig | pod nadzorem Instytucjiedgcych Widcicielami obiektow.

Nie wyklucza @ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapaczdze:

podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwendafyzZlub, o ktorych brak jest
informacji w instytucjach braiowych.

W przypadku odkrycia takich wdze: podziemnych nalg powiadomdé o tym ich
Wiascicieli.
2.4 DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI INWESTYCJI

2.4.1 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Prawidtowo wykonane i eksploatowane sieci kanalizaanitarnej i deszczowej nie
stanowj elementu infrastruktury terenu ggliwego dlasrodowiska.

Na etapie budowy — projektowana inwestycja nigldie nadmiernie ugrliwa dla
srodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferygpneraz ze wzghu na halas,
gospodark wodno —sciekowg i odpadovd. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zalece
wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego.
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Omoéwienie mdiwosci oddziatywania inwestycji na poszczegélne komptngodowiska
oraz sposoboOw ograniczenia tego oddziatywania:

» Ze wzgkdu na klimat akustyczny
- eksploatacja sieci praktycznie niedzie wizata s¢ z emisy hatasu,
- oddziatywanie planowanej inwestycji na klimat akwziny ograniczy si
wytacznie do etapu jej realizacji i wynikdoedzie z:
» ruchusrodkow transportu obstugagych budow,
»= pracy maszyn i ugdzexr budowlanych,
= prac budowlano-montawych,

» emisja hatlasu zwrana z w/w pracami i procesamiedzie miata
charakter lokalny i tymczasowy — ograniczony jedyndo rejonu
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczegolmtelpow inwestycji.
Wplyw na wart@¢ i zmiennd¢é emisji hatasu z terenu budowydzie
miato wiele czynnikéw: ilé¢ obstugujcych budow samochodow i
maszyn i ich stan techniczny, sposOb i rodzaj pdzmeaia prac
budowlanych.

- ograniczenie emitowanego hatasu i wibracji na etamalizacji inwestycji
nalezy oshgat poprzez:

» zastosowanie elementdéw amortygmych,
= zastosowanie wysokiej jakoi ttumikow w silnikach spalinowych,

= utrzymywanie s$rodkOw transportu i maszyn w dobrym stanie
technicznym,

= odpowiednie prowadzenie prac budowlanych,

= wykonywanie prac w rejonachagsadupcych z zabudow mieszkalla
wytacznie w porze dziennej.

» Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w znijaonstopniu kdzie
oddziatyw&.

- w trakcie robdt budowlanych zgdanych planowaninwestycp bedzie miata
miejsce niezorganizowana emisja gazow i pytow deiptrza wynikajca:
= z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych. (wgtadunek
Kruszyw),
= 7 eksploatacjsrodkéw transportu oraz maszyn i gadzer obstugujcych
budow,
= ze skladowania np. kruszyw i mas ziemnych.

* emisja substancji zanieczyszcggjch z w/w prac i procesOwebzie
miata charakter lokalny i tymczasowy — ograniczgaegynie do rejonu
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczegolmtalpow inwestycji.
Wplyw na wartd¢ i zmienndg¢ tej emisji lgdzie miato wiele czynnikow:
warunki atmosferyczne, i$6 obstugugcych budow samochodéw i
maszyn, sposob i rodzaj prowadzenia prac budowlanyc

» Ze wzgkdu nasrodowisko gruntowo-wodne

- pewne oddziatywanie wygtowa bedzie podczas budowy projektowanych
sieci, poniewa poziom wod gruntowych w niektdrych punktach zalega
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stosunkowo ptytko pod powierzchinterenu, w takim przypadku zaktada si
uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopow.

zastosowane rurogyi i obiekty sieciowe wykonane et z materialdow
trwatych, szczelnych i niepodatnych na kotgzgo wyeliminuje maliwosé
dostania si sciekdw dosrodowiska gruntowo-wodnego.

omawiana inwestycja polega@a na budowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przyczyni sido poprawy jakéci srodowiska wodno-gruntowego,
a w szczegolnai wyeliminowane zostanniekontrolowane zrzutyciekow do
wod powierzchniowych i do gruntu.

celem ograniczenia negatywnego oddziatywania fazgolvy nasrodowisko
gruntowo-wodne nalsy:

= zlokalizowa& okresowe bazy materiatowo-sptawe na terenie
utwardzonym,

» zlokalizowa wszelkie miejsca wyznaczone do skiadowania subgtan
podatnych na migragj wodmg na terenie utwardzonym, a w innym
przypadku zabezpieczydpowiednimi materiatami izolacyjnymi na czas
trwania budowy,

= wyposay¢ bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne
urzadzenia gospodarki wodnaiekowe) (m.in. zaplecze sanitarne dla
pracownikow),

» przechowywa oleje, smary i olej nagglowy w szczelnych pojemnikach,
= utrzymyw& w dobrym stanie technicznym i systematycznie
konserwowa sprzt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,

» zachow& szczegdbln ostranos¢ oraz dbalé¢ w czasie prowadzenia
robot ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieozzsaia gruntow
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je raizbwa: (np.
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych).

» Ze wzgkdu na gospodactkodpadovy:

Zrodta powstajcych odpadéw: odpady powstate w wyniku rozbiorki
nawierzchni drogowych, likwidowane stare kanatyroaigi, studzienki.
Ponadto zrodiem odpaddéw dila takze prace ziemne, roboty instalacyjne,
obstuga maszyn i ugdzen budowlanych oraz funkcjonowanie zaplecza
budowy.

Powstawanie odpadow cthizie miato miejsce na etapie budowy sieci
kanalizacji. Dziatania zwgzane z wyeliminowaniem oddziatywania na
srodowisko polegaty ¢da na:

= Wszystkie wytworzone odpady powinnydmagazynowane w specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miamozliwosci o
utwardzonym podtau. Odpady powinny hiymagazynowane selektywnie
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnieeoz Odpady
powinny by magazynowane w SposOb unietrtiwiajgcy migracg
wyptukiwanych z nich zanieczyszaredo srodowiska gruntowo-
wodnego.

= Wytworca odpaddédw powinien zwrdciszczegbla uwag na miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych. Odpady nédezne
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powinny by gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych
pojemnikach wykonanych =z tworzywa odpornego na tdnia
gromadzonych w nich odpadéw. Dgst os6b niepowotanych do
magazynowanych odpadow, zwlaszcza niebezpiecznymlia by
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadow nieleezpiych
powinno by oznaczone. Odpady te powinny ¢bynagazynowane w
sposbb nie zagrajacy srodowisku oraz zdrowiuiyciu ludzi.

= Oleje odpadowe powinny Bymagazynowane zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sieapd004 r. w
sprawie szczegoétowego sposobu ppstvania z olejami odpadowymi
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

= W obrbie zapleczy socjalnych dla pracownikéw obstagych budow
powinny zosta ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komuaaln
I wywozone na sktadowisko.

» Pozostajca gleba oraz grunt stanay urobek ziemny z wykopow oraz
korytowania drog, w migr mazliwosci bedzie wykorzystywana do
zasypywania wykopéw, albo wykorzystywana przez Istoea jako
materiat rekultywacyjny lub jako materiat przesypowa sktadowisku
odpadow.

» Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne

- realizacja inwestycji przyniesie wymierne koszy dla okolicznych
mieszkacow orazsrodowiska przyrodniczego.

- budowa nowych sieci kanalizacji deszczowej usprasysiem odprowadzania
wod deszczowych.

- ucigzliwosé dla mieszkacow wynika bedzie z procesu realizacji inwestycji na
ktora sktada sj:

» koniecznd¢ zagcia terenOw na czas realizacji inwestycji,

= utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym,

* mozliwosé czasowego ograniczenia dostawy wody lub odbicrekow.
» Ze wzgkdu na rélinnos¢:

» Istniejgce drzewa nalg/ chront zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie 2.3

2.4.2 WARUNKI KONSERWATORSKIE

Zgodnie z informag zawary w uzgodnieniu nr WUOZ-SI-C.5183.112.2013.BGF
Wojewddzkiego Urzdu Ochrony Zabytkéw w todzi Delegatura w Sieradzautarenie
projektowanej inwestycji brak stanowisk archeolagigch, zarejestrowanych w
wojewddzkiej ewidencji zabytkow gbacych z ng w bezpdredniej kolizji.

Jednake, z uwagi na to,zi projektowana inwestycja w znacznym stopniu naruszy
stratygraf¢ gruntu, a podczas powadzonych prac ziemnychamggwnic sic nieznane
dotad stanowiska archeologiczne $zarace ziemne magmie¢ na nie destrukcyjny wptyw,
Inwestor winien zapewai archeologiczne badania ratownicze gx@ine z realizagj
inwestycji, zgodnie z art. 31lust. la pkt 2 ustawyochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 97, poz. 804 z 2009r. - zmiana)

Nalezy uwzgkdni¢ warunki zawarte, w ww. uzgodnieniu.
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3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE TERENU
INWESTYCJI

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokuawingeotechnicznej wykonanej
przez PracowriGeologicza GEO-MI, ul. Socjalna 4/6, £éd

3.1.1 Budowa geologiczna

Wierceniami do gibokadsci 2,5 - 5,0 m p.p.t. zbadano jedynie strogopartie podiaza
gruntowego. Reprezentugo grunty:

- holoceiskie — grunty nasypowe (Qhn), osady organiczne JQbsady fluwialne
(Qhf), osady zastoiskowe (Qhl),

— plejstocéskie — osady fluwialne (Qpf), osady peryglacjaln®pp), osady
zastoiskowe (Qpl), osady fluwioglacjalne (Qpfglinglzwatowe (Qpg).

W skiad holocenu wchodzi:

grunty nasypowe (Qhn) — nawiercone zostaly w wkszaci wykonanych otworéw,
wystepuja gtdwnie od poziomu terenu, sporadycznie pepwarstwy gleb, #dz jako jedna

z warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grunty antigeniczne wyksztatconey sv formie
piaszczysto-pylastych nasypéw niebudowlanych @zsaicgci 0,4 — 1,6 m. W dwdch
otworach badawczych stwierdzono piaszczyste nabyplpwlane o nieznacznej gaszcci,
bedace jedn z warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podsypka).

osady organiczne (Qhh)- nawiercone zostaty w otworach nr 1-2, nr 4, nnr810-11, nr 16
oraz nr 18. Ich stwierdzona gusza¢ jest zr@nicowana i wynosi od 0,1 m w otworze

nr 10, do 1,4 m w otworze nr 18. Grunty wyksztalea w formie namutow oraz gleb
préchniczych.

osady fluwialne (Qhf)— stwierdzono jedynie w punktach nr 1-2. Wyksziak
s3 W postaci piaskéwrednich, a ich mizszasci wynosi 0,4 — 0,5.

osady zastoiskowe (Qhl} grunty stwierdzono w punktach rozpoznawczych-8roraz nr 4.
Ich migzsza¢ jest znikoma w otworach nr 1-2, natomiast w otworazpoznawczym nr 4
wynosi 1,5 m. Grunty wyksztatlcone sv postaci glin piaszczystych na granicy piaskow
gliniastych, piaskow gliniastych oraz pytow piasgstgch.

W skiad plejstocenu wchoglz

osady fluwialne (Qpf)— stwierdzone zostaty w otworach nr 1-2 genholocéskich osadéw
tej samej genezy, oraz w otworze nr 203z ¢ tych osaddw nie jest znana, gdyie udato
sie oshgna¢ smgu; litologicznie grunty wyksztatcong gako piaskisrednie.

osady peryglacjalne (Qpp)- wystpuja w wickszaci z wykonanych otworéw badawczych,
strop osaddéw nawiercono nalgbkasci 0,0 — 3,6 m p. p. t., gg natomiast na 1,2 — 3,5 m p.
p. t. W otworach nr 4, nr 6, nr 13, nr 17-19@p gruntéw nie oggni¢to. W punktach nr 10

i nr 13 osady grozdzielone osadami zastoiskowymi. Grunty litotagiie wyksztatconess

w postaci piaskowsrednich, piaskowsrednich zapylonych, piaskow drobnych, piaskow
drobnych zapylonych oraz piaskéw pylastychesta w obebie tego kompleksy wysbuija
przewarstwienia i domieszki pytdw oraz pytow pias@tych.
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osady zastoiskowe (Qpl} nawiercono w wikszaci otworéw. Strop zalega naetpokasci
0,7 - 3,3 m p.p.t; 3{ natomiast na 1,5 — 3,6 m p. p. t. W otworach,mr®, nr 9, nr 11-12,
nr 14-16 spgu nie osignicto, natomiast osady w punktach nr 13 i nr h6rezdzielone
osadami peryglacjalnymi. Pod wzdem litologicznym, wyksztatlconeg §ako pyty, pylty
piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste iskiagliniaste. W olgbie kompleksu cgsto
wystepuja przewarstwieniami osadow piaszczystych.

gliny zwatowe (Qpg) —grunty te nawiercono jedynie w otworach nr 7-& $&trop zalega na
gkebokasci 0,6 - 2,6 m p.p.t., natomiast ggp przewiercono jedynie w punkcie nr 8 na
gkebokasci 2,3 m p. p. t. Reprezentowangpszez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z okres
glacjatu warty, zawiergge domieszki otoczakow i ziarewiru.

osady fluwioglacjalne (Qpfg)— stwierdzono jedynie w punkcie badawczym nr 8 pajrglin
zwatowych. Strop osadéw nawiercono nebgkasci 2,3 m p. p. t., sfgu nie osignigto. Pod
wzgledem litologicznym wyksztatcone $ako zaglinione piaskirednie z ziarnamiwiru oraz
otoczakami i gtazami.

3.1.2 Charakterystyka wydzielonych serii i warstw gotechnicznych

- | seria — gliny zwatowe (OpQq).

Na zespdt glin zwalowych sktadajsic grunty mineralne rodzime spoiste. W ¢lie
zbadanego terenu seria glin zwatowych litologiczmést jednorodna i zawiera gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Pod wadgm wiasnéci filtracyjnych grunty nalzg do
pé’rsprzepuszczalnych (orientacyjne wadiowspdiczynnika filtracji k wynoszokoto k=10°-
10° cm/s).

Grunty tej serii zaliczaneasdo wysadzinowych, co powodujee przy stwierdzonym
poziomie wod gruntowych przypaidkowano je do grupy naosci podiaza nawierzchni —
G4, bez wzgtdu na stopig plastycznéci.

W | serii wydzielono nasepujace warstwy geotechniczne:

* |A —do warstwy zaliczono piaski gliniaste i glinyapzczyste stwierdzone jedynie
w punktach rozpoznawczych nr 7-8. Grunty snalo wilgotne, w stanie
tvv(a)rdoplastycznym, o charakterystyczne] pei®jj wartdci stopnia plastyczrioi
1."=0,20

* IB- do warstwy zaliczono glinpiaszczyst stwierdzon jedynie w otworze nr 8, strop
osiagnieto na 2,0 m p. p. t., §g natomiast na 2,3 m p. p. t.; grungywglgotne,
W(s)tanie plastycznym, o charakterystycznej piteyjwartgci stopnia plastyczrigi
1."=0,30

- |l seria — plejstocaiskie osady zastoiskowe (Qpl).

Do serii plejstocskich osadow zastoiskowych zalicza grunty mineralne rodzime spoiste.
Pod wzgtdem litologicznym & to najczscie] pyly, pyly piaszczyste, i gliny pylaste,
sporadycznie gliny piaszczyste i piaski gliniaSere osadow zastoiskowych budujrunty,
ktore pod wzgldem wiasnéci filtracyjnych naleéa do stabo przepuszczalnych i bardzo stabo
przepuszczalnych. Orientacyjne wadowspoétczynnika filtracji wynoszk=107"-10° cm/s.

Grunty tej serii zaliczaneaslo bardzo wysadzinowych, co powoduje, przy stwierdzonym
poziomie wod gruntowych przypaidkowano je do grupy naosci podiaza nawierzchni —
G4, bez wzgtdu na stopig plastycznéci.
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W Il serii wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

* |IA — do warstwy zaliczono pyly, pyly piaszczyste,ypwa granicy glin pylastych
oraz gliny pylaste; gruntygsnato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o charakterystycznej praygj wartgci stopnia plastyczrigi I, =0,15

* |IB — warstwe budup pyly, pyty na granicy glin pylastych i gliny pykas take piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty sato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o charakterystycznej praygj wartgci stopnia plastyczrigi I, ™=0,2Q

* |IC —do warstwy zaliczono pyly piaszczyste, pyty iyogh granicy glin pylastych
z licznymi przewarstwieniami osadow piaszczystyGnunty g wilgotne, w stanie
plastycznym, o charakterystycznej prtgj wartgci stopnia plastyczriei 1. =0,30

* |ID — do warstwy zaliczono pyly i pyly piaszczyste ezhymi przewarstwieniami
gruntéw piaszczystych. Osadywilgotne, w stanie plastycznym,
o charakterystycznej praygj wartgci stopnia plastyczrigi I, ™=0,40

- Ill seria — osady peryglacjalne (Qpp).

W serii osadow peryglacjalnych znajggic grunty niespoiste mineralne. Litologicznigts:
piaski drobne, piaski drobne zapylone i piaski ptda wszystkie ww. wymienione grunty
czesto sé wzajemnie przewarstwi@j Grunty serii § mato wilgotne, wilgotne i nawodnione w
stanie s$rednio zagszczonym. Seria o0sadow peryglacjainych hnaledo gruntow
przepuszczalnych. W strefach wysbwania piaskow drobnych i pylastych orientacyjne
wartasci wspoétczynnika filtracjik dla tych gruntéw wynoszokoto 10* - 10° cmi/s. Przyita,
charakterystyczna wala stopnia zagszczenia calej serii geotechnicznej Wynm?i“?
0,50

Wszystkie grunty niespoiste zaliczone Itlo serii geologiczno-iaynierskiej zaliczaneasdo
gruntow niewysadzinowych i nalgdo grupy nénosci podtaza nawierzchni 61
w kazdych warunkach wodnych.

- |V seria —osady piaszczyste .

W serii osadow piaszczystych znajgigic wodnolodowcowe, peryglacjalne oraz rzeczne
(holocerskie i plejstocéskie) grunty niespoiste. Litologicznig ® piaskisrednie

I piaski srednie zapylone. Gruntygsnato wilgotne, wilgotne i nawodnione w stagrednio
zag:szczonym. Osady serii naledo gruntdw przepuszczalnych i charakteryzugessedni
przepuszczalnia. Orientacyjne warkei wspotczynnika filtracjik dla piaskéwsrednich
wynosz 102 — 2,5 x 10° cm/s.

Wszystkie grunty niespoiste zaliczone b serii geologiczno-iaynierskiej zaliczanegsdo
gruntéw niewysadzinowych i naigdo grupy nénaosci podiaza nawierzchni 61
w kazdych warunkach wodnych.

- V seria — holocéskie osady zastoiskowe (Qpl).

Do serii holocéskich osadow zastoiskowych zaliczg grunty mineralne rodzime spoiste.
Pod wzgédem litologicznym g to pyty piaszczyste, gliny piaszczyste i piashknigiste. Sexi
osadow zastoiskowych budujrunty, ktére pod wzgtlem wtasnéci filtracyjnych nalea do
stabo przepuszczalnych i bardzo stabo przepusacdaln Orientacyjne wartai
wspétczynnika filtracji wynoszk=107-10° cm/s.

Grunty tej serii zaliczanegsdo wysadzinowych, co powodujgge przy stwierdzonym
poziomie wod gruntowych przypadkowano je do grupy naosci podtaza nawierzchni —
G4, bez wzgtdu na stopi plastycznéci.
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W V serii wydzielono nastpujace warstwy geotechniczne:

* VA — do warstwy zaliczono piaski gliniaste i glinyapzczyste mato wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o charakterystyczneryjptej wartgci stopnia
plastycznéci I, M=0,20

« VB - warstwe budup wilgotne, plastyczne pyly piaszczyste. Charaktyoma
przyjeta wartdci stopnia plastyczrigi warstwy wynosi =0,30

- VI seria — osady organiczne (Qhh)

W serii tej znajdy sie holoceiskie osady organiczne stwierdzone w otworach
rozpoznawczych nr 1, nr 2, nr 4, nr 8, nr 10, nridrl16, nr 18. Wyksztatcone sv postaci
namutéw oraz gleb prochniczych.

Zgodnie z norm PN-81/B-03020 dla w/w gruntéw nie wyznaczono ckeag/stycznych
wartaici parametrow geotechnicznych, gdyaktowane sjako grunty nienéne.

Do warstw geotechnicznych nie gdzono wystpujgcych od powierzchni terenu nasypow
niebudowlanych i humusu.

3.1.3 Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w ebie terenu badg do gkbokasci 2,5 - 5,0 m
p.p.t., stwierdzono wysgpowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym opexd
naporem cinienia hydrostatycznego. Wody o zwierciadle swolyodstwierdzono

w otworach nr 1, nr 2, nr 3, nr 8, nr 11, nr 1&znr 19-20, i nawiercono je nalgbkasci 1,0

— 3,0 m p. p. t. Wody podgiieniem hydrostatycznym stwierdzono w punktach,mr2.3,

nr 16, oraz nr 18; zwierciadto nawiercona ngbgkadsci 2,3 — 2,8 m p. p. t., a ustabilizowato
sicnal,2-23mp.p.t.

W punktach badawczych nr 2, nr 4, nr 7, nr 9, nrrik315, nr 16, nr 18 i nr 20 stwierdzono
wystepowanie gczen zwigzanych z przewarstwieniami gruntdw niespoistych desa
piaszczystymi, oraz wktadkami gruntow spoistychomipleksy piaszczyste.

Tab. 2. Zestawienie wszystkich nawierconych wod gruntowwchtworach rozpoznawczych

Zwierciadto Zwierciadto :
Numer : » Saczenia
nawiercone ustabilizowane
otworu
m ppt
1 1,0 1,0
2 2,0 2,0 2,3
2,8
3 1,5 1,5
1,8
4 3,1
3,6
5 -
6
7 2,0
2,7
8 2,3 2,3 S
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9 } ; 2,3
10

11 1,9 1,9

12

13 2,7 2,3 2,0
14

15 - - 2,1
16 %:é 1,1 3,6
17 -

18 2,3 1,9 2,0
19 2,0 2,0

20 3,0 3,0 2,4

3.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKtLADU SIECI
KANALIZACYJINYCH

3.2.1 CHARAKTERYSTYKA CALEGO ZADANIA

KANALIZACJA SANITARNA

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu oraz istiigjzabudow teren inwestycji podzielono na

5 zlewni:

1. Zlewnia kanalizacji grawitacyjnej doprowadzonej p&zednio do przepompowni na
terenie oczyszczaldciekow ( zlewnia kanatu K1 wraz z doptywami),
obejmupca nasfpujace ulice: Sieradzk cze$¢ Wspdblnej od dz. nr 659/2 (Brzaio) do
dz. nr 233/3 (Bronistawéw), ¢z Koscielnej od dz. nr 657/3 (Brzeio) do
skrzyzowania z Sieradzk czs¢ Sw. Idziego od dz. nr 614 (Brzeio) do skrzgowania z
Sieradzl,

2. Zlewnia przepompowni P1, ( zlewnia kanatu K2 wradoptywami),
obejmupca nasipujace ulice: Topolow , Spotdzielcz, czs¢ Wspdlnej od dz. nr 107
(Bronistawéw) do skrzyowania z ul. Spotdzielgz Szkolr,

3. Zlewnia przepompowni P2, ( zlewnia kanatu K3 wradoptywami),
obejmujca nasipujace ulice: czs¢ Sw. Idziego od dz. nr 39/8 ( Bronistawow) do dz. nr
612/2 (Brzeénio), czsé Koscielnej od dz. nr 656/2 do skraywania zSw. Idziego.

4. Zlewnia przepompowni P3, ( zlewnia kanatu K4 wradoptywami),
obejmupca czs¢ ulicy Wspolnej od dziatki nr 315/5 (Brzeio) do dz. nr 334 (Brzmio).

5. Zlewnia przepompowni P4, ( zlewnia kanatu K5 wradoptywami),
obejmupca nasfpujace ulice: Spacerogy Pogodsn, Stoneczg, Osiedlovy.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Zaprojektowano 3 niezatae uktady kanalizacji deszczowey:

1. Zlewnia kanalu Kdl wraz z doptywami obejmcg nasipujace ulice: czsé
Osiedlowej, Stoneczn Pogodn, Spacerow, skrzyowanie ulic Wspdlnej i
SpacerowejScieki deszczowe odprowadzangdlp do rowu przydranego.

2. Zlewnia kanalu Kd2 wraz z doptywami obejmcg nasfpujace ulice: czsé
Osiedlowej, Szkolp, od skrzyowania ulic Szkolnej i Wspdlnej do studzienki na
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dziatce nr 670/1 (Brzsio). Kanat przed wlotem do ww. studzienki na o#air32,2m
jest poprowadzony po trasie kanalu przeznaczonego ptzebudowy. Scieki
deszczowe odprowadzanedh do istniegcej kanalizacji deszczowe.

3. Zlewnia kanatu Kd3 wraz z doptywami obejmecg cz$¢ ul. Topolowej od studzienki
na istniejcej kanalizacji do skrzpwania ulic: Topolowej, Sieradzkiej, Kaelnej i
Sw. ldziego. Scieki deszczowe odprowadzanexdp do istniejcej kanalizacii
deszczowe).

SIEC WODOCIAGOWA
Przeprojektowano odcinek sieci wodggnwe] wzdhi ulicy Spacerowej od dz. nr 554
(Bronistawéw) do skrzyowania ulic Spacerowej i Wspolne;.

3.2.2 ZAKRES | ETAPU OBJETEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

KANALIZACJA SANITARNA
Pierwszy etap inwestycji obejmuje ngsaijace elementy:
1. Zlewnia przepompowni P4, ( zlewnia kanalu K5 wrazlgptywami), obejmujca
nastpujace ulice: Spacerayy Pogodn, Stoneczn, Osiedlov.
2. Czes$¢ zlewni przepompowni P1, obejmop nasfpujace kanaty: K2 od S2.66 do
S2.76 (ul. Wspdlna), K2.7 i K2.7.1 (ul. Szkolna).
Kanalizacg¢ sanitarm wykonary w | etapie bdzie ma@na odda do wytkowania po
wykonaniu etapu Il. Konieczio6 jej realizacji w takiej kolejnéci wynika z faktu,ze po
wykonaniu sieci kanalizacyjnych zostarprzebudowane ulice: Osiedlowa, Stoneczna,
Pogodna i Szkolna.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Pierwszy etap inwestycji obejmuje ngsaijace elementy:

1. Zlewnia kanalu Kdl wraz z doptywami obejmcg nasipujace ulice: czsé
Osiedlowej, Stoneczn Pogodn, Spacerow, skrzyowanie ulic Wspdlnej i
Spacerowe;.

Kanalizacja deszczowadtizie odbierata tylk@cieki deszczowe z wpustow ulicznych,
dlatego te stanowi element uzbrojenia ulic gminnych koniecdoyich prawidtowego
funkcjonowania.

Odbiornik sciekow — réw przydreny (dziatka nr 157/1- obb Bronistawow) jest
wiasndgcia Gminy Brzeénio. Miejsce wylotu kanalizacji stanowi pagek rowu
przydraznego, row ten na diugoi ok. 480m biegnie wzdiudrogi a nasipnie wpada
do rowu melioracyjnego.

Wiasciciel drogi nie widzizadnego zagtaenia technicznego dla drogi w z@ku z
odprowadzeniem wod deszczowych do rowu przyego oraz deklaruje wykonanie
prac przystosowygych row do odbioriciekow takich jak odmulenie, umocnienie,
czy tez nawet, jeeli zajdzie taka konieczdé poszerzenie.

Projektowana kanalizacja deszczowazgtuylko prawidtowemu funkcjonowaniu
drogi i nie jest urgdzeniem melioracyjnym. Nie jest rowrieurzadzeniem
gospodarskim czy tezaktadowym.

2. Zlewnia kanalu Kd2 wraz z doptywami obejmcg nasfpujace ulice: czsé
Osiedlowej, Szkolp od skrzyowania ulic Szkolnej i Wspdlnej do studzienki na
dziatce nr 670/1 (Brzsio). Kanat przed wlotem do ww. studzienki na o#air32,2m
jest poprowadzony po trasie kanalu przeznaczonego ptzebudowy. Scieki
deszczowe odprowadzanedh do istniejcej kanalizacji deszczowe).

59



Projekt budowlany dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Brzeznio 60
oraz Bronistawéw. — | ETAP

SIEC WODOCIAGOWA

Cata si€¢ wodocggowa znajduje giw zakresie | etapu inwestycji.

Przeprojektowano odcinek sieci wodggowe] wzdhi ulicy Spacerowej od dz. nr 554
(Bronistawéw) do skrzyowania ulic Spacerowej i Wspolnej.

3.3 ZALOZONE ILO SCI SCIEKOW

3.3.1 ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH DLA ETAPU |

Zalozona ilas¢ sciekdw sanitarnych, ktora ¢bzie doptyw@& zaprojektowasm obecnie
kanalizacy:

Qsrd= 22,0 m3/d w iléci tej uwzgkdniono dodatkowe 15%ciekow na wody infiltracyjne i
przypadkowe oraz rozwoj.

W przyszigci planowana jest rozbudowa kanalizacji uwggliagca nastpujace
miejscowdci: Nowa Wi&, Potok (Zloczew), Gozdy.

Zatozona dodatkowa ike sciekdw wyniesie: @d= 84,0 m3/d.

3.3.2 ILOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH

Obliczenia iléci wéd deszczowych dokonano za pomotetody granicznych naten.

llos¢ wod opadowych odprowadzanych wylotem do rowu kakat wyniesie: Q = 60 di¥s.
llos¢ woéd opadowych odprowadzanych kanatem K2 do isfoégjkanalizacji deszczowej
wyniesie: Q = 37 drifs.

3.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE

3.4.1 Zakres rzeczowy | etapu inwestycji

KANALIZACJA SANITARNA:

- zakres kanalizacji sanitarne;j:
= kanaty grawitacyjne,
odcinki sieci grawitacyjnej od kanatu do granicyadk,
studzienki kanalizacyjne,
przepompownia sieciowa P4,
studzienka osadcza z zasyw
* rurocigg tloczny.

Zestawienie dilugdci kanalizacji sanitarnej
NI . sieci [m] p_rzeC|sk| Na| 4t ode. sieci [m] p_rzeC|sk| na odcinkach
Poz. kanatu siec siec
2200 szt 2200 | 2150 szt
1. K5 331,6 1 - 97 -
2. K5.1 227,4 - - 98,3 -
3. K5.2 113,4 - 54 24,7 -
4. K5.3 42,9 - - 2,2 -
5. K5.4 29,3 - - 11,1 1
6. K2 55,3 1 - 51 -
7. K2.7 133,5 - 28,3 17,6 -
8. | K2.7.1 46,0 - 6 13,6 -
979,4 2 39,7 269,6 1
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Rurochg ttoczny Rt4- PEHD, SDR17, PN10 L=273,2/80

KANALIZACJA DESZCZOWA:

- zakres kanalizacji deszczowej:
= kanaly grawitacyjne,
» odcinki sieci do wpustow,
= studzienki kanalizacyjne,
» studzienki wpustowe z osadnikami wypasiae w kosze osadcze,
= betonowy wylot do rowu z rgrzakaczory klap przeciwcofkowy,
» oczyszczenie rowu przydinego na diugai 480m.

Nr dt. sieci [m] dt. sieci do wpustow przeciski
Poz. kanatu m]
2400 2315 2 250 2200 2 150 szt
1. Kdl 63,4 14,6 64,6 - 6,6 -
2. | Kdl.1 - 199,3 - - 13,7 -
3. | Kdl1.2 - 204 - - 10 1
4. |Kdl.2.1 - 75 - - 39,9 2
5. Kd2 - 231,1 68 22,4 249 1
6. | Kd2.1 - - 46 - 2,5 -
63,4 724,0 178,6 22,4 97,6 4,0

SIEC WODOCIAGOWA:

- zakres sieci wodoggoweyj:
* przesungcie rurocjgu sieciowegadl 160mm,

* przepkcie rurocggow: [1110x2,0090 i 150 mm,
= przepecie przyhcza do dziatki nr 371/14,
» przesungcie hydrantu,
= uzbrojenie w zasuwy odcirgge.
Nr dt. sieci [m]
Poz. :
ruroci agu 2160 290 2 50
1. w1 63,8 - -
2. W1.1 - 6,6+1,5 -
3. W2 15,2 - 3,5
79,0 8,1 3,5

SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

Cz¢é¢ kabli telekomunikacyjnych w pionie koliduje z kdimacja deszczow. Giebokasé¢

kanalizacji deszczowej limitowana jest elgbkascia rowu przydranego, do ktorego
wykonany lgdzie wylot z kanalizacji deszczowej. W z@&ku z tym istnieje konieczié

obnizenia lub podwyszenia rzdnej posadowienia kabli bez zmiany ich lokalizagi

poziomie. Kable zostarzabezpieczone rurami ochronnymi.

Zatozona diugéc sieci telekomunikacyjnej: 60m.
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3.4.2 Rozwjzania technologiczne inwestycji

Kanalizacja grawitacyjna.

Kanalizacg grawitacyjry zaprojektowano z rur z PVC, SDR 17.
Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunkow i spadkéw kanalizacji grawitacyjnealizowane bda za pomog
studzienek kanalizacyjnych paozeniowych, przelotnych i spadowych.

Zaprojektowano:

» studzienki betonowe BS @ 1000 i 1200 mm wiaejwne 25 T i 40 T. Wykonane z
wodoszczelnego (W8), mato ngdiwego (poniej 4%), i mrozoodpornego (F-150)
betonu, klasa nie mniejszazrB45.

» Studzienki z tworzyw sztucznych @ednicach: @600, @ 425 mm z @Eieeniem
odcigzajagcym: standardowe z kinezami.

Studzienki wpustowe

Zaprojektowano, studzienki do wpustow ulicznych Zengentow betonowych
prefabrykowanych érednicy 500mm z osadnikiem.

Studzienki zakaczone g zeliwng kratkg sciekowg klasy D400 oraz wyposane w kosze
do zatrzymywania grubych odpadéw.

Wylot kanatu Kd1 do rowu przydfoego
Dla kanatu deszczowego K&@2400 /mm zaprojektowano wylot do rowu.
Wylot betonowy wg zalczonego rysunku.

Na wylocie osadzona zostanie klapa przeciwcotkow
Siet wodochgowa

Rurochgi zaprojektowano z rur PEHD-PN10.

Sie¢ wodochgowg uzbrojono w zasuwy (z obudowami i skrzynkami uhgmi)
umazliwiajgce wyhczenie w razie awarii poszczegoélnych odcinkéw.

W zakresie prac jest przesuaie istniegcego hydrantu o 5,2m.

Po ul@eniu rurocigow w wykopie, rozparciu blokami oporowymi i po egziowym
zasypaniu ( z wyjtkiem pohczer), nalery przeprowadzi proke szczelnéci zgodnie z PN-
B-10725.

Po probach szczeldo naleey wykona ptukanie rurocigu, wywajac do tego czystej
wody wodocagowej. Po zakiczeniu ptukania ste powinna by poddana dezynfekcii.
Dezynfekcje wykon& zgodnie z rozpoeglzeniem MZiG. Po dokonaniu ptukania nahe
pobra& prébki wody i wykona jej analiz w Terenowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej. Sposob przeprowadzenia dezyiifeRalezy uzgodné z PPIS w
Sieradzu. Woda pod wzglem bakteriologicznym i chemicznym powinna odpowiad
wymaganiom sanitarnym wody do spaia i na potrzeby gospodarcze.

Przepompownia

Przepompownia P4 zlokalizowana zostata w drodzengepi(ul. Spacerowa, dz. nr 157/1) w
Bronistawowie, poprzedzona zostata studzienka okadn wraz z zasuw

Zaprojektowano zbiornik przepompowni @ednicy wewgtrznej 1500mm i wysokai
4600mm z betonu C35/45.

Pompownia wypos@na ledzie w pompy zatapialne (pragoa +rezerwowa) o mocy silnika
pompy P2 réwnej 1,5kW kda oraz przeptywomierz elektromagnetyczny.
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Szafka sterowniczo zasif@a, rury wentylacyjne z biofiltrem, swietlenie, stanowisko
agregatu prdotworczego zlokalizowane zostgporzy granicy dziatki.

3.5 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI
Z PRZESZKODAMI

Przejscia pod drogami
Przegcia pod drogami zostarwykonane metagprzecisku.

3.6 LIKWIDACJA STARYCH RUROCI AGOW.
Kanaly i rurocygi przeznaczone do likwidacji i biegre w pasie wykopu natg usung.

3.7 ODWODNIENIE WYKOPOW

Podziat obiektéw do odwodnienia jest rngsiacy:

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gonizej zwierciadta wody na ghokaici
przekraczajcej 0,5m lgdg odwadniane za pomgagtofiltrow;

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje sionizej zwierciadta wody do 0,5meta
odwadniane za pomecdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy
zatapialne

— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktorych dramajduje s} powyzej
zwierciadta wéd gruntowych, a tak odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi
(droga) metogl przeciskéw w rurze ostonowej; odwodnienie komé&regiskowych podlega
regutom wyej opisanym.

Zgodnie z wyej sformutowanymi zasadami odwodnienie wykopéwomych o zawodnieniu
przekraczajcym 0,5m odbywa si¢ bedzie za pomag igtofiltrow g60mm, diugéci 6,0m,
ktorych wydajné¢ dopuszczalna jest odpowiednia él@dniej i niskiej przepuszczalém
utworéw wodonénych oraz depresiji nie przekracgagj 4,5m.

Lokalizacja igtofiltrow— liniowa, na zewgtrz wykopu w pasie do 0,5m od jego krali,
jednostronnie lub obustronnie mijankowo w celu nyakalnie dopuszczalnego zmgczenia
punktow drenzowych na odwadnianym odcinku.

Rozstaw igiet okreslono dla kadego odwadnianego odcinka olnie w zaleénosci od
wielkosci doptywu i dopuszczalnej wydajéa igiet.

Glebokas¢ zainstalowania igiet ustalona zostata do wiétko zagkbienia kanatu
powiekszonej o 1,5 m — nieglinej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworaigbo
przepuszczalnych igty natg wptukiwac w rurze g 100 mm w celu wykonania obsypki o
granulacji 0,8-1,4 mm na wysod®©0,6-1,0 m powyej spodu igly wraz z wygganiem rury z
otworu.

3.8 WYTYCZNE WYKONANIA

Szczego6towe wytyczne zamieszczono w projekcie wglkarzym. Projekt budowlany nie
stanowi podstawy technicznej, lecz formalno prawiygkonania inwestycji.

Wykopy pod sieci naley wykona o §cianach pionowychecznie lub mechanicznie zgodnie
z normami, uzgodnieniami z Weicielami pozostatego uzbrojenia oraz awosciami
technicznymi wykonania.

Sciany wykopow liniowych natey zabezpieczy obudows zmechanizowan— segmentow
ptytowa np. typu SBH.

Szczegotowe informacje dotygz posadowienia, obsypki i zasypki kanatéw i stedek
oraz prowadzenia rob6t budowlano — mantaych podano w projekcie wykonawczym.
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Roboty budowlano-montawe naleéy wykona zgodnie z:

>

>
>

YV V V V V A\

A\

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolimtdowlano-montzowych cz.
2 — instalacje sanitarne i przemystowe ”

PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowienigoo&zdnie budowli”

PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i
badania przy odbiorze”- norma archiwalna

PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — \Wyamia ogolne.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne —Wykopy otwarte a dlprzewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykara.

BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemW&magania i badania
przy odbiorze”

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWWymagania i badania
przy odbiorze”

PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”,

PN-B-10725: 1997 — ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne: Wymagania i badania.”
PN-EN 752-0d 1 do 7 Zewtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przedvo#tanalizacyjnych.

PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne ruggéw utazonych w ziemi w
réznych warunkach obgkenia

PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewodow rurowych zraye sztucznych do
podziemnego bezaiieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy pragédw
rurowych osciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego pdliorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Instrukcje montazowe Producentow: rur, studzienek, armatury.

,Budownictwo ogolne” t. I, cgs¢ 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych” — wydawnictwo ,ARKADY”

Opracowata:
mgrzindJoanna Ochonczenko
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3.9 BRANZA DROGOWA

3.9.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odrenia nawierzchni drogowych po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w jsgewasci Brzeznio i Bronistawow,
gmina Brzenio (etap 1) :
- w pasie drogowym drog powiatowych (dziatki nd5383) :
* nr1708E (ul. Topolowa, Sieradzka, Wspaélna)
e nrl1727E (ul. Wspdlna)
- drogach, dziatkach natgcych do gminy Brzenio :
o dziatki nr 157/1, 671, 109, 110/38, 371/20
- w granicach dziatki stanowdej wtasné¢ Banku Spétdzielczego :
* dziatka nr 371/14

3.9.2. Rozwjzania projektowe

Cz¢é¢ drogowg opracowano na podstawie planu przebiegu kanailigagjtarnej i deszczowej.
W projekcie odtwarzanych drég zachowano dotychcagisoh przebieg w planie.

W ulicach Szkolnej, Osiedlowej, Stonecznej i Poggdnie przewiduje si odtworzenia
nawierzchni drogowych ze wzglu na planowanprzebudow tych ulic.

W ulicach Spacerowej i Wspdlnej préga@p poprzeczne pod drogami o nawierzchni
bitumicznej projektowanymi kolektorami nale wykona& metod bezwykopow
(przeciskiem) bez naruszania nawierzchni jezdni.

Wykopy otwarte zwjzane z budowkanalizacji lgdg wykonywane w jezdniach, chodnikach i
poboczach. Nawierzchnia odtwarzangldie w tej samej technologii jak warstweieralna
istniejgce] nawierzchni.

Ptaszczyze odbudowywanej nawierzchni drogowej zaréwno w puofpodiuznym jak i
przekrojach poprzecznych dostosévda istniejcej nawierzchni drogowe.

Projektowane przewody kanalizacyjne oraz rwgcttoczny przewiduje si ukiadad w
wykopach liniowych, oscianach pionowych zabezpieczonych obuglamechanizowag
segmentowy ptytowy. Szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetwamymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,5 m, +gk odtamu 0,40 m od jego
krawedzi.

Dla wykonania robét ziemnych w jezdni o nawierzchitimicznej, w miejscu planowanego
wykopu naley rozebr& nawierzchng poprzez doegicie jej krawedzi pity mechanicza a
nastpnie rozbieréa stosujc taky technologt, aby nie ulegta uszkodzeniu kred istniegcej
jezdni. Krawedz winna zosté zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltenDAp0O0 przed
utozeniem warstw konstrukcyjnych.
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W czsci technologicznej zostatlo uwzglnione wykonanie podsypki i obsypki rury
kanalizacji i zasypki o gbokasci okoto 30 cm, ktére zostanwykonane przez firmy
specjalistyczne realizage zadanie utgenia rurocigu i zagszczona w taki sposéb, aby nie
uszkodzté rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Po wykonaniu obsypki ochronnej tma przysipic do zasypania wykopu gruntem
rodzimym, warstwami, co 20 cm z jednoczesnym g¢gagzeniem do uzyskania
wspotczynnika zagszczenia 1s=1,0.

Kliny odtamu powstate w trakcie prowadzonych wykepdaley zagsci¢ jak wykop
zasadniczy.

Nie wbudowyw& gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem halstosowa zasad, iz
wilgotnos¢ gruntu powinna wynoéiokoto + 20 % wilgotnéci optymalnej.

Grunt zawilgocony naley osuszy lub wywiez¢ | zasgpi¢ go gruntem nowym spetniggym
wymagania normy PN-S-02205 drogi Samochodowe, Batetnne. Wymagania i badania.

Roboty wymagaj statego kontrolowania wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgstwa: rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegolnej ostémosci na maliwos¢ obsunécia sk scian wykopu.

Do robét ziemnych przyspi¢ mazna po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istjpiego
uzbrojenia. W pobhu istniepcych uradzer wszelkie roboty naley prowadz¢ pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zadzapcych sieciami uzbrojenia.

Przy zblieniu z istniegcymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne mglevykona
recznie dokonujc odpowiednich zabezpieaze

Materiat rozbiérkowy — kostk betonow, ptytki betonowe, krawzniki i obrzeza betonowe
nalezy skladowa tak, aby elementy te nie ulegty zniszczeniu i mesg sk do ponownego
wbudowania. Ewentualne braki wynikte z rozbiérkinwy zosta zasgpione materialem o
ksztalcie i parametrach technicznych jak istugj

W pasie drog powiatowych uszkodzomawierzchni chodnikédw nalgy odbudowa z
materialtdbw nowych o tych samych parametrach jakzegmio wbudowane.

Bezpdrednio po wykonaniu zggzczenia nasypu do wysackd robot ziemnych nagpi
odtworzenie warstw konstrukcyjnych-drogowych.

3.9.2.1. Konstrukcja— odtworzenie nawierzchni

W zwigzku z konieczngcia wykonania wykopow (po trasie projektowanej karedjp) w
ciggu drég powiatowych i gminnych w miejsco$ed Brzeznio i Bronistawow zachodzi
potrzeba péniejszego odtworzenia konstrukcji nawierzchni jazdhodnikow i poboczy.
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Ulica Wspélna (obreb ul. Spacerowej - Wspdlnej)

Nawierzchnia odtwarzanathzie na szerokii wykopu po trasie kanalizacji deszczowej.

Nawierzchng ulicy po przekopach natg odtworzy w niezlgdnym zakresie z dowzaniem
do wczdniej istniepcej nawierzchni.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumeajz

(droga powiatowa — dz. nr 524, 583 ):
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22F7-gn
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm
» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
* betonowa kostka brukowa (materiat nowy) — pplektada zgodnie z istnigicym
wzorem nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
* podbudowa z tlucznia - gr. 15 cm

Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonbwyc
* plytki betonowe (materiat nowy)
* podsypka z piasku - gr. 5 cm
» podbudowa z ttucznia - gr. 15 cm

Krawezniki betonowe: nalery odtworzy poprzez ponowne utenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaqj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naly odtworzy poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10 z
oporem.

Odbudowa terenéw zielonych :
Pas zieleni w bezgoednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodnikédw po zasypa
wykopu wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw

Ulica Spacerowa

W ulicy Spacerowejna odcinku od ulicy Wspolnej do Pogodnej kanat gaoyjny
deszczowy zostanie wykonany w jezdni metpdzecisku wzdha drogi, na dalszym odcinku
wykopem otwartym.
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Nawierzchnia jezdni po wykopach pod komory przemis& w miejscu projektowanych
studzienek zostanie odbudowana na szeé@keykopow otwartych.

Na odcinku od ulicy Pogodnej do i ulicy Spacerowej (wykopy otwarte w jezdni pod
kanaly sanitarne i deszczowe), konstrgkopwierzchni z uwagi na rozkopegajpcy 3/4
szerokdci jezdni naley odbudowa na catej szerokai jezdni.

Chodnik lewostronny i zjazdy z brukowej kostki h@&tavej po zasypaniu wykopu po @éniu
kanalu sanitarnego i ruragu ttocznego przebiegaych wzdhi istniegcego chodnika
nalezy odbudowad na catej dtugéci i szerokdci.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumiej

(droga gminna - dziatka nr 157/1) :
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm
» piaseksrednioziarnisty - gr. 15 cm

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw naes@si chodnika z brukowej kostki

betonowej :
* betonowa kostka brukowa z rozbiérki — ngleiktada& zgodnie z istniecym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
* podbudowa z tlucznia - gr. 15 cm

Krawezniki betonowe: nalezy odtworzy poprzez ponowne utenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaqj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naly odtworzy poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10 z
oporem.

Odbudowa pobocza gruntowego utwardzonego:

Po uzupetnieniu wykopu po ueniu kanalizacji, ostataiwarstwe zasypki gruntowej nahy
wykong z ttucznia gr. 10 cm.

Szerokd¢ pobocza 1,0 m.

Odbudowa terenéw zielonych:
Pas zieleni w bezpgcednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni, chodnikoéw i pobogqay
zasypaniu wykopu wyplantowa utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem tggaw

Dziatki nr 109, 110/38

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumiej :
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
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* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22F7-gn
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm

» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm

» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Odbudowa terendw zielonych:
Pas zieleni w bezgoednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni po zasypaniu wykopu
wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw

Dziatka nr 671

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni z bru&pkostki betonowe; :
* betonowa kostka brukowa z rozbiérki — ngleiktada& zgodnie z istniecym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
* podbudowa z tlucznia 0/63 mm gr. 20 cm
* podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
* betonowa kostka brukowa z rozbiérki — ngleiktada& zgodnie z istniecym wzorem
nawierzchni

» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
* podbudowa z tlucznia - gr. 15 cm

Odbudowa terenow zielonych:
Pas zieleni w bezgeednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodnikow po zasypa
wykopu wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw

Dziatki nr 371/14, 371/20

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni z bm&pkostki betonowe; :
* betonowa kostka brukowa z rozbiérki — ngleiktada& zgodnie z istniecym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
* podbudowa z tlucznia 0/63 mm gr. 20 cm
* podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Odbudowa terenéw zielonych:
Pas zieleni w bezgoednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni po zasypaniu wykopu
wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw
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Opracowat:
tech. Andrzej Kowalczyk

3.10 BRANZA ELEKTRYCZNA

3.10.1. Zataenia projektowe.

3.10.1.1. Dane ewidencyjne.

Budowa: Instalacji elektrycznej wewtrenej przepompowriciekow P4.
Inwestor: Gmina Brzanio.

Lokalizacja Bronistawow, , dz. nr 157/1.

Zarzd: Gmina Brzenio.

3.10.1.2. Zakres opracowania.

Projekt budowlany instalacji elektrycznej weptnznej obiektu:
- projekt linii WLZ od szafki SPPE do rozdzielni gtéej RG P4,
- projekt rozdzielni RG P4 obiektu,
- projekt instalacji elektrycznej wewtrznej obiektu,
przylaczenie aparatow o negizie elektrycznym,
instalacja éwietlenia og6lnego terenu.

3.10.1.3Podstawa prawna opracowania.

- Ustawa z dnia 07.07.1994. "Prawo budowlane", Dzn89/94.

- Dz. U. nr 81/90. Rozpogdzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.90. w sprawie
ochrony przeciwpotaniowej.

- PN-xx/E-05009 Ochrona przeciwpaemiowa,

3.10.2. Szafka rozdzielni gtéwnej RG-P4.

Poza spodziewanszafly przylagczowo-pomiarow, nalery ustawé szafki rozdzielni gtéwnej
obiektu RG-P4 oraz szaflsterownicz urzadzen w zbiorniku pompowni. Naley zadbé o to,
aby szafki RG-P4 i szafka sterowania znalazlty s miejscu najbliszym szachtu
przepompowni, przy granicy dziatki nr 157/1. Szaflodhczy¢ po stronie WLZ zcza
elektrycznego — za licznikiem pomiaru energii cagjnrSzafki winny by zabezpieczona
zalicznikowo w zdczu pomiarowym. W wypadku braku takiego zabezpieiezev SPPE,
nalezy je w niej zabudow@a Szafka RG-P4 winna byodhczona do wspdélnego uziemienia z
szaflg SPPE.

Z szafki RG-P4 rozprowadziobwody do zasilania szafy sterowniczej silnikéwnym
zespotu wentylacji, ogrzewania i kontroli oraz ewsny obwod remontowy — do
podiczenia elektronarzlzi. Obwody zabezpiecgyw szafce RG-P4, zgodnie z rys. nr E41
~Schemat 1-biegunowy instalacji”.

W sprawie instalacji poszczegoélnych adzen i aparatow natey postpowa zgodnie z rys.
nr E41 ,Schemat 1-biegunowy instalacji”. Wymienionysunek precyzuje réwnieliczbe
miejsc modutowych nieziolnych w szafce RG-P4 do instalacji niedbych obwoddow.
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3.10.3. Oswietlenie zewretrzne obiektu.

Nie stwierdza si istnienia dwietlenia drogowego w ggu ul. Spacerowej, wasiedztwie
projektowanej przepompowni. W aitsie przepompowni, przy zespole szaf pgzybwo-
sterowniczych, nalg/ ustawt stup gwietleniowy i zainstalom&ana nim opraw oswietlenia
typu drogowego. Propozycja lokalizacji lampiwietlenia zewgtrznego przepompowni jest
zamieszczona na rysunku nr E4 ,Plan zagospodaraevtarenu”.

Zastosowa zerdz metalows o wysokdci 4.0 do 4.5m.Zerdz winna by wyposaona w
tablice bezpiecznikow, gdzie zainstalowabezpiecznik typu gG waroi 4A.

Zastosowa oprawe 0 okmglym rozsyleswiatta, z ograniczeniem rozsytu od gory. Oprawa
powinna by certyfikowana i zapewnéamaozliwos¢ montau sodowegarodia swiatta mocy
150W. Nie narzuca sproducenta oprawy.

3.10.4. Opis tras kabli.

Szafle przylaczowo-pomiarow, rozdzielne RG-P4 oraz szafki sterowania pompami i
pomiarem naley ustawé w bezpdrednim gsiedztwie. Szafki patzy¢ pomidzy sol
zgodnie z rysynkiem nr E41. Zespot szaf pgegeniowych, rozdzielczych i sterowniczych
zlokalizow&, jak na rys. nr 4 ,Plan zagospodarowania”. Po ww@dzeniu kabli z szafki
rozdzielni gtébwnej RG-P4 i sterowniczej, najedoprowadzi je najkrétsz drogy do
zasilanych urzdzen, zwracagc jednak uwagna prowadzenie ich — w mamazliwosci — we
wspolnym wykopie. Kable mugzby¢ ukladane w rurkach instalacyjnych typu Peschel lub
AROT, mog by¢ jednak uktadane obok siebie.

Do przyhczenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz assva kabel ogdlnego
zastosowania typu YKo, 3x2.5mm.

Do przyhczenia 3-fazowych silnikbw pomp w studzience karaayjnej stosowa kable
dostarczone z ugdzeniami. Alternatywnie, dopuszcza ¢ sizastosowanie kabli
wyszczegolnionych na rysunku nr 41.

W kazdym wykopie kablowym nalg utozy¢ uziom liniowy z ptaskownika FeZn #30x4mm.
Ptaskownik §czy¢ z szym PE szafki RG-P4 oraz z szy®EN szafki przydczowej SPPE.
Uziom ten ldzie odpowiadd m.in. za ochrogi przeciwprzegiciowg urzadzen
przepompowni.

Jezeli wzdtuz swojej trasy kabel przekroczy istryeg lub projektowane instalacje podziemne,
nalezy utozy¢ go w dodatkowej rurze ostonowej typu AROT @110mandiugsci po ok.
1.0m od skrzyowania w obu kierunkach, o ile to fizycznie fhwe.

Kable WLZ niskiego napcia naley uktad& w rowie kablowym o gibokasci 0.70m, na
podsypce 10cm piasku. Réw kablowy na 4 szt. kaliiem by wykopany na szeroké
60cm. Ul@one kable naley przykry¢ warstwg 10cm piasku oraz fali oznaczeniow.
Przygotowane w ten sposOb kable winny zés#nwentaryzowane geodezyjnie oraz
odebrane technicznie od wykonawcy. Npsie row zasypa gruntem rodzimym, kolejno
zag:szczanymi 3 warstwami ze zwrdéceniem uwagi nha dopdaenie terenu do pierwotnego
stanu.

3.10.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Stosowé osprzt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w progkspecyfikacjach
technicznych, atestowane i Zeviadectwami dopuszczenia wydanymi przez upowane
instytucje. Obudowy szafek na aparatwlektryczm winny by wykonane z tworzywa
sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowgnw by zamykane i dogpne
jedynie obstudze z odpowienimi kwalifikacjami.
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Powyzsze wymagania stanoyw ochronie przeciwpozaniowej podstawowej w obiekcie.

Projektuje st zastosowanie w obiekcie dodatkowe] ochrony przporaeniowej z
zastosowaniem  szybkiego  wgkenia  zasilania z zyciem  wyhcznikow
roznicowopgdowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zieladite]j podhczy¢
wszystkie cgsci metalowe obudow i oston exi elektrycznych czynnych. Uziemienie
ochronne PE bierze swoj patek na wspolnej listwie PEN przydza elektroenergetycznego.

3.10.6. Informacja nt. planu BiOZ

Zachodzi potrzeba opracowania planu BiOZ dla prooggrzyhczenia silnikbw pomp do
przewodow elektrycznych w szachcie kanalizacyjnydzie zachodzi niebezpied=awo
upadku z wysokai w przestrzeni zamketiej. Pozostatle roboty elektryczne wymagaj
przestrzegania standardowych procedur BHP i nada@t przez osa@buprawnion do tego
w mysl Prawa Budowlanego.

3.10.7. Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z olgmumjgcym prawem,
normami bramowymi i standardami technicznymi oraz zasadami myeteéchnicznej, jak
rowniez, ze jest adekwatny ze wzglu na cel, ktbremu ma s,

Opracowat:
inz. Jerzy Witruszgski
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