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Odpowiadajgc na pismo z dnia 17 marca 2014 r., znak: NZ. R. 033.03.2014,
dotyczgce planowanej budowy kanalizacji deszczowej w miejscowosci Brzeznio,
przedstawiam ponizsze informacje.

Na wstepie uprzejmie informuje, iz resortem wifasciwym do interpretacji
przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz.
260, z pdzn. zm.) jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W zwigzku z tym ponizej
prezentowane stanowisko KZGW ma wytacznie charakter poglgdowy. Nie moze mie¢
mocy wigzacej w kazdej indywidualnej sprawie, kiedy to zajecie stanowiska nalezy do
organu, do ktérego wtasciwosci, okreslonej przez przepisy prawa materialnego
i formalnego, nalezy podjecie stosownego rozstrzygniecia.

Analizujgc cytowany w zapytaniu przepis - art. 39 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wydaje
sie, iz nie bedzie on miat zastosowania w omawiane] sytuacji z uwagi na fakt
odprowadzania woéd opadowych lub roztopowych za pomocg systemu
kanalizacyjnego do rowu przydroznego. Z informacji zawartych w Pani piSmie wynika
bowiem, ze nie beda to ani wody, ani $cieki z urzgdzern melioracyjnych, gospodarskich
lub zaktadowych. Ponadto wprowadzanie tej dodatkowe;j ilosci woéd opadowych lub
roztopowych nie powinno wptyngé¢ negatywnie na stan drogi gminnej i jej urzadzen,
czy tez zagrazac bezpieczenstwu ruchu drogowego z uwagi na fakt, iz planuje sie row
przydrozny wzdtuz drogi gminnej przystosowac do przyjecia dodatkowych ilosci wod
opadowych lub roztopowych.

Niemniej jednak wydaje sie wtasciwe by realizacja inwestycji polegajacych na
wykonaniu dodatkowej kanalizacji deszczowej wigzata sie z jednoczesng
modernizacjg rowu przydroznego przy drodze gminnej. W przypadku bowiem
uruchomienia dodatkowej kanalizacji bez rozbudowy rowu przydroznego, w sytuacji
wystgpienia deszczy nawalnych, mogtoby nastgpi¢ przecigzenie hydrauliczne tego
rowu lub catego systemu odwadniajgcego. Skutkiem czego mogtoby by¢ zniszczenie
lub uszkodzenie drogi. P onadto pragne zauwazy¢, iz nalezy takze przeanalizowac
mozliwos¢ przyjecia dodatkowych ilosci wéd przez réw m elioracyjny, do ktérego
bedzie uchodzit réw usytuowany przy drodze gminnej.



Na zakoriczenie pragne zwrdci¢ uwage na niezrozumiate sformutowania zamieszczone w zapytaniu. Pierwszym
z nich jest to, ze: ,Kanalizacja stuzy¢ bedzie przede wszystkim do odprowadzania wéd opadowych 2z pasa
drogowego”, a drugim: ,Projektowana kanalizacja deszczowa i sanitarna...”. Jeseli oznacza to, ze oprdcz wod
opadowych czy tez roztopowych do rowu przydroznego bedg trafialy jeszcze inne $cieki np. bytowe to wéwczas
powyzsze stanowisko KZGW nie bedzie sig wpisywato w rzeczywista sytuacje.
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