Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego: wylotu projektowanego kanatu deszczowego 1
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[7400mm do rowu przydroznego i odprowadzanie wod opadowych poprzez ten wylot do gruntu.

OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Gmina Brzeznio, zamierza przystgpi¢ do inwestycji, ktorej przedmiotem jest budowa
kanalizacji deszczowej w ulicach: Osiedlowej, Spacerowej, Stonecznej i Szkolnej w
Bronistawowie oraz w ulicach: Pogodnej i Wspolnej W Brzezniu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:
* wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu kanatu deszczowego, @400mm do
rowu przydroznego gminnego (ul. Spacerowa, dz. nr 157/1) w Bronistawowie i
odprowadzanie tym wylotem wod opadowych do gruntu.

Zgodnie z ustawg ,Prawo wodne” wykonanie urzgdzenia wodnego i wprowadzenie wod
opadowych do gruntu wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z powyzszym Inwestor wystepuje do Starosty Powiatu Sieradzkiego o
uzyskanie przedmiotowego pozwolenia.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Dane informacyjne

Adres obiektu: Bronistawow
Inwestor — ubiegaj acy si e o wydanie Gmina Brzeznio
pozwolenia wodnoprawnego: ul. Wspdlna 44

98-275 Brzeznio

Wykonawca dokumentaciji: DFE EKORAJ sp. z 0.0.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na:
* wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu kanatu deszczowego, @400mm do
rowu przydroznego gminnego (ul. Spacerowa, dz. nr 157/1) w Bronistawowie i
odprowadzanie tym wylotem wod opadowych do gruntu.

1.3. Podstawy formalno — prawne

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2013.1232).

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U.2012.145 )

« ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do woéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

« Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* Umowa zawarta z Inwestorem.

1.4. Wykorzystane materiaty

* Projekt budowlany dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
W miejscowosci Brzeznio oraz Bronistawdw.
* Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

2. Czesé opisowa

2.1 Wyszczegolnienie

» Celizakres zamierzonego korzystania z wod.
Celem zamierzonego korzystania z wod jest:
1. Wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu kanatu deszczowego, @400mm do
rowu przydroznego gminnego (ul. Spacerowa, dz. nr 157/1) w Bronistawowie i
odprowadzanie tym wylotem wod opadowych do gruntu.

* Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.
Na instalacji wod opadowych nie przewiduje sie urzgdzen pomiarowych.

e Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod.
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Urzadzenie wodne — wylot kanalu deszczowego, @400mm do rowu przydroznego,
zlokalizowane bedzie na dziatce nr 157/1, obreb Bronistawow, ktorej wiascicielem jest:
1. Gmina Brzeznio.
W bezpos$rednim sgsiedztwie wylotu, znajduje sie dziatka nr 111/17, obreb
Bronistawow- ktorej wtascicielami sa:
1. Bartosz Mintus; ul. Dgbrowszczakéw 11/20, 98-200 Sieradz
2. Jolanta Danuta Mintus; ul. Dgbrowszczakéw 11/20, 98-200 Sieradz
3. Krzysztof Mintus; Tworkowizna Oraczewska 6, 98-285 Wroblew
4. Tomasz Mintus; ul. Dgbrowszczakéw 11/20, 98-200 Sieradz

» Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich.
Realizacja calej inwestycji odbywac sie bedzie na terenie, w stosunku, do ktérego
Inwestor zachowuje prawo wiasnosci. W zwigzku z projektowanym obiektem nie
zachodzi naruszenie intereséw 0s0b trzecich.

Odprowadzanie woéd opadowych do gruntu w ramach rowu przydroznego nie stawia
Inwestorowi zadnych zobowigzan w stosunku do Wtascicieli terendw sgsiadujgcych.

Na etapie prowadzenia postepowania strony mogg wystgpi¢ z roszczeniami, a o ich
uwzglednieniu rozstrzygnie organ wydajgcy pozwolenie.
Do podstawowych obowigzkow Inwestora ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nalezato bedzie:
= utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym urzgdzen do podczyszczania wod
opadowych,
= utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym urzgdzenia wodnego, jakim jest
wylot wéd opadowych do rowu,
= utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym rowu przydroznego,
= wyptacenie zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystgpienia
szkdd zwigzanych z odprowadzaniem wéd opadowych.

2.2. Opis urz gdzenia wodnego, w tym polo zenie za pomoc g wspohz ednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charaktery Zujgce to urz gdzenie i
warunki jego wykonania

Wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu, poprzez betonowy wylot do rowu.
Lokalizacja wylotu do rowu:

Y 6543457.48

X 5706265.97.

2.3. Charakterystyka odbiornika  $ciekow obj etego pozwoleniem wodnoprawnym
Wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu.

W miejscu wylotu wykonano otwér geologiczny G13 na gtebokos¢ 4,5m. W otworze tym
wyszczegoblniono nastepujgce warstwy:

- 0 + 0,7 — nasyp niekontrolowany czarny,

- 0,7 + 1,1 — glina piaszczysta brgzowa z domieszkg zwiru,

- 1,1 + 15 — piasek gliniasty brgzowo-szary na pograniczu gliny piaszczystej
przewarstwiony pytem na pograniczu gliny pylastej,

- 1,5 + 2,0 — piasek $redni z0tty,

- 2,0 + 2,7 — pyt brgzowo szary,

- 2,7 + 4,5 — piasek drobny zo6tto-szary.
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W otworze stwierdzono wody gruntowe pod cisnieniem hydrostatycznym na
gtebokosciach: 2,00 i 2,3m. Nawiercone zwierciadtio wody gruntowej wystgpito na
gtebokosci 2,7m.

2.4. Ustalenia wynikaj gce z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.
Nie dotyczy.

2.5. Okre slenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powi erzchniowe oraz
podziemne.

OBLICZENIE PRZEPUSTOWOSCI ROWU PRZY DROZNEGO
Przepustowosc¢ rowu obliczona zostata wzorami Manninga:

Q=VxF V=1nxRn®x%®
Gdzie: Q — przeplyw - m*/s
V — $rednia predkos¢ w przekroju — m/s
F — powierzchnia przekroju przeplywu - m?
n - wspotczynnik szorstkosci
Rh — promien hydrauliczny (F: O )-m
O — obwdd zwilzony — m
| — spadek hydrauliczny
F= 1,26 m
O=535m, Rn=0,2355m, Rnh%%=0,08114m
n=0,04, 1n=25
1=0,002, 1°°=0,0447
V=0,091m/s, Q=0,114m%s=114,2l/s
Qmax odprowadzanych wod opadowych = 60 |/s.

W omawianym przypadku przepustowosc¢ rowu jest wieksza od wnioskowanej ilosci
odprowadzanych wod opadowych.

Dodatkowy doptyw wod opadowych nie bedzie, wiec stwarzat koniecznosci zwiekszenia
jego przekroju.

2.6. Planowany okres rozruchu i spos6b post epowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalno $ci badz wyst gpienia awarii lub uszkodzenia urz adzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urz gdzen wodnych w
tych sytuacjach.

Na sieci kanalizacji deszczowej nie zaprojektowano urzgdzen mogacych ulec awarii ani
wymagajgcych rozruchu.
Nie sg wymagane réwniez urzadzenia pomiarowe.
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2.7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzon ych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody,
wyst epujacych w zasi egu oddziatlywania zamierzonego korzystania z waod
lub planowanych do wykonania urz  gdzen wodnych.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod nie ma form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody.

2.8. Okreslenie ilo $ci, stanu i sktadu $ciekdw oraz przewidywanego sposobu i
efektu ich oczyszczania.

* Obliczenie ilosci wéd opadowych
Obliczenia ilosci wod deszczowych dokonano za pomocg metody granicznych natezen.

llo$é wéd opadowych wyniesie: Q = 60 dm?/s.

o Jakos$c¢ sciekow deszczowych

Wody opadowe w czasie trwania deszczu wychwytujg miedzy innymi z atmosfery
zawarty w niej pyt i kurz. Jednak gtébwna ilos¢ zanieczyszczen spilukiwana jest z
powierzchni zlewni. Sg to aerozole osiadte pochodzgce z zanieczyszczenia atmosfery,
czesci roslin oraz warstwy gleby wymywane z terenéw zielonych i nieutwardzonych, a
takze produkty Scierania nawierzchni utwardzonych oraz btota z kot pojazdéw.

Sklad zanieczyszczen podstawowych w wodach opadowych jest zmienny w bardzo
szerokim przedziale. Wgqg literatury m.in. Malinowskiego wynosi dla wskaznikow
zanieczyszczen:

- zawiesina ogolna 10 + 1680 g/m>,
-ChzT 29 + 305 g/m?,
-BZTs5 8 + 170 g/m?,
-tluszcze 0+7,6g/m3

Wiekszos¢ zanieczyszczen mineralnych zostanie zatrzymana w osadnikach rur
spustowych, wpustéw deszczowych i studzienkach kanalizacyjnych.

Wskaznikami charakterystycznymi dla sciekéw deszczowych sg zawiesina ogolna i
substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym. Ponadto Scieki deszczowe nie powinny
zawiera¢ odpadéw statych.

*  Wymogi prawne jakosci sciekow deszczowych
W mysl: art. 9 pkt. 14 lit. ¢ ustawy z dnia 18.07.2001 ,Prawo wodne", definiuje scieki
jako wprowadzane do wod lub do ziemi:
wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegolnosci z
miast, portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drég i parkingow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz. 984), do wdd lub do ziemi mogg by¢ odprowadzane wody opadowe pod
nastepujgcym warunkiem:
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§ 19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzgce:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendéw przemystowych, skiadowych,
baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow 0 natezeniu, co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektow magazynowania i dystrybucji
paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o czestosci wystepowania jeden raz w roku i
czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z opadow o
natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

- wprowadzane do wod Ilub do ziemi nie powinny zawieraé substancji

zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15

mg/l weglowodorow ropopochodnych.

2. Wody opadowe Ilub roztopowe pochodzgce =z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi
bez oczyszczania.

* Przewidywany sposob i efekt oczyszczania wod opadowych
Zgodnie z zacytowanymi wyzej przepisami omawianej inwestycji dotyczy 8§ 19. 2.
Wody opadowe odprowadzone sg z terenu wiejskiego z drog osiedlowych oraz
czesciowo z grogi powiatowej klasy L, czyli mogg by¢ wprowadzone do ziemi bez
oczyszczania.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki wpustowe 2z osadnikami
wyposazone w kosze osadcze stuzgce do usuwania czesci statych. Czesé studzienek
kanalizacyjnych zaprojektowano jako studzienki osadnikowe stuzgce do usuwania
czesci statych, ktore nie zostang usuniete w koszach osadczych a takze czesci
zawiesin.

2.8. Opis instalacji i urz adzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania s$ciekow

» Odbiornik wod opadowych
Odbiornikiem wod opadowych jest grunt.

* Synteza rozwigzan projektowych

Zlewnia kanatu Kd1 wraz z doptywami obejmuje nastepujgce ulice: czes¢ Osiedlowej,
Stoneczng, Pogodng, Spacerowsg, skrzyzowanie ulic Wspdlnej i Spacerowej.
Kanalizacja deszczowa bedzie odbierata tylko Scieki deszczowe z wpustéw ulicznych,
dlatego tez stanowi element uzbrojenia ulic gminnych konieczny do ich prawidtowego
funkcjonowania.

Odbiornik sciekébw — réw przydrozny (dziatka nr 157/1- obreb Bronistawow) jest
wilasnoscig Gminy Brzeznio.

Miejsce wylotu kanalizacji stanowi poczgtek rowu przydroznego, réw ten na dtugosci ok.
480m biegnie wzdtuz drogi a nastepnie wpada do rowu melioracyjnego.

Wiasciciel drogi nie widzi zadnego zagrozenia technicznego dla drogi w zwigzku z
odprowadzeniem wéd deszczowych do rowu przydroznego oraz deklaruje wykonanie
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prac przystosowujgcych row do odbioru sciekow takich jak odmulenie, umocnienie, czy
tez nawet, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ poszerzenie.

Przepisy dotyczgce drdg publicznych, nie zajmujg stanowiska odnosnie odprowadzania
Sciekdéw pochodzacych z odwodnienia drog do rowdw przydroznych. Art. 39.1.9 Ustawy
o drogach publicznych mowi, ze zabrania sie , odprowadzania wody i Sciekdéw z
urzgdzen melioracyjnych, gospodarskich lub zaktadowych do rowow przydroznych lub
na jezdnie drogi.

Projektowana kanalizacja deszczowa stuzy tylko prawidtowemu funkcjonowaniu drogi i
nie jest urzgdzeniem melioracyjnym. Nie jest réwniez urzgdzeniem gospodarskim czy
tez zakladowym.

*  Wylot kanatu
Dla kanatu deszczowego KD [1400 mm zaprojektowano wylot do rowu.
Wylot betonowy wg rysunku nr 2.
Na wylocie osadzona zostanie klapa przeciwcofkows.

2.9. Okreslenie zakresu i cz estotliwo sci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych sciekbw oraz wdod  podziemnych lub  waod
powierzchniowych powy zeji poni zej miejsca zrzutu sciekow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,

poz. 984), w omawianym przypadku nie obowigzuje konieczno$¢ badania jakosci

odprowadzanych wod opadowych.

2.10. Opis urz gdzen stuzgcych do pomiaru oraz rejestracji ilo  $ci, stanu i skiadu
odprowadzanych $ciekow

Na instalacji wod opadowych nie przewiduje sie urzgdzen pomiarowych.

Miejsca poboru prob:
» Projektowany kanat deszczowy — studzienka kanalizacyjna nr Sd1.1

2.11. Opis jako sci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania  $ciekow.

Miejscem wprowadzania sciekow jest grunt.
W Swietle obowigzujgcego prawa nie ma wymogu prowadzenia badan jakosci wod
gruntowych przez Inwestora.

2.12. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych.

W wyniku procesu technologicznego projektowanych zabezpieczen odbiornikéw wod
opadowych bedg powstawaty odpady:
» osady gromadzone w osadnikach nie nalezgce do odpaddw niebezpiecznych i
tatwo dajgce sie zagospodarowac na wysypiskach komunalnych,

3. Wykaz wnioskowanych praw.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145)
Art. 122 ust. 1 pkt 1i 3, art. 9 ust. 1 pkt 19 a, f.
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Whnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego - wylotu kanatu deszczowego, @400 m do rowu przydroznego (ul.
Spacerowa, dz. nr 157/1) w Bronistawowie i odprowadzanie wéd opadowych poprzez
ten wylot do gruntu w ilosci:

Qmax = 60,0 I/s

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod
deszczowych na okres 10 lat.

4. Czes¢ graficzna
1) Plan sytuacyjny. — Rys. nr 1.
2) Wylot kanatu deszczowego do rowu przydroznego — Rys. nr 2

5. Zataczniki
1) Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
2) Pismo Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej



