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Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada namerzchnnzggl g,%gw,@@

szeroko$ci od 4,0 do 5,0 metra oraz pobocza gruntowe poros$niete roslinp@seiar ADZ

Istniejaca nawierzchnia posiada liczne nierébwnoéci oraz zagtebienia.
Odwodnienie drogi jest mocno utrudnione z uwagi na poro$nigte i niedrozne
pobocza.

7. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

droga gminna
kategoria ruchu KR1
klasa drogi D
diugos¢ 663,01 m
szerokos¢ jezdni 32m
szerokos¢ pobocza 0,75 m

Wszystkie elementy projektowanej przebudowy mieszczg si¢ w granicach pasa
drogowego i na dziatce nalezgcej do Gminy.

Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 265) podzielona zostata na dwa etapy.
Pierwszy etap zaczyna sie na skrzyzowaniu z droga bitumiczng (km 0+000,00) i konczy
sie w km 0+358,00. Drugi etap zaczyna sie¢ w km 0+358,00 i konczy sig na
skrzyzowaniu z drogg bitumiczng (km 0+663,01).

Projekt przebudowy drogi gminnej zaktada utozenie warstwy bitumicznej ( beton
asfalowy AC 11S o grubosci 5 cm) na podbudowie z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5 mm i grubosci 15 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej na catej dtugosci wynosi 3,2
m. Istniejacg droge nalezy wykorytowaé na gteboko$é¢ 15 cm tak, aby po wykonaniu
warstwy bitumicznej wysokoéé nowej jezdni podniosta si¢ o 5 cm wzgledem drogi
istniejacej. Zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m z destruktu
asfaltowego lub alternatywnie ttucznia kamiennego (0/31,5mm) o grubosci 15 cm.

Projektowane pobocza nalezy dostosowa¢ do istniejgcych zjazdow na posesje.
Na cafej dtugosci pobocza poroéniete trawg nalezy $cigé i wyprofilowaé aby umozliwic
wodzie szybki odptyw z korony drogi.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa¢ sie bedzie poprzez spadki
poprzeczne oraz podiuzne prowadzac wody opadowe na przylegty teren.
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