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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

projekt budowlany branzy drogowej

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wprowadzanie $ciekow
opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi gminnej — ulica Le$na gm.
Brzeznio, do rowéw przydroznych wzdtuz przebudowywanej drogi, budowe
nowych 5 (pieciu) odcinkéw rowéw przydroznych o tgcznej diugosci L=1650,0 m,
oraz budowe 36 szt. przepustéw w tym:

-z rur PP d=300 mm — 33 szt o tgcznej diugosci L=231,5 m

-z rur PP d=400 mm — 3 szt o tacznej diugosci L=43,5 m

ze $ciankami czotowymi zelbetowymi prefabrykowanymi w ciggu
przebudowywanej drogi gminne;j.

Operat wodnoprawny z wyciagiem z projektu budowlanego stanowi zatgcznik do
wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Wykonanie urzadzen
wodnych (rowy i przepusty) zapewni bezpieczernstwo na drodze oraz spetni

wymagania w zakresie ruchu kotowego i zapewni odbiér wod ze zlewni drogi.

.Zgodnie z art. 31.1 ust. 4 pkt.4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(Dz. U. Nr 115/2001, poz.1229 ze zm. — tekst jednolity: Dz.U 2015 poz. 469)
wprowadzanie Sciekéw do wdd lub do ziemi jest szczegélnym korzystaniem
Z wod, na co wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wedtug Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229)
z pozZniejszymi zmianami — tekst jednolity: Dz.U 2015 poz. 469) réw przydrozny
oraz przepust sq urzgdzeniami wodnymi, na ktérych budowe wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

zgodnie z art. 122 ust.1 pkt.3.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi wydaje
sie z uwzglednieniem wymagarn Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18.11.
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

TAROSTWO POWIATOWE




Zgodnie z §21.1. pkt. 2. wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub
zamknigete systemy kanalizacyjne pochodzgce z powierzchni innych niz
powierzchnie szczelnych terendw przemysfowych, skfadowych, baz
transportowych, portdéw, lotnisk, miast budowli kolejowych, drog zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha mogg by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania.

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229)
z pbézniejszymi zmianami — tekst jednolity: Dz.U Nr 2015 poz. 469)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego (Dz.U.
2014, poz. 1800.

. Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej — ul. LeSnej w Brzezniu

opracowany przez Przedsiebiorstwo Ustugowe Karol Galant w Kaliszu

we wrzesniu 2015.

4. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie $ciekdéw opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi
gminnej - ul. LeSnej w m. Brzeznio na dziatkach nr 49, 67, 151 obreb Brzeznio
do rowow przydroznych, budowe nowych odcinkéw rowdw przydroznych
otwartych o tgcznej dtugosci L=1650,0 m i budowe przepustéw z rur PP d=300
mm o diugosci L=231,5 m, z rur PP d=400 mm o dtugosci 43,5 m ze Sciankami
bocznymi zelbetowymi prefabrykowanymi jest:

Gmina Brzeznio
ul. Wspdlna 44
98-275 Brzeznio



5. Stan prawny nieruchomosci

> Dz. nr 49, 67, 151 (obreb Brzeznio) —droga - wtasnos¢: Gmina Brzeznio,

6.1.

ul. Wspélna 44, 98-275 Brzeznio
6. Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej ul. Lesénej na diugosci 990,5 mb.
Zaprojektowano droge szerokosci 3,5 m w kategorii drég dojazdowych

o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8cm z obustronnymi poboczami o
szerokosci 0,5 m.

Odwodnienie drogi przewidziano poprzez rowy przydrozne (istniejace i
projektowane) o ksztatcie trapezowym stanowigce otwarty system kanalizacji
deszczowej (rowy odparowujgce).

Wiaczenie $ciekow deszczowych z projektowanych rowdw przydroznych do
istniejacego rowu melioracyjnego gminnego na dziatce 49 przewidziano na
rzednej 157,01 m.n.p.m.

Na odcinku drogi w celu poprawnego funkcjonowania odwodnienia
zaprojektowano rowy przydrozne lewe i prawe o zréznicowanej gtebokosci od
0,94 do 1,32 m. Nachylenie skarp rowu zmienne od 1:1,1 do 1:2. W celu
uniemozliwienia rozmycie pobocza nalezy umocni¢ pobocze kamieniem
tamanym 0/31,5 grubos$ci 15 cm.

Wiaczenie $éciekéw deszczowych z projektowanych rowow przydroznych
(projektowane rowy RL 1, RL2i RP1) przewidziano do istniejgcego rowu
melioracyjnego gminnego (dziatka nr 49).

Natomiast Scieki deszczowe z rowéw RL3 i RP2 przewidziano rowu w dalszej
czesci ul. Lesnej nie objetej tym opracowaniem.

Projektuje sie budowe przepustéw z rur PP Sciankami czotowymi zelbetowymi
prefabrykowanymi d=300 mm o diugo$ci L=231,5m i d=400 mm o dtugosci
L=43,5 m.

Opis przewidzianych do realizacji urzadzen wodnych z podaniem
podstawowych parametréw charakteryzujacych poszczegolne urzadzenia

i warunki ich wykonania:

o parametry techniczne poszczegéinych odcinkéw rowow
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[ [m] | [km] | [km] | [] [ [ ml | ml | [%] | [m] | [%] | [m]
A1 B1
RL1 54 L 49 Brzeznio 158,70 | 157,11 15 0,4 1:2 1,12
0+025 | 0+079
A2 B2 Brzeznio
RL2 | 354 L 49 16004 | 157,15 | 008 0,4 1:2 0,94
0+433 | 0+079
A1P B1P Brzeznio
RP1 255 P 49 16004 | 15860 | 0055 0,4 1:2 0,94
0+176 | 0+431
A3 B3 49 Brzeznio
RL3 | 507 L 16004 | 18829 | 035 0,4 1:2 1,32
0+468 | 0+975
A2P B2P Brzeznio
RP2 | 480 P 49 16002 | 18835 | 035 0,4 1:2 1,23
0+475 | 0+955
e Opis umocnienia rowow
Lp Sdt:gnia Od km Do km Dh;gl?sc Sposéb umocnienia dna i skarp rowu
ptyty betonowe 35x35x5
1| prawa g+0Ba w084 19,0 na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 10 cm
plyty betonowe 35x35x5
2 | prawa | 0+161,5 | 0+171,5 100 na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 10 cm
piyty betonowe 35x35x5
8 e O e 0181 50 na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 10 cm
piyty betonowe 35x35x5
4 | pwa | 096 0+974 11,8 na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 10 cm
ptyty betonowe 35x35x5
5 lewa | 0+9555 | 0+960,5 5.0 na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 10 cm
e parametry techniczne poszczegélnych przepustéw
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[ [m] [km] [ [ [ [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 T 8 9
P1 12,0 0+172,3 L-P 49 Brzeznio 168,18 158,12 04
P1a 13,5 0+239,7 L 49 Brzeznio 158,60 158,49 0,4
P2 18,0 0,962,4 P-L 49 Brzeznio 168,35 168,30 04
PG 1L 6,0 0+106,3 L 49 Brzeznio 158,42 168,37 0,3




PG 2P 2,0 0+187,7 P 49 BrzeZnio 158,27 158,25 0.3
PG 3P 16,0 0+211,1 P 49 Brzeznio 158,42 158,37 0,3
PG 4L 11,0 0+222,8 L 49 Brzeznio 158,45 158,41 0,3
PG 5P 6,0 0+241.,0 P 49 Brzeznio 158,57 158,53 0,3
PG 6P 16,5 0+260,0 P 49 BrzeZnio 158,58 158,53 0,3
PG7L 20 0+266,0 L 49 Brzeznio 158,78 158,76 0,3
PG 8P 6,0 0+282,0 P 49 Brzeznio 158,90 158,86 0,3
PG 9P 6,0 0+301,5 P 49 Brzeznio 159,06 159,01 0,3
PG 10P 6.0 0+319,0 P 49 Brzeznio 159,20 159,15 0,3
PG 11P 6,0 0+336,5 P 49 Brzeznio 159,34 159,29 0,3
PG 12L 6,0 0+341,5 L 49 Brzeznio 159,38 159,33 0,3
PG 13P 10,0 0+375,05 P 49 BrzezZnio 159,67 159,59 0,3
PG 14L 20 0+379,05 L 49 Brzeznio 159,67 159,65 0,3
PG 15P 6.0 0+387,57 P 49 Brzeznio 159,75 159,70 0,3
PG 16L 6.0 0+396,40 L 49 Brzeznio 159,82 159,77 0,3
PG 17P 6,0 0+402,10 P 49 Brzeznio 159,87 159,82 0,3
PG 18P 6,0 0+507,55 P 49 BrzeZnio 159,93 159,91 0,3
PG 19P 6,0 0+539,06 P 49 BrzeZnio 159,82 159,80 0.3
PG 20P 6,0 0+562,55 P 49 Brzeznio 159,73 159,71 0.3
PG 21P 6,0 0+583,60 P 49 Brzeznio 159,67 159,65 0,3
PG 22P 6,0 0+606,53 P 49 Brzeznio 159,58 159,56 0,3
PG 23P 6,0 0+652,58 P 49 BrzeZnio 159,42 159,40 0,3
PG 24L 6,0 0+660,51 L 68 Brzeznio 159,39 159,37 0,3
PG 25P 6,0 0+671,01 P 49 Brzeznio 159,36 159,34 0,3
PG 26P 6,0 0+698,52 P 49 Brzeznio 159,26 159,24 0,3
PG27P 16,0 0+714,00 P 49 Brzeznio 159,20 159,18 0,3
PG 28P 6,0 0+739,08 P 49 Brzeznio 159,12 159,10 0,3
PG 29P 6,0 0+778,50 P 49 Brzeznio 158,98 158,96 0,3
PG 30P 6.0 0+834,12 P 49 Brzeznio 158,78 158,76 0,3
PG 31P 6,0 0+880,55 P 49 Brzeznio 158,62 158,60 0,3
PG 32P 6,0 0+919,50 P 49 Brzeznio 158,48 158,46 0.3
PG 33P 6,0 0+939,00 P 49 Brzeznio 158,42 158,40 0,3

we wszystkich przepustach $cianki czotowe zaprojektowano jako

betonowe, prefabrykowane zbrojone skos$nie z wlotem zaleznie od
Srednicy przepustu @0,4 lub @0,3 m.

max przeptyw przy zatozeniu spadku przepustu i = 0,25% wynosi:

- dla dur o $rednicy d=300 mm Q=58 dm®/s
- dla rur o $rednicy d=400 mm Q=110 dm®/s




