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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty rozbidrkowe
1.1 KNR 231/815/7
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm
2,30*%4,70+2,90%14,10+2,90%*
3,50+2,20*%4,70 = 72,19
72,19 ~72,190 m2
1.2 KNR 231/801/1
Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12-cm 72,190 m2
1.3 KNR 231/801/2
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci = za 3 cm 72,190 3,00|m2
1.4 KNR 401/103/2
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25-m2, gtebokos$¢ 1,5-m, grunt
kategorii III - pod tawy
(2,00+1,50+1,50+6,90+6, 90+
2,00)*0,15*%0,50 = 1,56
1,56 ~1,560 m3
1.5 KNR 401/104/2
Wykopy pod piyte od Scian oporowych
(8,40+2,80)*1,90*0,40+2,80*
1,90*0,30+4,70*1,70%0,30 = 12,505
12,505 ~12,505 m3
1.6 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III
1,56+12,505-3,675 = 10,39
10,39 ~10, 390 m3
1.7 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 10,390| 10,0|m3
1.8 kal. ind. Optata za utylizacje ziemi na wysypisku 10,390 m3
1.9 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
72,19%0,15 = 10,8285
10,8285 ~10,829 m3
1.10 KNR 401/108/10
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 10,828| 10,0|m3
1.11 kal.ind. Optata za utylizacje gruzu na wysypisku 10,828 m3
2 Roboty budowlane
2.1 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm
(1,40+7,00+1,50+1,30)*2,00*
0,10+4,70*1,80*0,10 = 3,086
3,086 ~3,086 m3
2.2 KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é do 0.6-m, w szalunkach
z ptyt OSB, beton B25
3,005 = 3,005
3,005 ~3,005 m3
2.3 KNR 202/238/1 (1)
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (czeéé pozioma), prostokatna, o
stopie ptaskiej, beton B25 5,794 m3
2.4 KNR 202/239/2 (1)
Sciany oporowe zelbetowe - czedé pionowa o wysokoéci do 3-m, grubosé do
15-cm, beton B25 7,039 m3
2.5 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie 120,500 kg
2.6 KNR 401/202/2 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8-mm, Zebrowane 32,000 kg
2.7 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane 543,800 kg
2.8 KNR 401/322/3
Obsadzenie w ptycie rur pcv fi 150mm co 1 m 16 szt
2.9 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, l-warstwa - posadzka 24,500 m2
2.10 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe 24,500 m2
2.11 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, l-warstwa - $ciany od wewnatrz 60,382 m2
2.12 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe 60,382 m2
2.13 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, l-warstwa- - $Sciany od zewnatrz 30,565 m2
2.14 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe 30,565 m2
2.15 KNR 202/1101/7 (3)
Zasypanie piyt $cian oporowych kruszywem grubym
24,50*%0,15 = 3,675
3,675 ~3,675 m3
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.16 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, l-warstwa -
analogia - 2 warstwy widkniny

24,500

m2

.17 KNR 202/1101/7 (4)
Zasypanie wnetrza podjazdu piaskiem z zageszczeniem co 30 cm
60,382/2*1,20 = 36
-(3,675+3,12) = -

;2292
6,795

29

, 4342

~29,434

m3

.18 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, chudy beton grub. 10 cm
(2,00+1,35+6,90+1,40+7,00+
1,35+6,00)*1,20*0,10 =

~3,120

m3

.19 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka kolorowa

26,000

m2

.20 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III - na zewnatrz podjazdu
32,74*0,40 = 1

3,096

1

3,096

~13,096

m3

.21 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, chudy beton grub. 15 cm
32,74*%0,15 =

4,911

4,911

~4,911

m3

.22 KNR 231/511/4 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8-cm, na podsypce
piaskowej, kostka szara - kostka z odzysku
72,19-39, 45 =

32,74

32,74

~32,740

m2

.23 KNR 202/1209/1
Pochwyty podjazdu ze stali malowanej proszkowo wraz ze siupkami

11,700

.24 KNR 202/1207/3
Balustrady podjazdu ze stali malowanej proszkowo

40,900

.25 kal. ind. Przepust z rury pcv fi 20 cm diug. 1,50 m w $cianie oporowag
z kratka Sciekowa do istniejacej kanalizacji

wraz

kpl

.26 kal.ind. Montaz kratki $Sciekowej na istniejacej kanalizacji deszczowej

kpl

Podest podjazdu

.1 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pretdédw stalowych - demontaz = Rx0,7
R= 0,800 M= 1,000 S= 1,000

.2 KNR 23/2611/1
Przygotowanie poditozZza - oczyszczenie mechaniczne

m2

.3 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome

m2

.4 KNR 202/2111/2 (2)
Posadzki peitne o grubos$ci do 3-cm, z piyt kamiennych, granitowych
ptomieniowanych gr. 3 cm

m2

.5 KNR 202/1207/5
Balustrady schodowe ze stali malowanej proszkowo




